Tréninkova hala KV Arény

Klimatizace kancelafi hokejového klubu
objekt na p.p.¢. - 138/8, k.u. Tuhnice
D.1.4.d - Silnoprouda elektrotechnika

I. Uvod:

Projekt fesi ndvrh silnoproudé elektroinstalace ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni na
pripojeni klimatizacni jednotky na objektu tréninkové haly KV Arény na p.p.¢. 138/8, k.U. Tuhnice.

Podklady:

stavebni vykresy M1:50

normy CSN a predpisy v elektrotechnice
pozadavky profese UT

Pouzité CSN
Projekt byl zpracovan dle platnych norem CSN 33 2000-¢ast 1-7, CSN 33 2130 ed.3 a ostatnich

norem vydanych do data zpracovani projektu.

Il. Zakladni udaje:

Napétova soustava: 3+NPE stf.50Hz,230/400V,TN-C-S (R4.2)
Instalovany pfikon: Pi= 9,14 kW
Soudoby odbér: Pv= 9,14 kW
Jisti€ pred elektromérem: stavajici
Navriena ochrana pied nebezpeénym dotykem dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti
Zakladni —izolaci
Zakladni — kryty nebo prepazkami
Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZzivych ¢asti
Pti poruse — automatickym odpojenim
Doplrikova ochrana — proudovymi chranici

- doplAujicim ochrannym pospojovanim

Prostfedi — viz. samostatny protokol — pfiloha €. 2

Ill. Zajisténi ochrany el.zafizeni a bezpecnosti prace obsluhy:

Kryti el. predmét(, druh kabell a jejich uloZeni je navrieno s ohledem na vyskytujici se prostredi,
tj. prostredi vnitini a venkovni.

Mechanickd ochrana el. zafizeni je feSena jeho osazenim do rozvadéce v provedeni s krytim min. IP
30/20 a vlastni mechanickou odolnosti a uloZzenim vodi¢l nad podhledy a elektroinstalac¢ni trubky.

Ochrana el.zafizeni proti G€ink(m pretizeni a zkrat( je navriena jisti¢i v souladu s CSN 33 2000-4-
473, CSN 33 2000-4-43 ed.2 a CSN 38 1754.
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IV. Technicky popis:

Projektovad dokumentace fesi pfipojeni venkovni klimatiza¢ni jednotky fy Panasonic typ U-
10ME2ES s ptrikonem 9,14kW/400V, ustalenym proudem 14,5A. PoZzadavkem vyrobce je jisténi
25A.

Ve stdvajicim rozvadéci R4.2 v m.¢. 118 (rozvodna NN) bude osazen proudovy chranic s
jisticem 25A/30mA/char.C (napf. DS203M AC-C25/0.03, ABB).

Z rozvadéce R4.2 bude veden kabel CYKY-J 5x6 nad podhledem chodby 101 do mista
stoupaciho vedeni. Trasa stoupaciho vedeni bude spolecna s trasou potrubi ke klima jednotce.

Na stfese bude kabel uloZzen do trubky Kopoflex pr. 40/UV. Pfipojen bude pres odpinac
KEM340U na svorkovnici zafizeni. Odpinac bude osazen na pomocné konstrukci v blizkosti zafizeni.

Propojeni vnitfnich klima jednotek s venkovni jednotkou je soucasti doddvky zafizeni.
Potrubi bude pfipojeno na stavajici pospojovani objektu ze svorkovnice HOP.

Na stfeSe musi byt zafizeni chranéno pred ucinky blesku. Bude osazeno v ochranném
prostoru jimaciho zatizeni, pfipadné ptipojeno na jimaci soustavu. Bude urceno dle skutecné
osazené jednotky a stavajiciho hromosvodu.

Uvedené konkrétni vyrobky jsou prikladem minimalniho pozadovaného standardu.

V. Zavér:

Pro montdz musi byt pouzit material a zafizeni, schvdlené Elektrotechnickym zkusebnim
Ustavem — Praha, pro poufZiti pfi montaZi na tzemi CR. MontaZni prace musi byt provedeny
v souladu s pozadavky platnych montaznich a bezpeénostnich piedpisti a norem CSN. Jakékoliv
odchylky od predepsaného zplsobu montaze jsou neptipustné.

Zmény montaze proti feSeni navrzeném v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem a
projektantem konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseny a pisemné
potvrzeny.



