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bKanceléF stavebniho inzenyrstvi ...

certifikovana podle CSN EN ISO 9001:2001

Sidlo spol.: Botanicka 256, 360 02 Dalovice, IC: 25 22 45 81, DIC: CZ25224581

Nazev:

Stavebné - technicky pruzkum

Objekt:

Zarubni zed' ,,Ulice 5. Kvétna“ na p. p. €. 2942,
360 01 Karlovy Vary



l. Uvod

Na zakladé smlouvy o dilo €. 15-00122/2007 mezi Méstem Karlovy Vary a Kancelafi
stavebniho inZenyrstvi, s. r. 0., Botanicka 256, 360 02 Dalovice, ze dne 12.11.2007, byl
proveden stavebné - technicky prizkum stavebniho stavu objektu, ktery bude slouZit ke

zpracovani projektu technologie sanace nebo opravy zarubni zdi.

Il. Stavajici stav

Pdvodnim uréenim zarubni kamenna zed je umisténa na parcele ¢&. 2942 u
komunikace 5. Kvétna v Karlovych Varech. Béhem Zivotnosti zdi dochazelo
k postupnému rozvolhovani skalniho svahu za zdi a zarubni zed zacala Castecné
prejimat funkci opérné zdi. Celkova délka zdi je 234 570 mm. VySka zdi se pohybuje od
0 mm do cca 100 mm. Zarubni zed je tvofena fadkovym zdivem z opracovaného
lomového kamene. Spary byly pavodné vyplnény cementovou nebo vapennou maltou.

Na hlavé zdi nebyla vybudovana fimsa.

. Podrobna vizualni prohlidka

Zarubni zed je tvofena fadkovym zdivem o velikosti kament 300 — 500 mm x 300 mm a
tloustce cca 400 mm. Za kamennou zdi se v soucasné dobé& nachazi rozvolnény skalni
masiv. Z téchto duvodl a z divodl zatékani povrchové vody za opérnou zed, dochazi
k postupnému vysouvani jednotlivych kament ze zdi a to az o 50 mm a vyklonéni
celych Casti zdi ze svislého sméru. Toto vyklonéni od vertikaly je cca 50 — 70 mm.
Spary mezi jednotlivymi kameny jsou nevyplnéné, rozvolnéné, dochazi v nich

k zachyceni naletové vegetace.

I11.1 Hlava zdi

Na koruné zdi neni umisténa fimsa. Koruna zdi je rozvolnéna, nezpevnéna a silné

zarostla naletovou vegetaci.
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[11.2 Odvodnéni zdi

V celé délce zdi byl dodate¢né vybudovan 1 odvodniovaci otvor. Do zdi intenzivné

zatéka.

[11.3 Ostatni zafizeni

Na zdi a v blizkosti zdi neni zadné jiné zafizeni.

V blizkosti zdi se nachazi vedeni CEZ, vedeni vefejného osvétleni, vodovodni a
kanalizaCni zafizeni a rozvod plynu.

[11.4 Dreviny v blizkosti objektu

Nad korunou zdi ve svahu jsou naletové dfeviny. V blizkosti se vyskytuje celkem 14

vzrostlych strom(, které zasahuji svym kofenovym systémem do opérné zdi a silné ji

narusuiji.

IV. Klasifikace zjisténych poruch

Poruchy konstrukce opérné zdi jsou ve smyslu smérnice ,Pokyny pro hodnoceni
stavebnich konstrukci“ klasifikovany jako poruchy havarijni. Opérna zed je odklonéna
od svislice, kameny se samovolné vysouvaji a vlivem dalSiho rozvolfiovani hrozi

zficeni ¢asti zdi nebo celé zdi.

Dalovice dne 19.11.2007 Ing. Stanislav Vonka
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