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I. Uvod
Navrh na opravu zarubni zdi vychazi z dodrZeni nasledujicich podminek:
- Vzhledem ktomu, Ze se zarubni zed nachazi v chranéném uzemi vnitfniho
lazeniského uzemi, bude dodrzen pfi opravé co nejvice mozno puvodni vzhled

konstrukce.

- Vzhledem kinvestiCcnim narokim, bude zasahovano do télesa pfilehlé

komunikace v co nejmensi mife.

- Oprava bude navrzena v takovém rozsahu, aby byla funkéni, ale pouzité financni

prostifedky byly minimalni.

Il. Technické reseni

Na zakladé stavebné — technického prlizkumu je nutné povazovat stav zarubni zdi

v celém rozsahu za havarijni. Cela konstrukce zarubni zdi musi byt znovu pfezdéna.

Postup opravy:

- Z koruny zdi bude odstranéna vesSkera naletova vegetace. Zaroven budou odstranény

difevéné zabrany na koruné zdi proti uvolfiovani zeminy a kamendu.

- Pfezdéni bude probihat v postupnych krocich. Zed bude odbouravana po celé vysce,
vzdy v délce do 4 000 mm. P¥i pfezdéni musi byt zachovana minimalné puvodni Sifka
zdi tj. 400 — 500 mm.

- Rozvolnény skalni svah za odbouranou ¢asti zdi bude odtéZen a skalni masiv ocistén.
V pfipadé vyznamnych poruch (trhlin) bude skalni masiv injektovan cementovou

maltou.
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- Odbourany usek zdi bude pfezdén. Pro pfezdéni bude pouzito plvodnich kamennych

kvadrd. Kameny musi byt oCistény.

- Spary mezi jednotlivymi kameny budou vyplnény cementovou maltou o min. pevnosti
30 MPa, vodotésnosti V4 a mrazuvzdornosti T100. Do malty budou pfimichany latky,

zabranujici ristu mechu a liSejnikd.

- Pfi pfezdéni budou v paté zdi vytvofeny obdélnikové otvory o rozmérech 300 x 400

mm v osovych vzdalenostech 5 000 mm.

- Nové bude vytvofena koruna zdi z monolitického kotveného betoni

- Provadéné prace budou prabézné kontrolovany autorskym dozorem, ktery podle
charakteru rozvolnéného skalniho masivu za zdi mize rozhodnout o dodate¢ném

prikotveni nebo zpevnéni skalniho masivu.

[1.1 Doprovodné prace

- Ze svahu za zdi bude odstranéna naletova vegetace a svah bude vycCistén od
rozvolnénych kamenu. Vzrostlé drfeviny v blizkosti zdi  budou odstranény.

Celkem bude odstranéno 14 vzrostlych stromu.

- Ocistény svah bude zpevnén geomfizkou, napf. typu Polyfelt, do vzdalenosti cca

2 000 mm od koruny zdi.

- Za korunou zdi budou osazeny dfevéné zabrany, které budou zapfeny do
ocelovych kotev o priméru 20 mm a délky 1 500 mm. VySka zabran nad urovni

terénu je cca 500 mm.
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- U paty zdi bude obnoven odvodrovaci chodniCek z betonovych tvarovek
(vycCisténi, dobetonovani a pretmeleni). Spara mezi zarubni zdi, chodniCkem a

tvarovkami bude vytmelena.

[I.2 Poméry stavenisté

K objektu zdi je umoznén pfistup s mechanizaci po mistni komunikaci — ulice 5. Kvétna.

Dalovice dne 19.11.2007 Ing. Stanislav Vonka
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