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1. Identifikaéni Widaje stavby
Nidzev akce: Plynové vytdpéni a ohtev TV

Investor: Galerie uméni Karlovy Vary — piispévkova organizace
Goethova stezka 1215/6, 360 01 Karlovy Vary

Misto stavby: k.. Karlovy Vary 663433, st.p.¢. 784

Vypracoval: Ing. Daniel Kadlec (CKAIT 0301001, 1C: 46836497)

Adresa: Masarykova 716, 363 01 Ostrov

Zhotovitel: bude urcen na zaklad& vybérového Fizeni, stejné tak odbomy dozor
Stupen PD: Projekt pro stavebni Fizeni a realizaci stavby

Datum: listopad 2016

2. Zakladni idaje o stavbé

Objekt ob¢anské vybavenosti — Galerie uméni je umistén na okraji mésta v krajing s intenzivnimi vétry,
poloha je &aste¢né chranéna. Priméma teplota vnéjsiho vzduchu je 3,9°C, délka topného obdobi 258 dnii.

Jedné se samostatng stojici objekt se spoleenskymi prostory a kanceldfemi.

Eleklricka energie je pfivedena z hlavniho rozvadéce ve spoleénych prostorach, rozvodné soustava je
3PEN, 50Hz, AC 230/400V, TN-C-S.

PredloZeny projekt politd s osazenim stacionarniho kondenzaéniho plynového kotle s celkovym
vykonem 144 kW. Kotel bude osazen v prostoru samostatné mistnosti - kotelny. Zmény doznaji rozvody plynu,
elektroinstalace a upravi se pfipojeni nového zdroje na stavajici rozvody TUV a vytéipéni v prostoru kotelny.
Vlastni otopna soustava v objekiu zistane beze zmén. Kotel je plynovy spotfebi¢ typu B, nasavani spalovaciho
vzduchu bude realizovdno pfimo v mist& instalace pomoci priistupu ve vn&j§i sténé, odvod spalin bude fefen
vertikilnim  koufovodem do vyvlozkovaného priiduchu stivajiciho kominového télesa, Kondenzat
vyprodukovany provozem kotle bude sveden do stavajici kanalizace.

3. Piehled vychozich udajii
- udaje z KN a OR
- vlastni zaméFeni a mistnf Setfeni objektu
- podklady vyrobet navrzenych zafizeni
4. Clenéni stavby
Stavba bude realizovana jako jeden celek. Vie se odehraje v prostoru stivajici kotelny na st.p.C. 784 v
k.. Karlovy Vary. Piistup k objektu je stavajici ze severozapadni strany.
Napojeni na technickou infrastrukturu zfistane beze zmén.
Zidné prizkumy pro provedeni stavby neni zapotiebi provadeét.
5. Statistické idaje o orienta¢ni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zivotniho prostiedi a ostatni
v tis. korunich, déle tidaje o podlahové plose budovy bytové &i nebytové v m?, a o poétu bytii v budovich

bytovych a nebytovych

Orientacni cena stavby je cca. 350 tis. K&, velikost podlahové plochy objektu nebude stavbou ovlivnéna
stejné jako objektova otopna soustava bude stavajici.

6. PFedpokladana lhita vystavby
Zahdjeni stavby: dle poZadavku investora

Dokonceni stavby: cca. 3 tydny po zahdjeni



