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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni
a) Zhodnoceni staveni§té, u zmény dokonéené stavby téZ vyhodnoceni souasného stavu konstrukci,
stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je
v pamatkové zond

Jedna se o stavajici objekt obcanské vybavenosti jehoZ umisténi je na okraji mésta. Objekt je piistupny
ze severovychodni strany, kde je napojen na mistni komunikaci — ul. Slovenska.

Vystavba nového tepelného zdroje se odehraje ve vnitinim prostoru kotelny.
b) Urbanistické a architektonické FeSeni stavby, popFipadé pozemkii s ni souvisejicich

Nefesi se — vlastni stavba se bude realizovat uvnit objektu, pohledové nedojde k Zadnym zménam.

¢) Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a feSeni vnéjsich ploch

Neresi se — v pfipadé znecisténi nebo poskozeni vn&jsich ploch stavbou bude vie uvedeno do pivodniho
stavu na naklady investora popf. provadéjici firmy.

d) Napojeni stavby na depravni a technickou infrastrukturu
Pristup k objektu bude stavajici, napojeni na technickou infrastrukturu zistane beze zmén.

¢) Reseni technické a dopravni infrastruktury v&etné fefeni dopravy v klidu, doedrZeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svaZném dzemi

Nefedi se — netyka se stavby
f) Vliv stavby na Zivotni prostFedi a FeSeni jeho ochrany

Zatizeni je na zaklad€ svého vykonu posuzovano jako maly zdroj zneéisténi. PFi spalovini
plynnych paliv musi byt dodrzeny emisni limity dle Natizeni vlady &. 146/2007 Sb., piiloha ¢.7. Emise zneci§lujicich
tuhych latek se pti spalovani zemniho plynu z vefejné distribuéni sit& neposuzuji.

Emise oxidu sifi¢itého SO.a emise NO, se pro malé spalovaci zdroje neposuzuji. Emise CO se pohybuji dle
vyrobce v rozmezi do 43 mg/kWh a emise NO. 31 mg/kWh.

Dalsim odpadem vznikajicim za provozu kotelny je kondenzét ze spalin. Kondenzat vznikly spalovénim
zemniho plynu mé Py=4,1 (slabé kyselina) a bude sveden a vypoustén do stavajici kanalizace. Maximélni produkce
kondenzatu pfi plném vykonu kotlii je max. 24 I/h.

Kotel, jako zdroj hluku ma pii plném vykonu hlu¢nost max. 49 dB — je umistén v samostatné mistnosti -
kotelné, takZe nemé Zzadny vliv na persondl ani navitévniky.

Zatizeni spliiuje poZadavky Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.

g) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupovych ploch a komunikaci

Navrzenou stavbou se nezméni uzivani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
h) Prizkumy a mé¥eni, jejich vyhodnoceni a za&lenéni jejich vysledkii do projektové dokumentace

Zadné priizkumy ani méfeni pro provedeni stavby neni zapotiebi provadét,

i) Udaje o podkladech o vytyceni stavby, geodeticky referencni polohovy a vy¥kovy systém

Netyka se stavby — stavajici

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory

Stavba svym rozsahem nevyzaduje ¢lenéni na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a soubory

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby p¥ed negativnimi uéinky provadéni
stavby a po jejim dokonéeni, resp. jejich minimalizace

Stavba nema Zzddny negativni vliv na okolni pozemky a stavby, proto neni poticba provadét zddna
opatfeni,



1) Zpiisob zajiSténi ochrany zdravi a bezpe&nosti pracovnikii
Uvedeno v ¢dsti D.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Do stavebné konstrukéni ¢asti objektu se b&hem stavby tepelného zdroje nebude zasahovat.

3. Pozarni bezpecnost

Vlastni mistnost s kotlem bude tvofit samostatny poZarni usek. Bezpeénostni a signalizaéni vybaveni
bude spliovat CSN. Mistnost s kotlem bude provedena a vybavena dle pozadavkii pozarné bezpecnostniho
feseni, aby byl umoznén uéinny zasah pozamich jednotek a omezeni §ifeni poZaru na okolni stavby.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Béhem stavby nedojde k ohrozeni Zivotniho prostfedi. Demontovani zafizeni (prevazng kovy) budou po
vytiidéni uloZena na fizenou skladku nebo do sbérnych surovin. Drobny stavebni odpad bude ulozen na skladku.

Béhem stavby a provozu nového zafizeni nebude vznikat nadmémy hluk ani dalsi odpad. Navrzeny
plynovy kondenzaéni kotel bude s rezervou spliiovat poZadavky zikona &.86/2002 Sb. a nafizeni vlady
¢.146/2007 Sb. Kondenzat z provozu kotle bude neutralizovan ve vefejné kanalizaci.

5. Bezpec¢nost pii uZivani

NavrZena zafizeni jsou bezpetnd, viechny typy jsou schvéleny v provozu v CR a odpovidaji natizeni
vlady ¢.20, 22, 25, 26/2003 Sb. a zdkona ¢.102/2001 Sb.

6. Ochrana proti hluku

Kotel budou umistény v samostatné mistnosti a proti vznikajicimu hluku, do 49 dB, neni potieba délat
zvlastni opatfeni.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Stavbou se nezaséhne do tepelné technickych vlastnosti stavajiciho objektu. Energetické naro¢nost
zlistava beze zmén,

Instalaci kondenzaénich kotlii se dosdhne zvySeni Gi¢innosti vyroby tepelné energic proti stavajicimu
stavu a tim 1 k sniZzeni celkové hodnoty spotfebované energie.

8. ReSeni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

NavrZenou stavbou se nezméni uzivani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

9. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Navrzenou stavbou se nezasahne do stavajicich opatieni ani nevznikd pozadavek na nova opatéeni nebo
vymezeni ochrannych nebo bezpeénostnich pasem.

10. Ochrana obyvatelstva
Navrzenou stavbou se nezméni stavebni fefeni z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. InZenyrské stavby

Vystavba zdroje vytdpéni a ohfevu TV neovlivni mnoZstvi ani slozeni odpadnich vod, vznikly
kondenzil v nich bude spolehlivé neutralizovén ve vefejné stokové siti.

V kotelné je realizovan¢ dopousténi soustavy z vefejného vodovodniho fadu pres podruzny vodomér
napoustéci sestavou Reflex Fillcontrol Plus — stavajici,

Plistupnost objektu a napojeni na komunikaci ziistiva beze zmén, nepoéitd se s Gpravami terénu ani
vegelace.

12. Vyrobni a nevyrobni technologick4 zaFizeni staveb
Netyka se stavby.



