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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nézev akce: Plynové vytipéni a ohfev TV
Investor: Galerie umeéni Karlovy Vary — pfispévkova organizace
Goethova stezka 1215/6, 360 01 Karlovy Vary
Misto stavby: k.0. Karlovy Vary 663433, st.p.¢. 784
Vypracoval: Ing. Daniel Kadlec (CKAIT 0301001, IC: 46836497)
Adresa: Masarykova 716, 363 01 Ostrov
Zhotovitel:  bude urcen na zaklad& vybérového Fizeni, stejné tak odborny dozor
Stupefi PD:  Projekt pro stavebni fizeni a realizaci stavby
Datum: listopad 2016

2. UVOD

Tato projektovd dokumentace fesi rekonstrukei stavajiciho topného zdroje pro vytapsni a
ohfev TV objektu ob¢anské vybavenosti — Galerie uméni. Stévajici vytdpéni je feSeno dvojici
stacionarnich kotli JUNKERS typ K74-6ES11/14A resp. K74-6E23 (r.v. 1995) o vykonu 74kW.
Soucet jmenovitych vykoni je 148kW — kotelna II1. kategorie ve smyslu vyhl. CUBP £.91/1993
Sb. Stavajici dosluhuyjici kotle vykazuji neekonomicky provoz proto budou nahrazeny novym
stacionarnim plynovym kondenzaénim kotlem Unical Modulex.

Kotel bude odkoufen vertikalnim spalinovodem PPs d150mm s reviznimi otvory se
zausténim do stavajiciho kominového priduchu opatienym vlozkou PPs d150mm v délce cca. 9m.

Napojeni topné vody a teplé uzitkové vody bude na stavajici ocelové rozvody v kotelnd
objektu, stavajici nepiimotopny zasobnik bude zachovén. Stoupaci vétve, otopn4 t&lesa a regulacni
armatury budou taktéz ponechdny.

Teplotni spad otopné vody je navrzen 70/55°C.

3. TECHNICKA CAST
3.1 Tepelna bilance

Podrobny vypocet tepelnych ztrat je u projektanta.

Misto stavby: Karlovy Vary
Krajina: § intenzivnimi vétry
Poloha: nechranéna
Nadmotska vyska: 446 m n.m.

Teplota vnéjsiho vzduchu: - 15°C

Primé&ma teplota vnéjsiho vzduchu: 8.59°C

Vnitini teplota ve vét§iné mistnosti: 20°C

Délka topného obdobi: 258 dni

Délka provozu soustavy: 365 dnt

Tepelné ztraty objektu - Q: cca. 130 kW

Max. instalovany tepelny vykon Q;: 144 kW (modulace 12-144 kW)

3.2 Zdroj tepla a ohiev TV

Jako novy zdroj vytapéni bude slouzit stacionami plynovy kondenzaé&i kotel Unical
Modulex M145 o vykonu 12 - 144 kW s tfemi termalnimi moduly, ohtev TUV bude pomoci
stavajiciho nepfimotopného zasobnik HT 200 ERM umistény mimo prostor kotelny. Soudasti
dodavky kotle — primérni okruh - bude hydraulicky vyrovndvas dynamickych tlaké (pritok
8m3/hod), modulaéni ¢erpadlo pkimo Fizené kotlem, které zajisti maximalni kondenzaci ve
viech rezimech a sada pfidavnych bezpe¢nostnich zafizeni.
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Stavajici potrubni rozvod mezi kotli a rozdélovadem a sbhéraéem bude demontovam, v&,
prirubovych armatur DN100, étyfcestny sméovaci ventil s pohonem Komextherm, vyvazovaci
ventil STAF a ostatni prvky topnych vétvi.

Nové bude provedeno napojeni sekundarniho okruhu z ocelovych trub hladkych
beze§vych tridy 11 353, d76x3,6mm spojované tavnym svafovanim opatiené dvojnasobnym
ndtérem a tepelnou izolaci pouzdry PIPO ALS tl. 60mm. Obéh topné vody na vétvi UT zajisti
stavajici obéhové cerpadlo WILO TOP-E65. SméSovani bude zajisténo pomoci tiicestného
sméSovaciho ventilu ESBE VRG 131, DN40 se servopohonem. Na strané vratu topné vétve
UT bude osazem vyvaZovaci ventil STAD DN50 ve vypocteném nastaveni priitoku. Ohfev
teplé vody v zasobnikovém ohfivadi je feSen pomoci nabijeciho ¢erpadla WILO (pouZito
stavajicf). Stavajici ohfivac bude mit upravené zapojeni — bude vyfazen termostaticky
reguldtor teploty, ktery uzavira pfivod topné vody do vymeéniku v zdsobniku a jeho vykon
neodpovida svoji plochou parametriim navrzeného kotle.

Zabezpecovaci zafizeni je navrzeno v souladu s CSN 060830. Vyrovnani zmény objemu
topné vody bude zajistovat stavajici dvojice tlakovych expanznich nddob Reflex N250/6 bar vé.
dopousténi Reflex Fillcontrol Plus — beze zmény.

Odvod kondenzétu od kotle a z kominového télesa bude pfes sifon potrubim HT DN40 do
stavajici kanalizace v kotelné,

Odkoufeni kotle bude realizovano pomoci spalinovodu DN150 s reviznimi otvory se
zausténim do stavajiciho kominového t€lesa PPs 5150 (9m) nad stfechu objektu. Odkoufeni kotle
bude v souladu s CSN 73 4201. Pfivod vzduchu pro hofeni a vétrdni kotelny bude ptes vnéjsi
sténu dvémi otvory 500x500mm opatfeny mtizkou — stavajici. Vystrojeni kotelny III. kategorie
bude v souladu s vyhl. CUBP &. 91/1993 Sb., zabezpedovaci prvky kotelny v¢. signalizace
poruchovych stavii budou ponechany, bude provedeno jejich pfezkouseni — funkénost.

Ovladani jednotlivych provoznich stavii bude zajiitovat ekvitermni regulator UT E&
(tizeni 0-10V) jehoz soucasti je ¢idlo venkovni teploty, teplotni &idlo vystupu pro michany okruh,
cidlo kotlovy teploty a ¢idlo teplotu zdsobniku TUV., Tento reguldtor zajisti maximélni vyuziti
kondenzace a modulace vykonu.

3.3 Otopn4 télesa a potrubni rozvod UT

Na pfani investora budou ponechény stavajici potrubni rozvody, otopnd télesa i regulaéni
armatury. Dojde pouze k vstupnimu ptipojeni zdroje na stavajici rozvody UT a TUV v koteln&.

Nevyuzité potrubni rozvody, stavajici plynové kotle v&. regulace a p¥irubovych armatur
budou demontovany

3.4 Pripojka plynu

Plynovod pro zésobovéni kotlii je proveden z ocelovych trub hladkych beze§vych tifdy 11
353, spojovanych tavnym svafovanim. Tento rozvod bude upraven pro provoz jednoho kotle,
druhd stavajici odbocka bude demontovéna a zaslepena. Uzaviraci armatury budou ponechény,
stejné tak i m&feni plynu, odvzdusnéni plynovodu a vzorkovaci potrubi v¢&. armatur. Upravovand i
nova ¢ast plynovodu bude provedena z ocelovych trub tf. 11 353, CSN 42 5715 a bude opatfena
zékladnim natérem a vrchni barvou ve Zlutém odstinu.

Pfipojeni kotle Unical Modulex bude ptes kulovy uzdvér DN40.

Veskeré svafe¢ské price na plynovém potrubi smé&ji vykonavat pracovnici, ktefi maji
zkousku dle CSN 05 0710. Kontrola spojii se provede vizudlng a poté tlakovou zkouskou dle CSN.

Po ukonceni pfedepsanych zkousek bude provedena revize a nasledné bude vystavena
revizni zprava.
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3.5 Zkousky potrubi UT

Po dokonc&eni montaZe plynovych spotfebicil a piipojeni topného systému bude provedena
vizualni a ndsledné tlakové a topnd zkouska dle CSN 06 0310, kapitola 8 v délce min. 24 hod.
s vyregulovanim systému v souladu s vyhlaskou &. 193/2007 Sb. §7, odstavec 6.

4. ELEKTROCAST

Jedna se o ptipojeni Cerpadel, pohontl, uzemnéni a regulaci. Provede zpiisobila osoba
v souladu s pozadavky vyrobee vé. revizni zpravy, kterd bude doloZena pii kolaudaci dila.
Kotel maji elektrické kryti IPX5D.

5. EKONOMICKE A EKOLOGICKE HLEDISKO

NavrZena stavba ma tfi zdroje vlivu na Zivotni prostfedi — emise, kondenzat a hluk.

Kotel je na zdkladé svého vykonu max. 144 kW posuzovan dle zékona &. 86/2002 Sb. §4 odstavec
5 ¢) jako maly zdroj zne€i8téni. Pii spalovani plynnych paliv musi byt dodrzeny emisni limity dle
Narizeni vlady ¢. 146/2007 Sb., piiloha 7. Emise zne¢iSt'ujicich tuhych latek se p¥i spalovéni
zemniho plynu z vefejné distribuéni sité neposuzuji.

Emise oxidu sifi¢it¢ho SO, a emise NO, se pro malé spalovaci zdroje neposuzuji.

Emise CO se pohybuji dle vyrobce v rozmezi do 43 mg/kWh a emise NO, 31 mg/kWh.

Dalsim odpadem vznikajicim provozem kotle je kondenzit ze spalin. Kondenzt vznikly
spalovanim zemniho plynu mé Py=4,1 (slab4 kyselina) a bude sveden do stavajici kanalizace.
Maximalni produkce kondenzdtu pii plném vykonu kotle je cca. 24 1/h, coz bude spolehlivé
neutralizovano ve splaskové kanalizaci.

Kotel, jako zdroj hluku m4 pfi plném vykonu hlu¢nost max. 49 dB, jeho umisténim
v samostatné mistnosii nebude mit hluk 7adny vliv na ndvstévniky ani blizké okoli.

Zatizeni spliiuje pozadavky Naiizeni viady ¢&. 272/2011 Sb.

6. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Elektroinstalace, M+R — jedna se o pfipojeni regulace kotle, ¢idel, &erpadel a uzemnéni.
Kotelna je uméle osvétlena stdvajicimi svitidly, nouzové osvétleni se nebude zfizovat,

Stavebni pfipomoce — jedn4 se zejména o osazeni vstupnich dveii typu EW-C30DP3
opatfené samozaviracim mechanismem (dvefe budou otvirané ve sméru tinikové cesty). Vstupni
dvefe budou opatfeny tabulkami ,,Kotelna - zdkaz vstupu nepovolanym osobam* a ,,Zakaz vstupu
s otevienym plamenem*.

Veskeré prostupy potrubi z prostoru kotelny budou utésnény protipozérnim tmelem a
opatfeny protipozarnimi manzetami (napf. Promat Unicollar) doplnéné §titkem dle CSN EN
13501-2:2008 odst. 7.5.8. Spalinové cesty — kominova vlozka — budou oznadeny indentifikagnim
&islem dle CSN EN 1443, Pii kolaudaci bude doloZen protokol o kontrole a zkouSeni spalinovych
cest.

7. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
Pro vypracovéni projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:
- udaje o stdvajicich inzenyrskych sitich (voda, kanalizace, plyn)

- stavebni piidorys
- mistni Setfeni a zaméteni
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8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pfi praci je nutné dodrzovat bezpe¢nostni predplsy a vyhlasky, se kterymi budou pracujici
seznameni pied zahdjenim montdZnich praci. Zejména pfi svatovani je nutné kazdy den po
skonCeni praci zkontrolovat pracovisté z hlediska pozdmi ochrany. Prostor pti svafovani piipadné
natérech musi byt dostate¢n& vétran, déle je nutné davat pozor na ostatni rozvody
(elektroinstalace, vodovod ...). PoZirni bezpe¢nost na stavbé bude v souladu dle CSN 06 1008 a
CSN 73 0802. Provedenim ani provozem zafizeni nebudou pfekroceny hodnoty hluku a vibraci
(Nafizeni €. 272/2011 Sb.).

9. ZKOUSKY, REVIZE A ZKUSEBNI PROVOZ

Po dokonceni montaze pfed zaizolovanim potrubi se provede vizualni kontrola spojit a
potom piedepsané zkousky — zkouska t&snosti, tlakové a topna zkouska dle CSN 38 3365
v délce min. 72 hodin. Tlakové zkouska plynovodu se provede dle CSN stlagenym vzduchem o
zkuSebnim pretlaku nejméné 100 kPa.

Ve zkuSebnim provozu bude ovéfena funkénost zatizeni. Uvedeni do provozu provede
dodavatel se za8kolenim obsluhy dle odst. 6.3 TP G 704 01, ptip. TP G 800 03 (odvzdugnéni
plynovodu, uvedeni spotiebitt do provozu apod.).

O vysledeich zkouSek musi byt sepsan fadny protokol, ktery bude piedloZen pii kolaudaci
dila. Pfed uvedenim do provozu se musi provést proplachnuti otopné soustavy.

Ve zkuSebnim provozu bude ovéfena funkénost zatizeni. Uvedeni do provozu provede
dodavatel se zaskolenim obsluhy.

10. POUZITE NORMY

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici normy:

- Zakon ¢. 183/2006 Sb. — Stavebni zdkon v plathém znéni

- Zékon ¢. 309/2006 Sb. — o zajisténi podminek bezpetnosti a ochrang zdravi pii praci

- CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov

- CSN 06 0310 — UT — projektovéani a montaz

- CSN 06 0830 — Zabezpetovaci zafizeni pro UT a ohfev TV

- CSN 06 0320 — Ohfev TV — Navthovéni a projektovéani

- (SN 386413 - Plynovody a piipojky s nizkym a stiednim tlakem

- CSNEN 1775 Zasobovéni plynem-Plynovody v budovach-Nejvys3i provozni tlak
<5 bar-Provozni pozadavky z 11/2008

- CSN 73 4201 - Kominy a koufovody — navrhovéni, provadéni a pfipojovani
spotiebici
paliv

- TPG 704 01 — Odbérna plynova zafizeni a spotiebice na plynna paliva v budovach

- TPG 800 03 — Pfipojovani odbémych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do
provozu

- adalsi souvisejici normy, vyhlagky a predpisy

U’ézmc/ Lot

Vypracoval: Ing, Daniel Kadlec
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