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2. Rozsah dokumentace

Pfedmétem této ¢asti dokumentace akce: " Zajisténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice na
pozemcich parc.C. 49/4, 30 a 887/10, k.a. Stard Role" je dokumentace praci pro provadéni
zabezpeceni skalniho masivu, odtéZeni zvétralych partii a naakumulovaného materialu v paté skalni
stény vetné doplnujicih konstrukci a protieroznich opatteni tirovni projektu pro provedeni stavby
(projekt). Dokumentace je v rozsahu projektové dokumentace dle vyhlasky 499/2006 Sb.

3. Geologické a hydrogeologické pomeéry

Uvazovana lokalita se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich 1é¢ivych zdroju lazenského mista
Karlovy Vary IlA stupné dle zakona ¢. 164/2001 Sb. a usneseni vlady ¢. 257/1966 Sb., ¢. 214/1971
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Sb., ¢. 146/1974 Sb., ¢. 127/1976 Sb. a ¢. 27/1982 Sb.

Uzemi leZi na severnim okraji intravilanu mistni ¢asti Stara Role, v tpati svahu s generelnim
sklonem k J. NaleZi povodi Ohfe, diléimu povodi Rolavy &.h.p. 1-13-01-165. Uzemi je generelné
odvodiiovéano k J, k mistni erozivni bazi tvofené korytem feky Rolavy (cca 388 m n.m.),
hydrogeologickému rajonu 2120 Sokolovské panev.

Uzemi neni poddolovéano (nejbliz§i poddolované plochy leZi jizné i severnd od lokality,
hnéd¢ uhli a kaolin) a neni v ném vyhlaSena loziskovd ochrana (v okoli CHLU kaolinu). Neni
soucasti velkoplosné¢ ¢i maloplosné chranénych tizemi piirody, neni souc¢asti CHOPAV.

Regionalné geologického hlediska je zajmové tzemi soucasti karlovarského plutonu. Na
tektonicky zna¢né€ poruseném skalnim podlozi tvofeném stiedné az hrub¢ zrnitymi, misty v okoli 1
jemnozrnnymi a ¢astecné porfyrickymi, muskoviticko-biotitickymi a biotitickymi granodiority jsou
uloZeny v reliktni mocnosti spodni vrstvy novosedelského souvrstvi (vulkanodetritické ¢asti N11a)
a vyse kvarterni sedimenty typu sprasovych hlin (ep) a svahovych hlin.

Skalni podlozi je v zajmovém Uzemi tvofeno hrubé zrnitym porfyrickym biotitickym
granitem, nalezejicim mladsi intruzivni fazi centralni ¢asti karlovarského plutonu. Misty, zvlasté v
poruchich stfednich ¢astech svahu a dale na zipadnim okraji izemi byla pozorovana silnéjsi
hydrotermalni alterace (zjilovéni zivcl). Zrna zivel dosahuji velikosti az 50 mm, obvykle vSak
kolem 20 mm.

Granit ve vychozech vykazuje v§esmérnou texturu a hypidiomorfni strukturu, usmérnéni je
patrné vyhradné v tésné blizkosti poruchovych pasem (zejména sméru SSZ-JJV na zapade a ve
sttedu a nékterych subhorizontalnich ve vychodni ¢asti zajmového uzemi). Hydrotermalni alterace
granitu je misty vyraznd, podil alteracnich produkti (jilovych) je lokaln¢ znacné vysoky, zvlasté v
porusenych partiich skalniho svahu na zédpad¢ izemi. Okolopuklinovd hematitizace a limonitizace
je slabsi, misty v poruchovych zénach zptsobuje makroskopicky napadné sekundarni rezavé hnédé
zbarveni ¢asti masivu. Misty byly dokumentovany i zilky kiemenné hmoty, sekundérné vypliujici
trhliny a drcené polohy ve skalni horniné (ve stiedu izemi na diskontinuité¢ SSZ-JJV aj.). Hustota
diskontinuit je v zajmovém uzemi zna¢n¢ promeénliva, v pruméru se da klasifikovat jako stfedni az
velka (v priméru >100 mm), misty je vzdalenost diskontinuit >300 mm (napf. ve stfedni Casti
uzemi), misty vSak az velmi velka (zejména v mistech vétSich poruch a jejich okoli dosahuje 1 <50 -
60 mm!). Spolu s pfitomnosti lokaln¢ hojnych Fe3+ mineralt sv&€d¢i vysoka hustota diskontinuit v
granitovém masivu o vysokeé tektonické expozici mista.

Pievladajici sméry diskontinuit v granitovém masivu jsou dle nové provedenych granit-
tektonickych méteni sméry SSZ - JJV (smérnice kolem 320 - 340°), se sklonem vétSinou cca 70 -
80° k V, tedy poruchy piicné z hlediska kruSnohorského systému a jako dominantni jsou vyvinuty
zejména poruchy sméru cca ZJZ — VSV (smérnice diskontinuit 245 — 270°) se sklonem vétsinou 75
— 85° k generelné k J, tedy poruchy smémé z hlediska kruSnohorského systému. Tyto smérné
poruchy doznavaji v prubéhu svahu od V k Z mirnych zmén, v zapadni ¢asti uzemi dosahuji
pfevazné hodnot kolem 245 - 250°, v ¢asti stfedni a vychodni pak hodnot vétSinou mezi 260 - 270°s
medianem kolem 268°. Srv. Obr. 3.

Misty jsou ve svahu pfitomny poruchy smért Z - V az ZSZ - VJV (smérnice 178 - 185°),
Casto se sklony kolem 80° k SZ, tedy sméry typické pro poruchy starsiho vyvoje.

Hydrogeologické poméry uzemi jsou determinovany charakterem kvarterniho pokryvu,
skalniho podlozi, morfologii terénu a poméry hydrologickymi. Prosté¢ podzemni vody mélkého
obzoru vyvinutého v pfipovrchové porusené zon€ granitového masivu, piip. i v lokalné mocnéjsim
kvarternim pokryvu vyvinutého v jeho nadlozi, jejichz infiltrani Gizemi tvoii okolni svahy aluvialni
nivy a pfilehlé panevni Gzemi, putuji v sestupném proudeéni k mistni erozivni bazi, do tektonicky
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zalozeného udoli vodotece a misi se v prostoru generelné jizné od jizni hranice lokality s mélkymi
podzemnimi vodami nejmladsi terasy Rolavy, ndlezejicimi jiz jeji pofi¢ni zvodni.

Me¢lky porézni kolektor podzemni vody je jen sezénn¢ vazan na kvarterni pokryv, mél¢éi i
hlubsi cirkulace se déje vyhradné po diskontinuitich v podloznim skalnim masivu. Nesouvisla
hladina podzemni vody prvniho obzoru je ve svahu pravdépodobné vyvinuta od cca 4,50 do 6,50
metr pod terénem, v obdobi dlouhotrvajicich intenzivnich atmosférickych srazek vsak i vyznamné
vySe. Dokladaji to vysledky prabéznych rekognoskaci skalniho defilé; drobné vyvéry mélké
podzemni vody byly (a do doby zpracovani posudku stale jsou) od druhé poloviny fijna t.r. patrny
na poruchach vyvinutych v granitu v nizsich partiich ve stfedni ¢asti svahu, srv. Obr. 5. Jesté v
prvni poloviné fijna tyto vyveéry linearniho charakteru nebyly pifi prvnich rekognoskacich
dokumentovany. Upozorfiujeme na jejich prostorovou vazbu na dominantni pficnou poruchu s
projevy drceni horniny (sméru SSZ-JJV).

Svah v zdjmovém uzemi lze jako celek hodnotit pouze jako podminéné stabilni a v zapadni a
stfedni Casti uzemi na kiizeni vyznamnych poruch v granitu jako nestabilni. Na vychod¢ svahu jsou
trvale pfitomny dynamické svahové pohyby typu sjizdéni kvarternich sedimentt (hlin a navazek) po
predisponovanych plochach, na vét§in€ Gzemi vSak dominuje fenomén skalniho ficeni. Hojny je
gravitacni posun desintegrovanych ¢asti horniny po svahu a misty i znaéné nebezpecné vyjizdéni
vétSich blokd horniny, nebot’ skalni svah je diskontinuitami roz¢lenén do menSich 1 vétSich
segmentdl.

Vyjizdéni blok horniny po predisponovanych plochéch je zdrojem znacného rizika z
hlediska bezpecnosti na prilehlych ¢astech cvicisté. Jakékoliv vyznamnéjsi vnéjsi vlivy typu otiest
a vibraci, at’ jiz pfirozenych ¢i antropogennich (uméld seismicita pii stavebnich aktivitach v
bezprostiednim okoli, zejména za hranou dil¢iho svahu — jsou zde vystavény rodinné domy a dale
jsou zde na hranu svahu zcela nevhodné uklddany antropogenni navéazky! Odtézeni ¢asti svahu v
upatnich partiich, kde jsou akumulovany diive uvolnéné vétsi bloky horniny apod.) mohou vyvolat
nestabilitu a nasledné projevy dynamickych svahovych pohybli typu skalniho ficeni, resp.
planarnich sesuvt kvarternich svahovych hmot.

Ve vychodni ¢asti izemi byly dokumentovany plo$né nevelké planédrni sesuvy kvarterniho
pokryvu vyvinuté na rozhrani kvartér/granit a v navazkovych materidlech. Plandrni sesuvy jsou
zjevné usnadnény zasakovanim sraZkovych ¢i tavnych vod do svahu a zejména navazenim
antropogennich sediment.

4. Pripravné prace

V ramci ptipravnych praci pfed zahdjenim provadeéni vlastnich praci budou vytyceny
vSechny sité, v jejichz dosahu budou stavebni prace objekt provadény. Dale v ramci piipravnych
praci bude vybudovédna ochrana stavajicich stavebnich objektl, vzrostlych stromli a komunikaci,
aby byl zajiStén bezpecny pojezd stavebnich mechanizmi a nedoslo k poSkozeni vzrostlé zelené a
okoli staveni$té nebo ¢asti pozemku stavbou dotcenych.

4.1. Vytyceni
Pted zahajenim praci je nutné ovéeteni a trvalé vytycCeni polohy vSech inzenyrskych siti, do
jejichZ ochrannych pasem konstrukce zasahuje.

4.2. Piiprava a zarizeni stavenisté
Prelozky inzenyrskych siti pro uvolnéni stavenisté nejsou predmétem této ¢asti dokumentace akce
ani nejsou zadné pielozky predpokladany.

Rozsah ptipravnych praci je uréen zejména:
a) oplocenim staveni§té
b) vybudovani pojizdnych a manipulacnich ploch pro pojezdy stavebnich mechanizmi, jetabu
a skladovani stavebniho materialu
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C) ochrana vzrostlé zelené a plochy pod opérnou zdi

5. Technické reseni

Zaymove uzemi se z hlediska dynamickych svahovych pohybt jevi ¢aste¢né jako nestabilni
a Castecné jako podminéné stabilni. Pro zvySeni stupné stability svahu, resp. pro zajisténi stability
jeho jednotlivych casti, doporucujeme neprodlené piijmout fadu stabilizacnich opatieni.
Doporucujeme realizaci zejména nasledujicich zasaht:
- odstranéni nestabilnich partii hornin v poruchovych pasmech ve vSech castech uzemi,
zejména vSak v zapadni a stfedni ¢asti uzemi; odstranéni jiz uvolnénych ¢i uvoliyjicich se bloki
(zejména ve stiedni ¢asti svahu);
- Castecnd uprava konfigurace (¢i odstranéni) nestabilnich svahovych a antropogennich
uloZenin ve vychodni ¢asti uzemi a v prostorech odlu¢nych hran planarnich sesuvli v nejvyssich —
korunovych — partiich svazit¢ho tzemi (Upravy musi byt provedeny tak, aby nebyl ztizen odtok
srazkovych vod a dale tak aby nedochazelo k soustfedéné infiltraci srazkovych vod do kvarterniho
pokryvu ¢i ptimo do skalniho masivu apod.);
- v piipad¢ odkryti vyznamnégjSich ploch nespojitosti (puklin a trhlin) v hornich partiich
masivu (po Upravach) provést jejich zatésnéni vhodnou sparovaci hmotou tak, aby nedochézelo k
vymrzani infiltrované povrchové vody v téchto diskontinuitdch. Sparovani doporucujeme uzit ve
svrchnich ¢éastech jednotlivych segmentd masivu tak, aby nedochédzelo ke vzniku bariér pro
freatické (mélké) podpovrchové vody a ke stupniovani neptiznivého vlivu exogennich faktord na
stabilitu masivu;
- kombinace odtézeni nestabilnich ¢asti horninového masivu v mistech uvedenych a zajisténi
metastabilnich blokli horniny stabilizacnimi prvky s gravitaéni i aktivni funkci, kterd pfispéje k
zajisténi stability svahu;
- odstranéni ndletové zelené¢ v potencidlné nestabilnich mistech svahu (zejména v jeho
zapadni Casti; vzhledem k vyvoji a charakteru nestabilnich kvarternich sedimenti v korunovych
partiich svahu je mozné uvazovat téz o ziizeni stabilizacnich prvku (vcetné ptislusného drenazniho
systému), které
budou brénit potencidlnimu sjizdéni téchto sedimentt (pevazné svahovych hlin) po predisponované
plose kontaktu granitu s kvartérem. Tyto prvky (napf. opérné zdi apod.) by mély byt budovany do
oblouku (,,do svahu®) a proti posunuti smykem by mély byt zajiStény svislymi vrtanymi
mikrozaporami nebo jinym zplisobem;
- zajiSténi casti svahu potencialné postizenych opadavani tlomkd a blokd horniny, resp.
sjizdénim kvarternich sedimentl kotvenymi nosnymi sitémi;
- zamezeni jakémukoliv vyraznéjSimu zatéZzovani korunové ¢asti svahu typu vystavby novych
objektl, zfizovani komunikaci, zavlaZovanych ploch apod.; analogicky je nutné zabranit
odlehcovani v paté svahu (napf. nefizenym odtéZovanim akumulovanych svahovych suti a bloki
horniny),
- zajiSténi monitoringu stavu celého svahu, zejména obnaZeného a nejvice poruseného
skalniho masivu v zapadni a stfedni ¢asti izemi, spocCivajici napf. v neperiodickych a periodickych
prohlidkach svahu, ev. spojenych s méfenim piipadné vznikajicich dynamickych pohybl ve svahu.
Monitoring stability svahu by mél byt dale organizovan po dobu minimélné 3 let po realizaci
sanacnich zasaht.

Postupem cCasu byla skala vylamana az do dne$niho stavu, jak je zdokumentovan.

Skalni masiv bude zbaven veSkeré naletové vegetace a kofeny budou zatfeny piipravkem,
ktery zajisti jejich rozloZeni a neumoZni op€tovné raseni vegetace.

V paté skalni stény je akumulacni prostor spadaného materidlu a ten bude odtéZen spolu
S cthelnymi siln€ poskozenymi zidkami. Rovnéz tak budou ze skalniho masivu postupné odstranény
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siln¢ zvétralé partie.

Protoze je skalni vychoz znacné€ porusen systémem puklin a trhlin, je nutné je uzaviit
cementovou maltou tak, aby bylo maximalné zamezeno vnikani srazkové vody do téchto puklin ¢i
trhlin. Uzavieni spar omezi uchyceni naletii v téchto mistech.

Stabilizace skalnich blok bude provedena pomoci skalnich hiebi délky 1- 3 m tak, aby
zajistovaly skalni bloky proti uvolnéni. Hieby budou provadény pomoci samozavrtavacich tyci se a
nasledné zainjektovany pomoci tye cementovou suspenzi. Délka hiebt vychazi z prohlidky
skalniho vychozu a vzdalenosti ploch odlu¢nosti. Lokaln€ je mozné, Ze bude nutné podle mistnich
podminek hieby prodlouzit. Jelikoz je nutné protierozni sit’ tvarovat podle tvaru skaly, bude rastr
hiebti doplnén o pomocné hieby délky 1 m, které zafixuji sit’ a pfitahnou ji ke skale. Tyto pomocné
hieby je mozno provadét stejnou technologii jako hieby hlavni nebo je osazovat do vrth
provedenych klasickou rota¢né-piiklepovou technologii. Na zajiSt€nou skalu budou nataZeny
ocelové protierozni geosite s velikosti oka 8x10 cm. Tyto sit€¢ budou mezi sebou spojeny ocelovym
lankem priméru 10 mm a budou zajistény pomoci ocelovych kotevnich desek 150/150/10 mm a
dotazeny matici na konci hiebu. Fixaci siti na hote i dole zajisti hieby s deskou zavrtané do skalniho
masivu.

V castech, kde je velky rozsah svahovych suti a hlin jez neptijdou odstranit je nutné povrch
zpevnit stiikanym betonem jehoZz vyztuzeni bude tvofit ocelova protierozni sit’.

Na vrcholu bude cast skalniho masivu ocisténa, hloubkové pfesparovana a opatfena lehkym
zachytnym plotem, ktery bude kotven Sikmymi tahy ke skalnimu masivu.

Ve stiedni ¢asti se nachazi drcend poruchova zéna granitu, kterd misty dosahuje Sife az 0,8
m. Tato ¢ast bude hloubkové vyciSténa, opatfena tfemi dovrchnimi odvodiiovacimi vrty a zastiikana
stifkanym betonem vyztuzenym betonaiskou siti s kotvenim kratkymi kotvickami do bokti poruchy.
Tato Giprava zamezi pronikéani srazkové vody do masivu a ristu naletovych dievin.

Nad lehkym zachytnym plotem bude plocha zbavena naletovych dfevin a proti erozi
opatfena 3D georohozi kotvenou kotvickami k podlozi.

Jelikoz navrzenymi opatfenimi nelze zamezit pokracovani pfirozenych procesti zvétravani je
nutné pravideln€ provadét kontrolu protieroznich opatfeni a pritbézné je obnovovat.

Doporucuji provadét pravidelné prohlidky zabezpeceni skalniho masivu kazdy rok
vizuelné a kazdy treti rok provadét kontrolu cementace povrchovych spar, jejich obnoveni,
odstranéni naletl a kontrolu utazeni matic hiebi, spoje a kotevni prvky lan. Kazdy Sesty rok provést
celou kontrolu systémy vcetné kontroly a stavu protikoroznich opatfeni na jednotlivych
komponentech protierozniho systému. Pokud dojde k uvolnéni a padu skalnich tlomku a blokt a k
jejich zachyceni v protieroznim systému je nutné je pribézn€ odstranovat a pii poSkozeni
jakéhokoliv prvku tento prvek vymeénit nebo doplnit i mimo pravidelné kontroly a prohlidky. O
pravidelnych kontrolach a prohlidkach, opravach ¢i mimotadné udalosti je nutné vést podrobnou
pisemnou dokumentaci.

Pro zajisténi stavajiciho skalniho vyrubu plivodni stavebni jamy pro vystavbu pavilonu ,,C* je
navrzena ochrana pomoci zarubni stény z gabiont.

Pied zahdjenim praci na vystavbé gabionové stény je nutné vytézit spadany materidl v
prostoru umisténi stény. Dale je nutné dotéZit skalni masiv v prostoru zaloZeni gabionové stény C.
la 2.

Zakladova spara gabionové stény se predpoklada dostatecné tnosném terénu. Je nutné
zajistit, aby zdkladova spara nebyla tvofena nesourodymi materidly, zvlasté pak skalnim podlozim s
kombinaci se zasypem. Zakladova spara musi byt protokoldrné prevzata zpracovatelem konstrukcni
Casti této dokumentace a zapis o pievzeti zékladové spary ve stavebnim deniku.

Zékladova spara je navrzena sklonénd smérem k rubu gabionové stény, vzhledem ke sklonu
ploch odluc¢nosti skalniho masivu a technologii provadéni vylomu skaly je ptfipustné, zZe nebude
dosazeno predepsané ho sklonu spary vetné jeji rovinnosti. Nerovnosti a sklon spary pro zalozeni
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gabionovych kost bude dosazeno betonovym vyrovnavacim zakladem praimérné tloustky 200 mm.
Pti provadéni zacisténi zakladové spary nesmi vystupovat skalni podlozi nad Groven horni roviny
betonového vyrovnavaciho zakladu. Tato betonova vrstva zaroven slouzi k zamezeni vnikani vody
do puklin a k narusovani skalniho podlozi na styku s gabionovou sténou. Sklon horni trovné
betonového vyrovnéavaciho zakladu bude 5° (1:11,43) ve sméru ke svahu.

Na takto pfipraveny podklad bude realizovana gabionova konstrukce ze Zzarové
pozinkovanych draténych kosu — siti z drati priméru 4 mm. Na pohledovou ¢ast zdi budou pouzity
sit¢ o velikosti ok 10x5 cm, na zbytek pak 10x10 cm. Kose budou montovany a plnény vybranym
kamenivem dle pokyni vyrobce gabionovych kosid, predpoklada se drcené lomové kamenivo
splilujici pozadavky na odolnost v konstrukcich z gabionti. Do posledni fady gabionovych kosu
budou vlozeny PVC trubky pro osazeni sloupki oploceni.

Rubové sténa zdi bude opatiena netkanou geotextilii v hustot¢ min. 300 g/mz, ktera bude
kotvena ve spodni ¢asti vlozenim mezi ko§ a betonovy zaklad, v horni ¢ésti konstrukce bude
ukoncena zaroven s horni hranou posledniho koSe. Prostor mezi rubem gabionové stény a
o¢isténym skalnim vyrubem bude vyplnén drcenym kamenivem frakce 8-63 mm, které bude
zaroven tvofit ploSnou drendz a odvadét zasaklou vodu pies gabiony ven. Zasyp za rubem stény je
vhodné pribézné provadét a po vrstvach hutnit vibra¢ni deskou. Koruna gabionové stény a zasypu
bude zahumusovana a opatfena travnim osevem.

Koruna gabionovych stén bude opatiena v predepsaném rozsahu ocelovym zabradlim se
svislou vyplni, protikorozni ochrana Zarovym zinkovanim.

Prostor pod skalni sténou po vytézeni spadaného materialu bude vysypan drcenym kamenivem a
urovnan.

5.4 NavrZené materialy

Hreby
Hieby a svorniky samozavrtavaci ty¢e IBO (R32N) + ocelova deska 150/150/10 a matice (desky a
matice pozinkované)

Kotvy lan ocel B500B-pozinkované
Zalivka hiebt z cementu CEM II/B-S 32,5 R. SloZeni: ¢/v=2,2:1.
Objemova hmotnost: 1 870 kg/m?®.

Sité a lana

Ocelové geosité k protierozni ochrané skalnich stén povrchova tprava zinek-+hlinik
pramér dratu 2,7 mm, velikost oka 8 x 10 cm

Lana ocelova pramér 10/12 (6x 19-1770 MPa) s PVC transparentnim povlakem

Cementovy potér
MC 10 primyslové vyrabény

Sparovaci malta
MVC 5 primyslové vyrabéna
KoSe gabiont

Ze zaroveé pozinkovanych draténych koSt — siti z dratl priméru 4 mm. Na pohledovou ¢ast zdi
budou pouZity sit¢ o velikosti ok 10x5 cm, na zbytek pak 10x10 cm. Vyplii vyrobcem predepsanym
drcenym kamenivem.

Ocelova zabradli

Svafované konstrukce ocel S235, protikorozni opatfeni ponotfeni do zinkové 1azné, stupent korozni
agresivity C3, tfida provedeni EXCI.
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6. Kontrola praci

Pted zahajenim praci s je nutno za pfitomnosti zastupct zadavatele, dodavatele a spravci siti
zkontrolovat vytyCeni a trvalé zajiSténi pozadované polohy vytyCovacich boda, vztaznych a
pomocnych os, vySkového zaméfeni stavenisté a trvalé vytyceni vSech inzenyrskych siti vedenych
z4jmovym Uzemim staveniSté (véetné specifikace jejich stavu, hloubky ulozeni, zptisobu ochrany
pted poskozenim a moznosti vypnuti béhem praci v jejich blizkosti) a urcit plochy vymezené pro
zafizeni staveniSté a pojezd stavebnich mechanizmii.

Pti hloubeni vrtd pro hieby je nutno kontrolovat shodu piedpoklddanych a zastizenych
geologickych a hydrogeologickych pomért. Pii odchylce zastizenych geologickych poméra od
projektem piedpokladanych musi byt neprodlené informovéan statik. Béhem vrtani vrtd pro hieby a
béhem zaliti je nutno sledovat spotiebu vrtného vyplachu (resp. zalivkové smési), piedevSim u vrtt
v blizkosti inzenyrskych siti.

Pro vrtani vrtl pro kotvy v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy
dozor jejich spravci.

Kontrola kvality pouzitych hmot je predepsana pfislusSnymi ptedpisy, normami a
technologickymi pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a predpisy). Zvlastni pozadavky zadavatele
nebyly pfedany.

Pti vSech pracich, které jsou predmétem této Casti dokumentace je nutno dodrzet technologické
postupy dle ptisluSnych norem, piedpisti a zdvaznych technologickych pravidel dodavatele.

7. Bezpecnost prace

Pii vSech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno pribézné a
diisledné dodrzovat:
e ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisii
e nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich ¢.591/2006 Sb
e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimdlnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo piechodnych stavenistich
e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné technickych pozadavcich na stavby
e nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady €. 441/2004 Sb
e nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistrojii a naradi
stavebni zédkon ¢. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky
vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec¢nosti pfi svarovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach.
e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e §108 zakona €. 262/2006 Sb. zékonik prace
nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkil
CSN 65 0201 - Hoilavé kapaliny, provozovny a sklady,
CSN 05 0601 - Bezpeénostni ustanoveni pro svateni kovil,
CSN 05 0610 - Bezpecnostni piedpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
CSN 05 0630 - Bezpeénostni piedpisy pro svafovani elektrickym obloukem,
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CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,

CSN ISO 12480-1 - Jeiaby - bezpeéné pouzivani,

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

bezpecnostni piedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,

navody k pouzivani Cerpadel, rozplavovact, CistiCek vyplachu a stabilnich skladovacich zafizeni
sypkych hmot.

VSichni zacastnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni prostiedky
podle smérnice dodavatele vypracované na zaklad¢ nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pted zahajenim
praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s pfisluSnymi bezpecnostnimi
piedpisy.

Stavenis$té musi byt souvisle ohranic¢ené do vyse 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych)
oznacen¢ vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu v§em nepovolanym osobam.

Pti stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch ur¢enych pro pojezd stavebnich mechanizmii a nebezpecny
dosah stroje. Je zakézano pohybovat se v blizkosti zavéseného biemene.

Ptfed zahdjenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moznost odpojeni vsech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenist¢ véetné podminek spravei siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pti odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti, vrtani apod.
Pro vrtani v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutny souhlas a ptimy dozor jejich spravci.
Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, ptistupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi
fixovanymi Zebiiky, resp. typizovanym sleznym oddé¢lenim, dle hloubky vykopu a piedpisit BOZ.

8. Zaver

Dokumentace byla zpracovana dle pfislusnych platnych pifedpisi pro projektovou
dokumentaci, vyhlaska 499/2006 Sb. VSechny piipadné zmény podkladii nebo piredpokladii
projektové dokumentace je nutno neprodlené projednat s projektantem. V piipadé zmény zadani
(podkladit) si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén a ptipadné doplnéni nebo
upravu projektové dokumentace.

Pti vrtani vrtd pro geotechnické konstrukce je nutné sledovat shodu predpokladanych a
zastizenych geologickych a hydrogeologickych podminek.

Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této technické zpraveé nenahrazuji zdvazny
technologicky pfedpis praci zpracovany pied zahajenim praci jejich dodavatelem.

V Karlovych Varech fijen 2017 Ing. Martin Safaiik



