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Ing. Martin Safafik

Zajidténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice

Gabion €. 1
Vypocet gabionu
Vstupni data
Projekt
Akce : Zaijisténi skalniho masivu u hasicské zbrojnice
Cast : Gabion €. 1
Datum : 13.6.2017
Nastaveni
Standardni - EN 1997 - DA2
Vypocet zdi
Vypoget aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)
Vypoclet zemétfeseni:  Mononobe-Okabe
Tvar zemniho Klinu : pocitat Sikmy
Dovolené excentricita : 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé PFiznivé
Stalé zatizeni : 16 = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yw = 1,35 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce odporu na pfeklopeni : YRy = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 []
Soucinitel redukce odporu zakladové pady : YRe = 1,40 [-]
Soucinitel redukce namahani sité : YRn1 = 1,10 [-]
Soucinitel redukce spoje sité : YRn2 = 1,10 [-]
Kombinaéni soucinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace
Soucinitel kombinaéni hodnoty : Vo = 0,70 []
Soudinitel ¢asté hodnoty : Wy = 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 []
Materialy bloku - vypln
.. X c
Cislo Nazev [kN7m3] [(f] [kPa]
1  Materidl €. 1 18,00 22,00 0,00
Materialy blokt - pletivo
Pevnost Vzdalenost Unosnost
Cislo Nazev sité svislych siti | &elniho spoje
R¢ [kN/m] v [m] Rs [KN/m]
1  Materidl €. 1 40,00 1,00 40,00
I 1]
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Ing. Martin Safafik Zajisténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice
Gabion €. 1
Geometrie konstrukce
B} Sitka Vyska Odskok
Cisl Material
islo b [m] h [m] a [m] ateria
4 1,00 0,50 0,20 Material €. 1
3 1,50 1,00 0,20 Material €. 1
2 2,00 1,00 0,50 Material €. 1
1 2,50 1,00 - Material €. 1
Sklon gabionu = 5,00 °
Celkovavyska = 3,41 m
Celk. objem zdi = 6,50 m3/m
Parametry zemin
Trida G4
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho treni : QPef = 32,50 °
Soudrznost zeminy : Cef = 4,00 kPa
Tfeci uhel kce-zemina : 8§ = 8,00°
Zemina : soudrzna
Poissonovo €islo : v = 0,30
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
Zasyp rubu gabionu
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho treni : oef = 22,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
TFeci Uhel kce-zemina : § = 6,00°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,00 kN/m3
Zasyp za konstrukci
Zemina na lici konstrukce - Zasyp rubu gabionu
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo VE:;Ia Pfrifazena zemina Vzorek
1 - Trida G4 15 00,
Zalozeni
Typ zalozeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 5,00 (uhel sklonu je 11,31 °).
Hloubka terénu pod horni hranou konstrukce h = 0,10 m.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.
Zadana plos$na pritizeni
Sislo Pritizeni Pisob Vel.1 Vel.2 Pofi.x Délka Hloubka
nové zména ’ [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano promeénné 2,00 na terénu
I 2|
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Ing. Martin Safafik Zajisténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice
Gabion €. 1
Cislo Nazev
1 Udrzba ploch
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida G4
Vyska zeminy pred zdi h=050m
Terén pfed konstrukci je rovny.
Celkové nastaveni vypoctu
Minimalni dimenzacni tlak je uvazovan hodnotou 64 min = 0,200,
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Posouzeni ¢is. 1
Spocdtené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. napéti
Tih.- zed 0,00 -1,35 117,00 1,51 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -1,01 -0,17 0,21 0,01 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,97 1,47 2,48 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -2,98 1,38 2,27 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 52,17 -0,97 9,00 253 1,350 1,350 1,000
Udrzba ploch 3,48 -1,57 1,24 2,46 1,500 1,500 1,500
Udrzba ploch 0,00 -3,23 0,14 2,22 0,000 0,000 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mg = 156,15 kNm/m
Moment klopici Moyr = 76,16 kNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyeg = 88,51 kN/m
Vodor. sila posunujici Hget = 62,67 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spare : 72,55 kPa
Unosnost zakladové pudy
Sily pusobici ve stiredu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] -] [kPa]
1 4,91 177,37 40,35 0,011 72,55
2 32,64 140,06 62,15 0,094 68,86
Normové sily pusobici ve stredu zakladové spary (vypocet sedani)
Cislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kKNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 14,73 134,70 42,69
I 3
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Ing. Martin Safafik Zajisténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice
Gabion €. 1
Cislo Moment Norm. sila Pos. sila
[KNm/m] [kN/m] [kN/m]
2 14,87 134,56 42,70
Posouzeni tinosnosti zakladové pudy
Tvar napéti v zakladové pudé : obdélnik
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,094
Maximalni dovolena excentricita ey, = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Navrhova unosnost zakladové pldy R = 200,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pady yg, = 1,40
Max. napéti v zakladové spare c = 72,55 kPa
Unosnost zakladové pudy Rq = 142,86 kPa
Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Celkové posouzeni - unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Dimenzace ¢is. 1
Spocdtené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. napéti
Tih.- zed 0,00 -1,01 72,00 1,06 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,02 1,47 1,90 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -2,02 1,38 1,69 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 27,14 -0,67 8,56 1,95 1,350 1,350 1,000
Udrzba ploch 2,54 -1,09 1,23 1,88 1,500 1,500 1,500
Udrzba ploch 0,00 -2,28 0,14 1,64 0,000 0,000 1,500
Posouzeni pracovni spary nad blokem ¢is.: 1
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Myeg = 76,72 kNm/m
Moment klopici Moyr = 28,88 kNm/m
Spara na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyeg = 33,58 kN/m
Vodor. sila posunujici Hget = 32,60 kN/m
Spara na posunuti VYHOVUJE
Maximalni napéti na spodni blok = 60,12 kPa
Souc¢.redukce odskokem hor.bloku = 0,00
Primérna hodnota tlaku na ¢elo = 4,84 kPa
Smykova sila pfenasena tfenim = 46,03 kN/m
Unosnost na boéni tlak:
Unosnost spoje = 36,36 kN/m
Spocétené namahani = 2,41 kN/m
Posouzeni na bo¢ni tlak VYHOVUJE
I 4]
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Ing. Martin Safafik

Zajidténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice

Gabion €. 1
Posouzeni spary mezi bloky:
Unosnost materidlu sité = 36,36 kN/m
Spoctené namahani = 2,41 kKN/m
Spara mezi bloky VYHOVUJE
I 5|
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Ing. Martin Safafik

Zajidténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice

Gabion 2
Vypocet gabionu
Vstupni data
Projekt
Akce : Zaijisténi skalniho masivu u hasicské zbrojnice
Cast : Gabion 2
Datum : 13.6.2017
Nastaveni
Standardni - EN 1997 - DA2
Vypocet zdi
Vypoget aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)
Vypoclet zemétfeseni:  Mononobe-Okabe
Tvar zemniho Klinu : pocitat Sikmy
Dovolené excentricita : 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé PFiznivé
Stalé zatizeni : 16 = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yw = 1,35 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce odporu na pfeklopeni : YRy = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 []
Soucinitel redukce odporu zakladové pady : YRe = 1,40 [-]
Soucinitel redukce namahani sité : YRn1 = 1,10 [-]
Soucinitel redukce spoje sité : YRn2 = 1,10 [-]
Kombinaéni soucinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace
Soucinitel kombinaéni hodnoty : Vo = 0,70 []
Soudinitel ¢asté hodnoty : Wy = 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 []
Materialy bloku - vypln
.. X c
Cislo Nazev [kN7m3] [(f] [kPa]
1  Materidl €. 1 18,00 22,00 0,00
Materialy blokt - pletivo
Pevnost Vzdalenost Unosnost
Cislo Nazev sité svislych siti | &elniho spoje
R¢ [kN/m] v [m] Rs [KN/m]
1  Materidl €. 1 40,00 1,00 40,00
I 6]
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Ing. Martin Safafik Zajisténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice
Gabion 2
Geometrie konstrukce
B} Sitka Vyska Odskok
Cisl Material
islo b [m] h [m] a [m] ateria
4 1,00 0,50 0,00 Material €. 1
3 1,20 1,00 0,00 Material €. 1
2 1,50 1,00 0,00 Material €. 1
1 1,80 1,00 - Material €. 1
Sklon gabionu = 5,00 °
Celkova vyska = 3,49 m
Celk. objem zdi = 5,00 m3/m
Parametry zemin
Trida G4
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho treni : QPef = 32,50 °
Soudrznost zeminy : Cef = 4,00 kPa
Tfeci uhel kce-zemina : 8§ = 8,00°
Zemina : soudrzna
Poissonovo €islo : v = 0,30
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
Zasyp rubu gabionu
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho treni : oef = 22,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
TFeci Uhel kce-zemina : § = 6,00°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,00 kN/m3
Zasyp za konstrukci
Zemina na lici konstrukce - Zasyp rubu gabionu
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo VE:;Ia Pfrifazena zemina Vzorek
1 i Trida G4 15 00,
Zalozeni
Typ zalozeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 5,00 (uhel sklonu je 11,31 °).
Hloubka terénu pod horni hranou konstrukce h = 0,40 m.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.
Zadana plos$na pritizeni
Sislo Pritizeni Pisob Vel.1 Vel.2 Pofi.x Délka Hloubka
nové zména ’ [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano promeénné 2,00 na terénu
I 7|
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Ing. Martin Safafik Zajisténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice
Gabion 2
Cislo Nazev
1 Udrzba ploch
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida G4
Vy8ka zeminy pred zdi h =050m
Terén pfed konstrukci je rovny.
Celkové nastaveni vypoctu
Minimalni dimenzacni tlak je uvazovan hodnotou 64 min = 0,200,
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Posouzeni ¢is. 1
Spocdtené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. napéti
Tih.- zed 0,00 -1,48 90,00 0,88 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -1,01 -0,17 0,21 0,01 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,04 1,47 1,70 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -2,06 1,47 1,49 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -2,95 0,35 1,35 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 46,12 -0,94 17,62 1,70 1,350 1,350 1,000
Udrzba ploch 3,28 -1,46 1,56 1,63 1,500 1,500 1,500
Udrzba ploch 0,00 -3,01 0,26 1,33 0,000 0,000 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Myeg = 91,53 kNm/m
Moment klopici Moyr = 65,52 KNm/m
Zed’ na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyeg = 76,00 kN/m
Vodor. sila posunujici Hget = 55,50 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladoveé spare : 124,63 kPa
Unosnost zakladové pudy
Sily pusobici ve stiredu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] -] [kPa]
1 38,03 150,34 36,38 0,141 116,17
2 49,82 124,94 55,03 0,222 124,63
Normové sily pusobici ve stredu zakladové spary (vypocet sedani)
I 8
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Ing. Martin Safafik Zajisténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice

Gabion 2
Cislo Moment Norm. sila Pos. sila
[KNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 36,26 116,72 38,03
2 36,37 116,47 38,06
Posouzeni tinosnosti zakladové pudy
Tvar napéti v zakladové pudé : obdélnik
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,222
Maximalni dovolena excentricita ey, = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Navrhova unosnost zakladové pldy R = 200,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pady yg, = 1,40
Max. napéti v zakladové spare c = 124,63 kPa
Unosnost zakladové pudy Rq = 142,86 kPa
Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Celkové posouzeni - inosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Dimenzace ¢is. 1
Spocdtené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. napéti
Tih.- zed 0,00 -1,09 57,60 0,75 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,06 1,47 1,40 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,95 0,35 1,26 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 20,82 -0,61 5,75 1,47 1,350 1,350 1,000
Udrzba ploch 2,19 -0,97 0,87 1,43 1,500 1,500 1,500
Udrzba ploch 0,00 -2,02 0,26 1,24 0,000 0,000 1,500
Posouzeni pracovni spary nad blokem ¢is.: 1
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mg = 42,23 kNm/m
Moment klopici Moyr = 20,49 kKNm/m
Spara na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici H;eg = 26,07 kN/m
Vodor. sila posunujici Hggt = 25,30 kN/m
Spara na posunuti VYHOVUJE
Maximalni napéti na spodni blok = 70,57 kPa
Souc¢.redukce odskokem hor.bloku = 1,00
Primérna hodnota tlaku na ¢elo = 42,96 kPa
Smykova sila pfenasena tfenim = 36,13 kN/m
Unosnost na boéni tlak:
Unosnost spoje = 36,36 kN/m
Spocétené namahani = 21,40 kN/m
I 9|
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Ing. Martin Safafik Zajisténi skalniho masivu u hasi¢ské zbrojnice
Gabion 2

Posouzeni na bo¢ni tlak VYHOVUJE

Posouzeni spary mezi bloky:
Unosnost materidlu sité = 36,36 kN/m
Spoctené namahani = 21,40 kN/m

Spara mezi bloky VYHOVUJE
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