
- Terasová dlažba s vymývaným povtchem - 50mm
- Kladecí vrstva 4 až 8mm - 30mm
- Drcené kamenivo 8 až 16mm - 50mm
- Drcené kamenivo 0 až 63mm - 120 až 280mm
- Filtrační textilie
- Zhutněný podklad
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Vybourání stávajících schodů
topenářská šachta ponechána 
v potřebném rozsahu

Odstranění stávajícího obkladu stěny,
výška cca 2,5m

Šachta
2200

Vybourání dalžby a podkladního
betonu v tl. cca 50mm
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P1
Stávající konstrukce

Terén

Legenda:

Prostý beton C15/20

Konstrukčně vyztužený beton 
- exteriér C30/37
- interiér C20/25

Bourané konstrukce

Spárořez (barevné řešení)

Zatravněné plochy

Drcené kamenivo zhutněné
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Madlo na stěně:
- Celková délka 6,5bm
- Madlo 2 x Tr. 40/3, konce zavíčkovány
- 7 x držák Oc. 40/4-360
- Ocelové kotvy M10 - 2ks/1 držák
- Všechny hrany zabroušeny
- Materiál nerez ocel, celkem 45kg

Madlo na zábradlí:
- Celková délka 6,6bm
- Madlo 2 x Tr. 40/3, konce zavíčkovány
- 7 x držák Oc. 40/4-550 + Oc. 120/4-150
- Chemické kotvy M10 - 2ks/1 držák
- Všechny hrany zabroušeny
- Materiál nerez ocel, celkem 55kg

Vedoucí zakázky
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Bezbariérový vstup - půdorys (1:50) Bezbariérový vstup - řezy (1:50)

Bezbariérový vstup - ocelové
prvky zábradlí (1:50)


