Zak.c. 8750-25

Karlovy Vary, ZS Truhl&ska — odbornédagbny

INDEX

ZMENA

DATUM

JMENO

PODPIS

Vedouci projektant

Vedouci zakazky

Zatko Tomas Ing.

Projektant

Kolar FrantiSek Ing.

Schvalil

®

BPO spol. sr.o.
Lidicka 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty @bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKAZKA:

CAST (SO,PS):

OBSAH:

Karlow Vary, ZS Truhlarska - odoorné u¢ebny

Silnoprouda a slaboprouda zafizeni

Technicka zprava

Pocet Ad4

9

Poradov é ¢islo

44

Stupen projektu

PST

1

Datum dokonceni

31.07.2017

Cislo zakazky

8780-25

OBJEDNATEL:

Statutarni mésto Karlovy Vary

Cislo archivni:

BPO 6-97780




Zak.¢. 8750-25 . -2-
Karlovy Vary, ZS Truhlé&ska — odbornédagbny

Technicka zprava

VYCHOZi PODKLADY

KONCEPCE RESENI

ROZSAH PROJEKTU

TECHNICKE UDAJE

DEMONTAZNi PRACE

TECHNICKE RESENI

OCHRANA A BEZPECNOST PRACE
POVINNOSTI PROVOZOVATELE
ZAVER

©WoOoNSaRWN =

/1. VYCHOZi PODKLADY:

1.1 Investorem stanovené pozadavky

1.2 Nové stavebné dispozi¢ni feSeni

1.3 Technicka zprava protipoZarniho zabezpeceni, zpracovatel Ing. Zderika Kubastova

1.4 Navrh ZTI, zpracovatel Ing. Zderika Dvofakova a navrh vzt, zpracovatel Ing. Toma$ Ferenc
1.5 Osobni prohlidka objektu

| 2. KONCEPCE RESENi

Veskerou instalaci je tfeba provést v souladu s platnymi predpisy a normami CSN, CSN EN, EN
smérnicemi pro prislusny typ pracovisté a predpisy Uradl, které se vyjadfuji a schvaluji dokumentaci ke
stavebnimu povoleni (hygienicka stanice, hasici, v pfipadé nového odbeéru, ¢i navyseni hl. jistice pred
méfenim — CEZ Distribuce ).

Elektroinstalace bude provedena s ohledem na stavebné architektonické feSeni a pozadavky ostatnich

profesi na elektricky rozvod ve stanoveném standartu, uréenym investorem pfed zahajenim téchto
projek¢nich praci.

3. ROZSAH PROJEKTU:

3.1 Pfedmétem projektu pro stavebni povoleni je silnoprouda elektroinstalace..

3.2 Projekt fesi vnitini svételné, zasuvkové a silové rozvody véetné hlavniho pfivodu a osazeni rozvadéce.
3.3 Ze slaboproudych rozvodu je feSen rozvod strukturované kabelaze a doméci telefon

3.4 Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé vychozich podkladu.

| 4. TECHNICKE UDAJE:

Napétova soustava : 3+ PEN ~ 50 Hz, 400V/TN-C_S (RS13, RS16)
3 + NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-S (R1-.D)
Stupen dtleZitosti dodavky elektrické energie:
- stuperi ¢.1 pro nouzové osvétleni (svitidla s autonomnimi zdroji (min 60 minut)

- ostatni rozvody stupen €. 3
Pripojeni na rozvody NN:

- rozvadéc¢ dilny RS16 bude pfipojen na stavajici kabel CYKY O 4x10 jistény v REH jistiCem
3x25A. Stavajici jisti¢ vyménit za novy PLY-B32/3. Stavajici kabelovy vyvod je smyckove
pfipojem pfes rozvadé¢ RS14 osazeny na chodbé.

- Vyvody pro socialni zazemi budou CastreCné pfipojeny ze stavajiciho rozvadéce RS13
osazenym na chodbé (osv.100, Z101 a Z102). Nouzové osvétleni, osvétleni chodby a ovlada¢
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osvétleni chodby budou pfipojeny ze stavajicich vyvodi. Nutno dohledat nejblizsi prislusnou
odbocgovaci krabici, popfipadé vlastni pfistroj (svitidlo, ovladac).pf

Druh a zpusob uzemnéni :
- HOP v rozvadéci REH je pfipojena k zakladovému zemnici vodicem FeZn DN10

- doplitkova ochrana ochrannym pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana pred urazem elektrickym proudem:
- samoc¢innym odpojenim od zdroje, dopliikova ochrana proudovymi chrani€i, ochrannym
pospojovanim

- interval testu proudovych chraniéi dle CSN 33 2140 a dle pfedpisu vyrobce 1x za mésic!

Ochrana proti zkratu a pretizeni :
- jistiCe s pfislusnymi charakteristikami
Nahradni zdroje :
- s nahradnimi zdroji neni uvazovano
- ve svitidlech nouzového systému osazeny autonomni bateriové zdroje
Vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000-3 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3 :
- blize viz Protokol o stanoveni vnéjich vliv, ktery je pfilohou této technické zpravy.
Ochrana proti provoznimu a atmosférickému prepéti.
- vpfipojném misté v rozvadéci REH je osazena kombinovana ochrana proti pfepéti T1+T2
- v noveé rozvadnici RS16 je navrZzena ochrana proti pfépéti T2

- treti stupen ochrany T3 je osazen ve vybranych zasuvkach pro pfipojeni zafizeni PC,
interaktivni tabule atd...

- nastfeSe stav. objektu je instalovana jimaci soustava
- Instalovany a maximalni soudovy vykon nové elektroinstalace objektu

- Instalovany vykon: Pi=9,6 kW

- Maximalni soudovy vykon: Pv = 5 kW
Predpokladana celkova odebrana roc¢ni prace: 2000 kWh
Protipozarni opatreni

- Dle zpravy pozarniho specialisty neni pozadovano

5. DEMONTAZNi PRACE

5.1 Elektroinstalace

Ve stav. prostoru dilny a skladu bude stav elektroinstalace pfipojena ze stav. rozvadéce dilny
zdemontovana v celém rozsahu. Stavajici kabelaz pro ventilator ve skladu nutno zachovat.!!!

Vv

pfipojeni (pfislusna odboéna krabice, popfipadé pfistroj nebo svitidlo.

| 6. TECHNICKE RESENI

6.1 Pripojeni objektu na rozvod elektrické energie
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BliZe viz bod 4 - Pfipojeni na rozvody NN
Trasovani :

— dilna na chodbé a skladech. Hlavni trasy ve stav. draténem Zlabu. V pfipadé jeho naplnéni v novem
draténém kabelovém Zlabu. Odboceni z hlavni trasy na povrchu v listach vkladacich. Rozvody v dilné
budou pfevazné ulozeny pod omitkou. Pfivody pro katedru budou ulozeny v podlaze ve Zlabu KZIN
60x150x0,75mm. Rozvody v katedfe budou uloZeny v parapetnim Zlabu.

— v socialnim zazemi bude instalace uloZena pod omitkou a SDK pfickach. Na chodbé na povrchu
v draténém kabelovém Zlabu nebo listach vkladacich.

6.2 Uzemnéni

Uzemnéni rozvodi NN je provedeno pfes hlavni ochrannou pfipojnici HOP osazenou v REH.

Novy rozvadé¢ RS16 bude k HOP pfipojen vodi¢em CY16 Zlutozelenym.

Uzemnéni a hlavni ochranné pospojovani provést dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 , 33 2050 a 33 200-5-54
ed.3. Maximalni zemni odpor soustavy 10.2.

6.3 Ochranné pospojovani a mistni pospojovani
Pro kovové potrubi vzt a rozvody v katedfe bude provedena dopliikova ochrana mistnim
pospojovanim. Pospojovani provést dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2050 a 33 200-5-54 ed.3

6.4 Rozvody

Veskeré rozvody budou provedeny pomoci kabeld a vodici s médénymi jadry pfislusnych prifezd a
po&tu Zil. Rozvody budou vedeny vzdy vodorovné, kolmo a pravouhle k budové. Ulozny material bude
proveden v nerezaveéjicim provedeni a mistech s nebezpe€im mechanického poskozeni bude instalace
chranéna plastovymi ohebnymi trubkami .

6.5 Rozvadéce
Rozvadé¢ RS16 bude v provedeni na povrch s poZzadovanym krytim a prostorovou rezervou. Neni
pozadovana pozarni odolnost.

6.6 Vypinani
DILNA

V dilné budou zasuvkové vyvody ovladany pfislusnymi dvoutladitky osazenymi v parapetnim Zlabu na
stole. Jedna sestava — zasuvka 230V pro laboratorni zdroj + zasuvky 230 pro pocitaC a interaktivni
tabuli. Druh& sestava - zasuvky 230V pro ruéni nafadi po obvodu dilny, jako rezerva pro pfipadné
zafizeni napéajené pfes MN 12V (Skolni soustruhy atd.). VSechny nasténné zasuvkové okruhy pro
pfipadné ruéni naradi maji do silové Casti viazen bezpe€nostni spinac.

NOUZOVE VYPNUTI DILEN B
V pfipadé potieby je mozné pomoci STOP TLACITEK odpoijit vSechny obvody v mistnosti (kromé
osvetleni). Stoptlacitka osazeny v katedfe a u vstupu do mistnosti.

6.7 Osvétleni

Umélé osvétleni bude provedeno vintenzité vsouladu s CSN EN 12464-1 a podle pozadavkil
investora. Svitidla musi svym provedenim a krytim odpovidat podminkam prostord, v nichz budou
instalovana a hygienickym predpistim.
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Osvétleni jednotlivych mistnosti bude feSené lokalnim spinanim vzdy pfisluSnym vypinacem
s pfislusnym Fazenim. V prichozich mistnostech bude ke spinani osvétleni pouzito impulsnich relé
s tlacitky, pfipadné vypinaci f. 6 (6+6) a 7. nebo ¢idly osazenymi na chodbéach.

6.8 Zafrizeni vzt
Pripojeni je provedeno dle pozadavku projektu VZT, viz plidorysy.

6.9 Signalizacni zafizeni na WC pro postizené

Stiskem nouzového signalniho tlacitka dojde k aktivaci alarmu. Signalizaéni prvek (kontrolni modul s
alarmem) umistény vedle dvefi na vnéjsi sténé toalety vydava nepfetrZity akusticky signal a sou¢asné
blika vystrazné svétlo. Svitiva LED dioda zabudovana v nouzovém tlagitku (tzv. uklidriovaci svétlo)
informuje postizeného o tom, Ze jeho nouzové volani bylo zaregistrovano a pomoc je na cesté. Stiskem
potvrzovaciho tlacitka, které je nainstalovano uvnitf mistnosti se zrusi akusticka i opticka signalizace

a rovnéz zhasne uklidiovaci svétlo.

6.10 Rozvod strukturované kabelaze

Do prostoru dilny bude zavedena kabely UTP cat.5e. Vodi¢e budou ulozeny v trubkach pod omitkou.
Pripojnym bodem je nejblizsi pfipojny bod - stdv. RACK osazeny v pavilonu 2 ve 2. NP v mistnosti
druZiny.

Datové kabely nesmi byt v soubéhu se silovymi kabely — elektro 230V / 400V. Pokud neni mozné trasy
zcela oddélit, je nutné dodrzet poZadavek na minimalni odstup 20cm pfi soubéhu nad 1m.

6.11  HDMI propojeni
V uéebnéch je navrZeno propojeni ucitelského PC s multimedialni tabuli. Kabeldz bude ulozena
v ohebné trubce pod omitkou a na obou stranach zakon¢ena zasuvkou.

| 7. OCHRANA A BEZPECNOST PRACE |
Navrh technickeho feseni je vypracovan v souladu s platnymi normami CSN a vyhlaskou 48/1982
CUBP.
Manipulaci v rozvadécich s el. zafizenim po sejmuti krytd smi provadét pouze osoba s kvalifikaci
,Znala“ s platnou zkouskou dle vyhlasky 50/1978, §6.

Tyto pokyny pro provoz, Udrzbu a revize jsou jen jednim z podkladi pro pfipravu provoznich predpist.
Jejich tvorbu provadi provozovatel. DalSimi podklady pro néj bude dodavatelska a vyrobni
dokumentace.

V&echny montazni prace musi byt provedeny dle platnych piedpisi a norem CSN, zakon(, vyhlasek a
nafizeni vlady.
Je nezbytné, aby veSkeré montazni prace byly provadény odborné, vysledky musi byt nejen funkéni a

spolehlivé, ale také ucelné a vzhledné. V pfipadé nejasnosti je nutna konzultace se zastupci investora
Ci projektanta.

\ 8. POVINNOSTI PROVOZOVATELE
UdrZovat elektricka zafizeni v bezpecném a spolehlivém stavu po celou dobu Zivotnosti zafizeni, ktery
odpovida platnym elektrotechnickym predpisiim CSN a to jen osobami s elektrotechnickou kvalifikac
dle CSN 34 3100 a se zkouskou podle vyhlasky 50/78Sb., ktera opraviiuje k samostatné ¢innosti na
elektrickém zafizeni.
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Zajistovat revize elektrického zafizeni ve Ihiitach uréenych v CSN 33 1500 a fadu preventivni udrzby
organizace, pfipadné smérnicemi vyrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikaci podle vyhlasky 50/78
Sb.
Zajistit, aby do elektrického zafizeni nezasahovali osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonali
v nich Zadné prace ve smyslu

- CSN 34 3100 - Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizeni

- CSN 33 1310 - Bezpeénostni piedpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace.

S povolenou obsluhou a bezpe&nostnimi predpisy, zejména CSN 343100 a CSN 33 1310 prokazatelné
seznamit vSechny osoby, které budou v danych prostorach konat jakékoli prace a obsluhu, to je i
takové které pfimo nesouvisi s elektrickym zafizenim, které ale mohou pfi nedostate¢né informovanosti
a mozném nebezpedi poskodit elektrické zafizeni a zplsobit raz elektrickym proudem nebo zplsobit
Skodu na majetku

Respektovat vn&j$i viivy dle CSN 33 2000-3 v jednotlivych prostorach. Pri jejich zméné z provozné
technologickych divodl upravit kryti a provedeni elektrického zafizeni podle pozadavki platnych
CSN.

Zafizeni bude provozovano dle provozniho fadu zpracovaného provozovatelem

|9.  ZAVER

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi predpisy a normami CSN podle pozadavki a
technologickych podkladd investora v tizké koordinaci s ostatnimi femesly.

Dodavatel montaznich praci musi pied uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dle CSN 33 1500.
Stavebni fizeni a stavebni povoleni se provede podle Sbirky zakonu ¢. 50/76 a ve znéni zakona ¢.
262/92. \ledkeré montazni prace musi byt provadény dle vyhl. 48/82 Sb. a vyhl. C. 324/90 Sb. CUBP,
kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technologickych zafizeni a podle
platnych technologickych postup.

Montazni prace mohou provadét pouze osoby majici platné povéfeni a odbornou zplsobilost.

Pouzité pfedpisy a normy:

CSN 331310 Bezpecnostni pfedpisy pro elektricka zafizeni uréené k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4 Bezpe&nost

-41 ed. 2 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

-43 Ochrana proti nadprouddim

-44 QOchrana pfed pfepétim

-45 Ochrana pfed podpétim

-47 PouZiti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeénosti

-48 Vybér opatfeni na ochranu pred Grazem el. proudem dle vnéjsich vliv(

CSN 33 2000-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 ed. 2 V3eobecné pfedpisy
-52 Vlybér soustav a stavba vedeni

-523 Dovolené proudy

-54 ed. 2 Uzemnéni, ochranné vodie a vodi¢e ochranného pospojovéni
CSN 33 2000-7 Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech

-701 Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 332130 Vnitfni elektrické rozvody
CSN 333060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed pfepétim

C:)SN EN 50110-1 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich
CSN 73 0802 PoZarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty
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C:)SN 332312 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — osvétleni pracovnich prostort
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni
CSN EN 50172 Systémy nouzového Unikového osvétleni
V Karlovych Varech

Dne: 24.07.2017

Viypracoval: Ing. FrantiSek Kolar
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PRILOHA TECHNICKE ZPRAVY
PROTOKOL O URCENi VNEJSICH VLIVU

vypracovany odbornou komisi
uréeni vnéjsich vlivi podle CSN CSN 33 2000-3 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3
Otovicich dne 24.07 2017

SloZeni komise:
predseda: Ing. FrantiSek Kolar — revizni technik a projektant elekiro
clenové: Ing. Tomas Zatko - hlavni inzenyr projektu

Nazev objektu: Karlovy Vary, ZS Truhlafska — odborné u¢ebny
Podklady pouZité pro vypracovani protokolu:
projekt stavebni ¢asti
projekt elektroinstalace

Pouzité normy pfi uréeni vnjsich viivi: CSN 33 2000-3 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3

Priloha a1: tabulka pfifazeni vnéj$ich vlivli prostfedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpeci
Urazu elektrickym proudem — dotéené vnitfni prostory

Datum sepsani protokolu; 24.07.2017 Predseda komise: Ing. FrantiSek Kolaf

Clenové:  Ing. Tomé&s Zatko
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Priloha €. a1
Tabulka pfifazeni vnéjSich vlivi prostiedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpegi trazu elektrickym proudem

Prostory: dotCené vnitfni prostory

AA Teplota okoli AA4, -5 az+40 °C

AB Atmosférické podminky v okoli ABS: atmosferické vlivy - chranéné pfed atmosferickymi vlivy,
regulace teploty

AC Nadmorska vyska normélni AC1, <2000 m n. m.

AD Voda AD1: vyskyt vody — zanedbatelny

AE Cizi télesa zanedbatelny AE1

AF Koroze zanedbatelnd AF1

AG Ré&z mirmny AG1

AH Vibrace mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahéni zanedbatelné AJ1

AK Rostlinstvo bez nebezpedi AK1

AL Zivogichové bez nebezpedi AL1

AM Zafeni zanedbatelné AM1

AN Slunecni zéfeni nizké AN1

AP Seismicita zanedbatelnd AP1

AQ Bourkové €innost zanedbatelnd AQ1

AR Pohyb vzduchu zanedbatelny AR1

AS Vitr Zadny AS1

BA Schopnosti lidi béZné BA1

BB Odpor lidského téla

BC Dotyk se zemi Casty BC2

BD Unik malé hustota, obtizny unik BD2

BE Latky v objektu bez vyznamného nebezpeti BE1

CA Konstrukéni materialy nehoflavé CA1

CB Provedeni budovy normalni, zanedbatelné nebezpeli CB1

Vnéjsi viivy mimo ramec kapitoly ¢. 32 normy CSN 33 2000-3 ed.2:
Zadné

Soupis vnéjsich vlivd, které nejsou podle &lanku 3.8.1 a &.. 3.9.2 CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:
AB4

Na zakladé pozadavki vyse uvedené normy musi byt elektroinstalace provedena podle CSN v pfislusném kryti.
Zasuvky musi byt napojeny na proudovy chrani¢ 30mA.




