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a) Seznam pouZitfch podkladri

Objekt bude posuzoviin v souladu s ustanovenimi:
dsN z: osoz (2010)+zl " Nevlrobni objekty "
dSN z: osto (2016)" Spolednri ustanoveni "
iSN Zf OttA " Obsazeni objektri osobami "
isN zr oa:+ lzoll)+zl,2 " ZmEny sraveb "
Yylt.23l2008 Sb. o technickfch podmink6ch poZ.ochrany

Yylt.268/2011 Sb. o technickfch podminkrlch poZ.ochrany

Vyhl.246l200l Sb. o stanovenl podminek poZ.bezpednosti a rnikonu
stiltniho poZdmiho dozoru

k okolni zristavbE

V piipadE ZS Truhl'inska se jedn6 o pavilonovf are6l zrikladni Skoly, postavenl/

v technologii panelov6 vfstavby. Dva hlavni pavilony s udebnami jsou dvou a tfipodlaZni,
jidelna a tElocvidny pifzemni, v5echny stiechy ploch6. V minulfch letech bylo provedeno

zatepleni fas6d a vjmdna oken.

Soud6sti navrZenfch stavebnich riprav je: rekonstrukce/modemizace std,vajici technickd
udebny (dilny) a ziizeni imobilniho WC pro dilnu na ukor dristi skladovacich prostor, piidemZ
nedojde k navy5eni kapacity ZAkfi ani uditelt Skoly.

Cilem n6vrhu bezbari6rov'-ich opatieni je vytvoieni bezbaridrov6ho vstupu do budovy
Skoly a bezbari6rovd propojeni vSech urovni, kter6 jsou v rozsahu l.NP Skoly dnes propojeny
pouze vyrovn6vacimi schody. Obsahem projektu neni ie5eni bezbari6rovdho propojeni
s homimi nadzemnimi podlaZimi jednotlivlich pavilonfi Skoly.

c) Rozd6leni stavbv do polirnich risekfi

bezoeinosti a posouzeni velikosti poZdrnich risekri

ieiich poiirni odolnosti

Ve5ker6 irprary strlvajicich prostor budou v souladu s e SN Z: OS:+ (2011 ), il.3.1-2,
3.3b3 posuzoviitry jako Zm6na staveb skupiny I. Skola neni viditelnE dlendn6 do poZrlmich
riseki. Modemizovan6 technickd udebna s novfm hygienickjm zirrcmim bude soudiisti
poZrirniho riseku Skoly.
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Konstrukdni systdm posuzovan6ho/upravovan6ho objektu tElocviden+dilny je nehoilavf.
Viskaobjektuh-0.0m.

V obou prostorech dilny ( vlastni dilna + sklad materi6lt a ndiadi ) dochrizi pouze

k sanacim Zb-konstrukci a ripravrlm povrchri.

Ohranidujici piidky novdho WC jsou navrZeny systdmovd ze siidrokartonu.

aood.

PoZiimi odolnost nov,.ich a mdn6n1/ch prvkri zaji5t'ujicich stabilitu objekftr nesmi blit
sniZena pod privodni hodnotu, nepoiaduje se vSak odolnost rry5Si neZ 45minut. Tiida reakce

stavebnich ufrobkri na ohei nebo druh konstrukci nesmi byt oproti ptvodnimu staru zhor5en,

na nov6 povrchov6 tprary nesmi bft pouZity vfrobky tiidy reakce na ohei E nebo F -
vlhovuie.

nov6 SDK piidky: tiida reakce na ohefi A1/A2

wbaveni

V m6n6n6 d6sti objektu nesmi b1t privodni rinikov6 cesty zfZeny ani prodlouZeny.

Drile nesmi bjt zhor5eny privodni pirametry zaiizeni woi.iruj ici protipoZri.rni zrisah:

piijezdov6 komunikace, n6stupni plochy, ziisahov6 cesty, vnEj5i odbdmrl mista poZ.vody -
x,, ,vlhg!!ig.. Zddnd z navrZenj,ch uprav nemd vliv na stdvajic{ zabezpeienl protipoidrniho

zdsahu v objeHu.

Are6l Skoly je souddsti rozptylenf zdstavby na jiZnim okraji mEstskd dristi Kartovly'ch
Vart - Stard Roli. Ve5ker6 st6vajici komunikace spliuji poZadavky El.l2.2 (02) na piijezd
poZriLrni techniky. St6vajici piijezd zrisllvii zachovritr beze zmEn.
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- whovuje. Zddni z navrZen!'ch iprav nemd vliv na velikost poZdrnd nebezpeiniho
prostoru, zabezpeieni aredlu poZdrnl vodou ani na podminlE piipadndho poZdrnlho zdsahu.

k aily 4(,r /// 2/Ar *, lip 7,toilt, ,( Lil -; c)7,4Jaaa2 .

bezoeinosti

ELEKTROINSTALACE v souladu t Cst't zs o8l8

El.instalace musi bjt v souladu s ustanovenimi platnlich piedpisri a norem, piedev5im:
2312008 Sb. VyhkiBka o technickfch podmink6ch poirimi ochrany staveb
24612001 Sb. VyhliEka o stanoveni podminek poZ6mi bezpeEnosti a v'.y'konu st6tniho

poZrimiho dozoru (vyhftiBka o poZiimi prevenci)
isN z: og+g PoZami bezpednost staveb - Kabelovd rozvody

Nutno doloZit platnd revimi zpr6vy.

El.instalace v rifunci upravovanfch prostor budou nov6, napojend na stdvajici rozvaddde

Rl3 ( hyg.zazemi ) a R16 ( dilna se skladem ). Hlavni piivodni trasy budou piid6ny
do st6vajiciho drStdn6ho Zlabu. V piipadE jeho naplndni budou vedeny ve Zlabu nov6m.
Odbodeni z hlavni trasy na povrchu ve vklidacich liStrich. Rozvody v diln6 budou pievriZnE

uloZeny pod omitkou, pffvody pro katedru ve Zlabu v podlaze. Rozvody v katedie budou
uloZeny v parapetnlm Zlabu. Y hyg.zirzemi bude instalace uloZena pod omitkou a v SDK
piidk6ch. V pffpadE potieby je moZn6 pomoci STOP TLACITEK odpojit v5echny obvody
v mistnosti (kromd osv6tleni). Stoptladitka osazena v katedie a u vstupu do mistnosti.

Strukturovanii kabelii - do prostoru dilny bude zavedena kabely UTP cat.5e, vodide budou
uloZeny v trubkdch pod omitkou. HDMI propojeni - v udebn6ch je navrZeno propojeni
uditelsk6ho PC s multimedi6lni tabuli. Kabel6E bude uloZena v ohebn6 trubce pod omitkou
a na obou straniich zakondena ziisuvkou. V obou piipadech se jedn6 o rozliieni st6vajiciho
systdmu.

VZDUCHOTECHNIKA v souladu s Cst't zs oazZ

Prostor rekonstruovan6 dilny bude v6tlin piirozenE okny. Pro nirazovd vpZiti v piipadd
fniku Skodlive l6tky nebo pfi pr6ci s chemickfmi l6tkami je navrZeno nucen6 vdtriini. Piivod
vzduchu bude zaji5tEn dristednE z chodby silnim pies stdnovou miiZku a okny z venkovniho
prostiedi. Pro odvod znehodnocen6ho vzduchu je navrZen axiiilni ventiliitor na stEnu. Vff,rk
znehodnocen6ho vzduchu bude vyveden na fasridu objektu, kde bude ukonden protide5t'ovou
laluzii.

Prostor WC bude odvdtriin pomoci nucendho podtlakov6ho v6trrini. Pro odvod vzduchu
bude pouZit axi6lni ventildtor umist6nf pod stropem. Vffuk znehodnocendho vzduchu bude
vlveden potrubim na fasddu a ukond en iahtzii.

vwipENi
Zdrojem tepla je stiivajici vjmEnikovri stanice, kteriiL neni dotdena stavebnimi ripravami.

V soustavE budou provedeny pouze drobn6 ripravy piipojovacich rozvodri a budou vymdn6na
otopn6 tElesa a navrZena nov6.
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PRqSTUPY v soutddu s CsN 73 0810 ( 2016 ). i1.6.2

Ve5ker6 nov6 prostupy (ZTI,VZT a elektro ) vodorovnfmi i svislimi konstrukcemi musi
bjt f6dnE dot6sn6ny

Konstrukce, ve kterfch se vyskytuji prostupy, musi bjt dotaZeny aZ k vndj Sim powchtm
prostupujicich zaiizeni, a to ve stejn6 skladbd a se stejnou poZArni odolnosti jakou

m6 poZrlrnE dElici konstrukce. PoZrlmE ddlici konstrukce muZe blft piipadnd i zamdndna
( nebo upravena ) v dotahovand d6sti k vnEj5im powchtm prostupfi za piedpokladu,
Ze nedojde ke sniZeni poZ6mi odolnosti konstrukce.

Pr.gstupy musi b1y't tak6 navrZeny a rcalizoviny v souladu s iSN Z3 0802, dSN 73 0804,
dSN os ozot, v piipadd YZT zaiizen v souladu s eSN Zf oszz a dalsimi ustanovenimi
souvisejicimi s prostupy iSN 73 08xx.

T6sn6ni prostupri se prov6di:
a) realizaci poZrlrnE bezpednostniho zaffzeni - vjrobku ( systdmu ) poLirni piepdiky

nebo ucpiivky, v souladu s iSN EN 13501-2+A:2010, dl. 7.5.8), nebo

b) dotdsndnim ( napi. dozddnim, pffp. dobetonovdnim ) hmotami tfidy reakce na ohei
Al nebo A2 v cel6 tlouSt'ce konstrukce a to pouze pokud se nejednii o prostupy
konstrukcemi okolo chnindnfch unikowlch cest, evakuadnich \"ihhn a zdrovei pouze

v piipadech specifikovanfch drile.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti krit6rii EVE

Podle bodu b) tohoto dlii,nku lze postupovat pouze v n6sledujicich piipadech:
1) jednri se o o prostup zddnou-betonovou konstrukci stdnou./stropem a jednri

se maxim6lnE o 3 potrubi s trvalou niiplni vodou nebo jinou nehoilavou kapalinou
( tepki/studenri voda, topeni, chlazeni apod. ). Potrubi musi bfl tiidy reakce na ohef,
A1/2 a nebo musi mit vnEj5i pnimEr potrubi max.30mm. Piipadn6 izolace potrubi
v mistE prostupri musi byt nehoilav6, tj. tiidy reakce na oheli All2 a to s piesahem

minim6lnd 500mm na obd strany konstrukce; nebo
2) jedni se o jednotliuj prostup potrubi jednoho ( samostatnd veden6ho ) kabelu

el.instalace ( bez chrrinidky apod. ) s vnEj5im prumErem kabelu do 20mm. Takoulto
prostup smi byt nejen ve zddn6/betonov6, ale i v s6drokartonov6 nebo sendvidov6

konstrukci. Tato konstnrkce musi blft dotaZena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatnd posuzuji prostupy, mezi nimiZ je vzddlenost alespoi
500mm.

konstrukci nebo sniieni hoilavosti stavebnich hmot

Netfk6 se t6to stavby.
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noiSrni ochranv a ooZirn6 bczoeCnostni zaYlzer.i

Vvhl.23/20085b.

$10(4) - Unikov6 cesta musi bjt vybavena bezpednostnimi znaEkami, tabulkami a texty
s bezpednostnim sddlenim za ridelem a v rozsahu nezbln6m pro usnadnEni evakuace
osob. Toto bezpednostni znadeni se umist'uje zejm6,na tam, kde se mdni sm6r riniku,
kde dochrizi ke KiZeni komunikaci a pii jak6koli zmdnE v'-f5kovd urovnE tniku. Znadkami
pode dSN EN ISO 7010 je tieba diile vymadit alespof,: karZd6 elektrozaiizeni ( rozvaddde
apod. ), hl.uz6v6r vody, hl. vypinad el.energie, PHP, hadicov6 systdmy, ...

ZixErz

Stavebnik ( dodavatel, investor ) musi v dostatedn6m piedstihu pied mistnim Sefienim podat
Zddost a vyzvat HZS k provedeni zdvdrelnf, prohlidky stavby podle $31, odst.l, pism.c
Zrikona 133/85Sb. o poZrlmi ochrand, ve zndni pozddj5ich piedpisi.

rypracoval: ing. Zdefika Kuba5tovil
autorizovanf inZenfr pro poZfuni bezpednost staveb

( aut.d. 03001 l8 )
tel.353 675 229


