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Pudorys 1.NP - novy stav
OZNACENI  |NAZEV MISTNOSTI PL?&TA PODLAHA STENA STROP VYSKA
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vodite mezT zdi a katedrou budou uloZeny pod podlahou D3f X [T p3f0tZ |,l] N E |
KATEDRA: it |
pristroje uloZeny v parapetnim Zlabu na stole | |
— 3C spina¢ osv. tabule H :
_— — 77 zds. 230V_— lab. zdroj | | _—
— Z7.1 vyvod 230V se zdroje ptes zasuvku :
— Z7.2 vyvod pro MN 0-24V AC, pFes zdirky zdroje |
— Z7.3 vyvod pro MN 0-24V DC, pres zdirky zdroje ﬂ :
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F — SA7.1x CENTRAL STOP uzebny (bez osvétlent) i | ROZVODNA SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V/TN—-C—S (RS16 stav.) |
D_ﬂ Ochrana pred Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000—4—41 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje
PARAMETRY ZDROJE: g l ! a proudovym chréni¢em dle téZe normy
nopéjeni Y 230V/AC. 1400W % | | HlavnT kabelové t hodbé kladé bud loZ draténém kabelovém Zlab bo listadch vkladacich
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vystup 1 230V / AC / 2A / D_i [ . p itkou, P , parapetni jektovygch profi pu.
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] vystup 3 3 -6V / DC / 2A % | : Nedilnou sou&ésti PD je technickd zprava. ]
vystup 4 0 — 32V / DC 0-5A / HE |
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Vjkon: 1500 m/hod — 40Pa, piikon: 125W/230V pen prof
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RACK — PAVILON 2, 2.NP, MISTNOST DRUZINY 1.02 S A CAST (SO.PS). Sinoprouda a slaboprouda zafzent Datum dokonceni
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