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a) Seznam pouzitych podkladi

Objekt bude posuzovan v souladu s ustanovenimi:
CSN 73 0802 (2010)+Z1 " Nevyrobni objekty "
(!SN 73 0810 (2016) " Spole¢na ustanoveni "
CSN 73 0818 " Obsazeni objektli osobami ”
CSN 73 0834 (2011)+Z1,2 " Zmény staveb ”
Vyhl.23/2008 Sb. o technickych podminkach poZz.ochrany
Vyhl.268/2011 Sb. o technickych podminkéach poZ.ochrany
Vyhl.246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZ.bezpe€nosti a vykonu
statniho poZarniho dozoru

b) Popis stavby z hlediska stavebnich konstrukei, vySky stavby, uéelu uZiti,
popiipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu
k okolni zastavbé

V ptipadé Z8 Truhlatska se jedna o pavilonovy areal zakladni %koly, postaveny
v technologii panelové vystavby. Dva hlavni pavilony s uéebnami jsou dvou a tfipodiaZni,
jidelna a télocviény piizemni, viechny stiechy ploché. V minulych letech bylo provedeno
zatepleni fasdd a vymeéna oken.

Soucasti navrZzenych stavebnich tiprav je: rekonstrukce/modernizace stavajici technické
ucebny (dilny) a zfizeni imobilniho WC pro dilnu na ukor ¢asti skladovacich prostor, pficemz
nedojde k navyseni kapacity Zakid ani u€iteli Skoly.

Cilem navrhu bezbariérovych opatfeni je vytvofeni bezbariérového vstupu do budovy
Skoly a bezbariérové propojeni viech urovni, které jsou v rozsahu 1.NP 3koly dnes propojeny
pouze vyrovnavacimi schody. Obsahem projektu neni feSeni bezbariérového propojeni
s homimi nadzemnimi podlazimi jednotlivych pavilont skoly.

¢) Rozdéleni stavby do poZarnich usekit

d) Stanoveni poZiarniho rizika, popfipadé ekonomického , stanoveni stupné pozirni
bezpecnosti a posouzeni velikosti pozarnich usekii

¢) Zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukei a poZdrnich uzdvéru z hlediska
jejich poZzarni odolnosti

Veskeré Gpravy stavajicich prostor budou v souladu s CSN 73 0834 ( 2011), &1.3.1-2,
3.3b3 posuzovany jako Zména staveb skupiny I. Skola neni viditeln& &lenéna do poZarnich
usekti. Modernizovana technickd uéebna s novym hygienickym zdzemim bude soudasti
poZarniho useku skoly.
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Konstrukéni systém posuzovaného/upravovaného objektu télocvicentdilny je nehoflavy.
Vyska objektu h = 0.0m.

V obou prostorech dilny ( vlastni dilna + sklad materialG a nafadi ) dochézi pouze
k sanacim Zb-konstrukei a ipravam povrchil.

Ohraniéujici pficky nového WC jsou navrzeny systémové ze sadrokartonu.

f) Zhodnoceni navrienych stavebnich hmot ( stupei hoflavosti, odkapivini
v podminkdch po#iru, rychlost 3ifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hoieni
apod.

Pozarni odolnost novych a m&nénych prvka zajist'ujicich stabilitu objektu nesmi byt
snizena pod pavodni hodnotu, nepoZaduje se vSak odolnost vy3si neZ 45minut. Tiida reakce
stavebnich vyrobki na ohefi nebo druh konstrukci nesmi byt oproti plivodnimu stavu zhor3en,
na nové povrchové upravy nesmi byt pouZity vyrobky tfidy reakce na ohel E nebo F —

vyhovuje.
nové SDK pricky: tfida reakce na ohefi A1/A2

g) Zhodnoceni moZnosti _provedeni poZirniho zdsahu, evakuace osob, zvirat
a majetku a stanoveni druhii a poétu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni,

vybaveni
V ménéné asti objektu nesmi byt piivodni unikové cesty ziZeny ani prodlouzeny.

Dale nesmi byt zhorieny plivodni parametry zafizeni umoZiiujici protipoZarni zasah:
pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty, vnéjsi odbéma mista poz.vody -
vyhovuje. Zddnd z navrienych viprav nemd viiv na stdvajici zabezpeceni protipoidrniho
zdsahu v objekiu.

h) Stanoveni odstupovych, popfipadé bezpeénostnich vzdilenosti a vymezeni
pozirné nebezpeéného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpeénostnich
vzdalenosti ve vztahu k okolni zistavbé, sousednim pozemkim a volnym skladiim

i) Uréeni_zpusobu zabezpedeni stavby poZarni vodou véetné rozmisténi vnitinich

a voéjsich odbérnich mist, popiipadé zpusobu zabezpefeni jinych hasebnich
prostiedkii u staveb, kde nelze pouZit vodu jake hasebni litku

i) _Vymezeni zisahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajisténi
bezpecnosti osob providéjicich haleni poZiru a zichranné price, zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popripadé nastupnich ploch pro poziarni techniku

k) Stanoveni poftu, druhii_a zpisobu rozmisténi hasicich piistroji, popFipadé
dalfich véenveh prostiedki poZirni ochrany nebo poZzirni techniky

Aredl 3koly je souddsti rozptylené zastavby na jiZnim okraji méstské Casti Karlovych
Vard — Staré Roli. Veskeré stivajici komunikace spliiuji pozadavky €1.12.2 (02) na ptijezd
pozami techniky. Stavajici pfijezd zistdva zachovan beze zmén.
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- vwwhovuje. Zadnd z navrZenych uprav nema viiv na velikost poZdrné nebezpecného
prostoru, zabezpedeni aredlu poZdrni vodou ani na podminky pFipadného poZdrniho zdsahu.

U wcebus Tir PIP A Ale il ZI00) X Gi) = Cl 7) %o2 .

1) Zhodnoceni_technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby ( rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod. ) z hlediska poZzadavki poZirni
bezpeénosti

ELEKTROINSTALACE v souladu s CSN 73 0848

El.instalace musi byt v souladu s ustanovenimi platnych pfedpisil a norem, pfedevsim:
23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozirni ochrany staveb
246/2001 Sb. Vyhladka o stanoveni podminek poZarni bezpe€nosti a vykonu stitniho
pozamiho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci)
CSN 73 0848 Pozami bezpetnost staveb - Kabelové rozvody
Nutno doloZit platné revizni zpravy.

El.instalace v ramci upravovanych prostor budou nové, napojené na stivajici rozvadéce
R13 (hyg.zdzemi )} a R16 ( dilna se skladem ). Hlavni pfivodni trasy budou pfidany
do stavajiciho draténého Zlabu. V piipadé jeho naplnéni budou vedeny ve Zlabu novém.
Odboteni z hlavni trasy na povrchu ve vkladacich lidtach. Rozvody v dilné budou pfevazné
uloZeny pod omitkou, ptivody pro katedru ve Zlabu v podlaze. Rozvody v katedie budou
uloZeny v parapetnim Zlabu. V hyg.zdzemi bude instalace uloZena pod omitkou a v SDK
ptickach. V piipadé potfeby je mozné pomoci STOP TLACITEK odpojit viechny obvody
v mistnosti (kromé& osvétleni). Stoptlacitka osazena v katedfe a u vstupu do mistnosti.

Strukturovana kabelaZ - do prostoru dilny bude zavedena kabely UTP cat.5e, vodi¢e budou
uloZeny v trubkiach pod omitkou. HDMI propojeni - v ufebnach je navrZzeno propojeni
uditelského PC s multimedialni tabuli. KabelaZz bude uloZena v ohebné trubce pod omitkou
a na obou stranich zakonéena zdsuvkou. V obou ptipadech se jedna o rozsifeni stavajiciho
systému.

VZDUCHOTECHNIKA v souladu s CSN 73 0872

Prostor rekonstruované dilny bude vétran pfirozen€ okny. Pro narazové vyuziti v piipadé
uniku $kodlivé latky nebo pii pract s chemickymi latkami je navrZeno nucené vétrani. Pfivod
vzduchu bude zajistén ¢asteéné z chodby sdnim pfes sté¢novou mfizku a okny z venkovniho
prostiedi. Pro odvod znehodnoceného vzduchu je navrZen axialni ventilator na sténu. Vyfuk
znehodnocené¢ho vzduchu bude vyveden na fasadu objektu, kde bude ukonéen protidestovou
Zaluzii.

Prostor WC bude odvétran pomoci nucen¢ho podtlakového vétrani. Pro odvod vzduchu
bude pouzit axiadlni ventilator umistény pod stropem. Vyfuk znehodnoceného vzduchu bude
vyveden potrubim na fasidu a ukondéen Zaluzii.

VYTAPENT

Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice, ktera neni dotfena stavebnimi apravami.
V soustavé budou provedeny pouze drobné tGpravy ptipojovacich rozvodi a budou vyménéna
otopna télesa a navrZena nova.
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PROSTUPY v souladu s CSN 73 0810 ( 2016 ), ¢1.6.2

Veskeré nové prostupy ( ZTI, VZT a elektro ) vodorovnymi i svislymi konstrukcemi musi
byt fadné dotésnény

Konstrukce, ve kterych se vyskytuji prostupy, musi byt dotaZeny az k vnéj$im povrchim
prostupujicich zatizeni, a to ve stejné skladb& a se stejnou poZarni odolnosti jakou
ma poZarné délici konstrukce. PoZzarné délici konstrukce miiZe byt pripadn€ i zaménéna
( nebo upravena ) v dotahované &asti k vné€js$im povrchim prostupli za pfedpokladu,
7e nedojde ke sniZeni pozarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt také navrZeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 65 0201, v pfipadé VZT zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dalSimi ustanovenimi
souvisejicimi s prostupy CSN 73 08xx.

Tésnéni prostupti se provadi:
a) realizaci poZarn¢ bezpecnostniho zafizeni - vyrobku ( systému ) poZzami piepaZky
nebo ucpavky, v souladu s CSN EN 13501-2+A:2010, €1. 7.5.8), nebo

b) dotésnénim ( napf. dozdénim, pfip. dobetonovanim ) hmotami tfidy reakce na ohen
Al nebo A2 vcelé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy
konstrukcemi okolo chranénych tnikovych cest, evakuacnich vytahil a zaroves pouze
v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii EI/E

Podle bodu b) tohoto ¢lanku lze postupovat pouze v nasledujicich piipadech:

1) jedna se o o prostup zdénou-betonovou konstrukci sténou/stropem a jedna
se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou
( tepla/studend voda, topeni, chlazeni apod. ). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheii
Al/2 a nebo musi mit vn&si primér potrubi max.30mm. Pfipadné izolace potrubi
v misté prostup musi byt nehoflavé, tj. tfidy reakce na ohefi Al/2 a to s pfesahem
minimainé 500mm na ob¢ strany konstrukce; nebo

2) jednd se o jednotlivy prostup potrubi jednoho ( samostatn¢ vedeného ) kabelu
clinstalace ( bez chranicky apod. } s vné€j§im primérem kabelu do 20mm. Takovyto
prostup smi byt nejen ve zdéné/betonové, ale i v sddrokartonové nebo sendvicové
konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotaZzena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiZ je vzdalenost alespoi
500mm.

m) Stanoveni zvIlditnich poZfadavki na zvvieni poZirni odolnosti stavebnich
konstrukei nebo snizeni horlavosti stavebnich hmot

n) Posouzeni pozadavkia na zabezpeéeni stavby pozarné bezpetnostnimi zarizenimi

nisledné stanoveni podminek a navrh zpusobu jejich umisténi a instalace do stavby
Netyka se této stavby.
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o) Rozsah a zpusob rozmisténi vystrainych a bezpefnostnich znafek a tabulek,
vietné vyhodnoceni nutnosti oznadeni mist, na ktervch se nachazi véené prostiredky

pozarni ochrany a pozarné bezpeénostni zarizeni
Vvhi 23/20085b.

§10(4) — Unikova cesta musi byt vybavena bezpetnostnimi znatkami, tabulkami a texty
s bezpeénostnim sdélenim za uéelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnéni evakuace
osob. Toto bezpeénostni znafeni se umistuje zejména tam, kde se méni smér uniku,
kde dochazi ke kiiZeni komunikaci a pii jakékoli zméné vyskové arovné uniku. Znackami
podie CSN EN ISO 7010 je tieba dale vyznagit alespoii: kazdé elektrozafizeni ( rozvadéte
apod. ), hl.uzavér vody, hl. vypina¢ el.energie, PHP, hadicové systémy, ...

Zavér:

Stavebnik ( dodavatel, investor ) musi v dostate¢ném predstihu pifed mistnim 3etfenim podat
Zadost a vyzvat HZS k provedeni zdvéreéné prohlidky stavby podle §31, odst.1, pism.c
Zakona 133/858b. o poZarni ochrané, ve znéni pozdgjsich pfedpisu.

vypracoval: ing. Zdeiika Kubastova
autorizovany inZenyr pro poZarni bezpe¢nost staveb
( aut.¢. 0300118)
tel. 353 675 229




