VYPIS VNITRNICH DVERI

VYPIS OKENNICH VYPLNI

Polozkg  Nahled ze strany zavésu [M 1:50] Rozméry otvoru / Popis Patro Kusy
Sitka: 900 mm  Vy$ka:2020 mm Hloubka: zdivo 150 mm |Celkem: 2
@ NS SDK 100 mm
N Popis: dfevéné dvefe 800/1970 mm, pIné hladké 1L
\\ 1P
N Zaskleni: -
AN o Kovani:  klika - klika, zamek vlozkovy
— N~ .,
o Povrch:  lakovany
// Doplriky: vétraci mfizka dle stavajici (100x600mm)
/ Zaruben: 1x ocelovéa do zdiva, lakovana
/ 1x nova ocelova do SDK pfi¢ky, lakovana
A—
7}%%%
Sitka: 1000 mm Vy$ka:2020 mm Hloubka: zdivo 150 mm |Celkem: 1
\\ Popis: dfevéné dvere 900/1970 mm, pIné hladké 1P
AN
AN Zaskleni: -
N\ o Kovani:  klika - klika, zamek vlozkovy
AR . .
o Povrch:  lakovany
// Doplriky: vétraci mfizka dle projektu VZT
J/ dfevény prah dubovy masiv, lakovany
Yy, / Zaruben: stavajici ocelova, repasovat
/) —
L9
Sitka: 900 mm  Vy$ka:2020 mm Hloubka: SDK 100 mm |Celkem: 1
N Popis: dfevéné dverfe 800/1970 mm, pIné hladké 1P
N\ pro imobilni
N .
\ Zaskleni: -
AN Kovani:  klika - klika
\\ 1x wc kli¢ka s moznosti odjisténi z vnéjsi strany
o
I [ Povrch:  lakovany
- *7/ - Doplriky: podélné madlo ve vySce max. 900mm, na strané
o / opacné nez jsou zavésy,
S / vétraci mrizka dle projektu VZT
//:] Zaruben: ocelova do SDK pricky
1 -~
900

Polozka | Nahled z vnéjsi strany [M 1:50] Rozméry otvoru / Popis Patro Kusy
Sitka: 400 mm  Vy$ka:1200 mm Parapet: 1300mm Celkem: 1
N Popis: plastové okno oteviravé a sklopné,
\7
\ Zaskleni: tepelné izolaéni dvojsklo bezpecnostni (P4A), vzorované
S Kovani: puloliva
= Povrch:  bily
// Doplriky: parapety dle stavajicich oken
NS - vnitfni parapet plastovy, pfesah 20mm
- venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek
, 400 |, zajisténi proti rozbiti privanem
ochranna mfiz dle stavajicich oken
celé okno - Unmax. = 1.1 W/m2K
- bezpec€nostni tfida RC2
POZNAMKA:
- pred zapocetim vyroby musi byt véechny rozméry otvort ovéfeny na stavbé!
- soucasti dodavky jsou veskeré kotevni a pomocné konstrukce
- odvétravaci mfiZky ve dvefich dle stavajicich popf. dle projektu VZT
- pro zaji$téni bezbariérového uzivani vyska prahu nesmi prekroCit 20mm
- okno bude osazeno na parapetni osazovaci profil barva dle ramu, souc¢ast dodavky okna
- kovani celoobvodové, bezpecnostni zajisténi, sparové vétrani
- ovladani kovani ve vySce max.1700mm nad podlahou
- okno zajisténo proti rozbiti prGvanem dle vyhlasky ¢. 343/2009 sb
- vSechny pozadované vlastnosti musi byt dolozeny patfiénym certifikatem
- barva dle jiz osazenych vyplni
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