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LEGENDA MiSTNOSTI POZNAMKA:
OZNACENI |NAZEV MISTNOSTI PL:)H?ZI-]IA PODLAHA STENA STROP VYSKA POZNAMKA - Hodnoty kot jsou pfiblizné v zavislosti na zaméfeni stavajiciho stavu. Veskeré vySkové kéty jsou v padoryse
. brany od stavajicich podlah
z1.01 Chodba S77 KD P3 |KS. ?O’ ON. M M 309 -3.03 - Pfed zapoc&etim bourani budou uzavieny pfivody vSech médii, demontovany v8echny stavajici zafizovaci
21.02 \{VC imobilnf 288 KD P3 |KS, ?O’ KO2m M M 3,07 -3.00 predméty a veskeré vnitfni vybaveni mistnosti
2103 |Uklidova mistnost 735 |KD P3 |KS, SO, KO 1.5m. M |M 307-28  |KO za zafizovacimi predméty - Bourani bude probihat etrné tak, aby nedochazelo k rozrusovani ponechaného zdiva za vylouéeni
CELKOVA PLOCHA MISTNOSTI | 16,00

Pohled vychodni (1:100)

+3.90

Poznamky:

KD - keramicka dlazba protiskluzna do tmelu, otéruvzdorna, matna

KS - keramicky sokl (WC + uklid s pozlabkem, chodba dle stav.)

80 - stukova omitka
KO - keramicky obklad
ON - omyvatelny natér
M - malba

P3 - podlaha WC a uklidu

- Keramicka dlazba do tmelu - 8mm
- Lity cementovy potér - 50mm
- Ocistény povrch stavajici podlahy + impregnace

nadmérné vykonnych mechanismu prenasejicich velké vibrace do okolnich konstrukci

- Technologické prostupy budou vybourany podle pozadavku jednotlivych profesi.

- Bourané otvory nesmi narusit vyztuz Zelezobetonovych véncu, nosnikl a stropnich panel(!
- V pfipadé nejasnosti, vzniklych pfi odhalovani jednotlivych konstrukci nebo pfi bourani, bude pfizvan projektant

k posouzeni nutnych statickych zasahd a uprav.
- PFi provadéni bouracich praci je nutno postupovat v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti BOZP
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