Příloha č.4 k VV – Specifikace dílenské stoly a skříně
Certifikované vybavení školních dílen
Obecná specifikace:
Unikátní systém bezpečné výuky pracovního vyučování, umožňující rychlou změnu účelu výuky jedním člověkem, a nastavení individuálních bezpečných podmínek pro každého žáka, vyvinuté speciálně pro potřeby škol.
Univerzální dílenský stůl s centrálně nastavitelnou výškou pomocí kliky, 2× truhlářský svěrák, vodicí a upínací Al lišta pro příslušenství 

Obecná specifikace:
Univerzální dílenské stoly s plynule nastavitelnou výškou pomocí kliky a vybavené vodící lištou ze slitiny hliníku (např. dle EN 1202) pro bezpečné upnutí příslušenství jsou určeny například pro práci s kovem, dřevem, plasty, papírem, keramikou atd.
Stoly a originál příslušenství k nim by měli obsahovat např. GS certifikát („Geprüfte Sicherheit“ ‐ testovaná bezpečnost) nebo obdobný certifikát vhodný k tomu, aby byly vhodné do školních dílen, kde je obzvlášť kladen důraz na bezpečnost žáků. 
Dalším požaavkem je možnost snadno a rychle nastavit potřebnou výšku těchto dílenských stolu v rozmezí min. 700 až 920 mm, čímž splňují požadavky vyhlášky č. 410/2005 sb. 

„ … Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje správné držení těla.“

Nastavení výšky stolu provádět např. centrálně pomocí kliky. 

Bližší specifikace:
Rozměry stolu (bez příslušenství): 	1500 × 650 × 700 – 920 (š × h × v) [mm] 
Pracovní deska např. z bukové spárovky tl. min. 45 mm s povrchovou úpravou horkým voskem a leštěním, podélné strany zesíleny na tl. min. 100 mm. Přední zesílená hrana osazena vodicí a upínací lištou ze slitiny hliníku např. dle EN 12020 pro snadnou instalaci a manipulaci s volitelným originálním příslušenstvím (např. hliníkový doraz, podložka se zámečnickým svěrákem, s pokosníkem, atd.) 
Obě kratší strany stolu opatřeny truhlářským svěrákem (kleštinami) umístěnými proti sobě. Čelisti jsou opatřeny speciální vrstvou pro bezpečné upnutí obrobku a minimalizující riziko poškození obrobku otlačením čelistí. Možnost pevně upnout také obrobky válcovitého tvaru. K zamezení nechtěnému natáčení čelistí při jejich dotahování (provádí se otáčením kovového vřetene pomocí odnímatelné kličky), jsou čelisti pevně vedeny pomocí dvou ocelových hrotů. Čelisti lze z pracovní desky odejmout a uložit je do držáků na podnožích univerzálního dílenského stolu.
Nohy stolu z ocelového profilu min. 60 × 60 mm s povrchovou úpravou např. práškovou vypalovací barvou (komaxit), opatřeny rektifikačními patkami s protiskluzovou úpravou. 
[image: ]Certifikát testované bezpečnosti.












Dílenské skříně se základním vybavením pro prací se dřevem a kovem

Obecná specifikace:
Skříně budou vybaveny nářadím a příslušenstvím dle jednotlivých položkových seznamů. Jednotlivé sady nářadí jsou uloženy v dřevěných blocích s otvory pro umístění patřičného počtu nářadí. Každý blok s nářadím má ve skříní příslušné (vymezené) místo. Díky tomuto systému uložení má vyučující dokonalý přehled o tom, jaké nářadí či pomůcky na začátku hodiny vydal a v jakém počtu. Na konci hodiny má potom snadnou zpětnou kontrolu. 
Bližší specifikace:
Rozměry skříně : předpoklad 1000 × 545 × 1907 mm (š × h × v)
[image: ][image: ]Vysoká skříň 2× plné uzamykatelné dveře. Vnitřní vybavení dle specifikace.
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