Příloha č.3 k VV – Specifikace pomůcek
Výuková sada pro pokusy s fotovoltaickými články
Pokusy:
· Sériové a paralelní zapojení solárních článků 

· Závislost množství získané energie na rozměrech solárního článku 

· Závislost množství získané energie na úhlu dopadu záření 

· Závislosti množství získané energie na stupni osvětlení 

· Určování poměru účinnosti při přeměně energie 

· Vnitřní odpor solárního článku 

· Voltampérová charakteristika a plnicí faktor solárního článku 

· Voltampérová charakteristika solárního článku v závislosti na stupni osvětlení 

· Závislost množství získané energie na teplotě 

· Vliv zastínění na solární články v sériovém zapojení 

· Vliv zastínění na solární články v paralelním zapojení 

· Závislost množství získané energie na frekvenci dopadajícího světla 

 
Sada by měla obsahovat:
· 3× 1100-01 Solární panel 0,5 V, 420 mA 

· 1× 1100-02 Solární panel 0,5 V, 840 mA 

· 1× 1100-07 Solární panel 1,5 V, 280 mA 

· 1× 1100-19 Základní jednotka 

· 1× 1100-20 Modul osvětlení 

· 1× 1100-21 Diodový modul 

· 1× 1100-22 Modul odporu 

· 1× 1100-23 Modul potenciometru 

· 1× 1100-24 Modul motoru s převodem 

· 1× 1100-25 Modul bzučák 

· 1× 1100-27 modul motor bez převodu 

· 1× 1100-28 barevné disky - Set 1 

· 1× 1100-29 Kryt solárních článků (4 kusy) 

· 1× 1100-30 Barevná clona (3 kusy) 

· 1× 1400-07 modul kondenzátor 220 mF, 2.5V 

· 1× 2115 Plastovný box včetně vložek 

· 1× 3101 CD s kompletními žákovskými sešity v AJ

· 1x napájecí zdroj

 
Optika a světlo
Konstrukční stavebnice na bázi plastových kostek a spojovacích dílů, které jsou vzájemně spojovány pomocí systému „ rybina – zámek“. Planetární model vysvětluje fáze měsíce a jak nastává zatmění měsíce a slunce. Optické čočky s různými ohniskovými vzdálenostmi, zrcadla, žárovky s čočkou a další konstrukční díly umožňují sestavit mikroskop, lupu, dalekohled a periskop. Model s optickým vláknem ukazuje totální odraz a jak mohou být přenášena data pomocí světla. 

Sada by měla obsahovat:

3 optické čočky (dvě ohniskové vzdálenosti)
duhová-LED
zrcadlo,
optické vlákno
2 žárovky s čočkou

napájecí zdroj 9V/2,5A

Technická data

Počet sestavitelných modelů: 15
Počet komponentů: 270
Rozměry boxu: 440 x 315 x 80 mm
Hmotnost: 2 262 g

Řezání polystyrenu pomocí horkého drátu
Běžný ocelový drát s teplotou až 600 - 850°C umožňuje řezat různé profily. Rozměr pracovního stolu 350 × 300 mm se dvěma vodícími drážkami (se stupnicemi) pro uchycení pravítka. Maximální výška řezaného materiálu 350 mm, max. délka 500 mm. Náklon +/-45°. Kruhové řezání průměrů od 45 mm do 600 mm. Drát průměru 0,5 až 1,2 mm, délka 500 mm. Napájení pomocí transformátoru 25 VA, má čtyřstupňovou regulaci, napětí na drátě 0,6 / 1,1 / 2 V. 
Soustruh na dřevo
Soustružení pro děti.

- vzdálenost mezi středy 140 mm s možností upnutí obrobku až do průměru 50 mm.

- mastek, vosk a další materiály mohou být snadno upnuty pomocí 3-čelisťového sklíčidla.
Technická data:
Motor: 20.000 ot/min , 12 V DC

Vřeteník: M12x1, průměr otvoru 8 mm 

Redukce:  6:1 (3.333 ot/min)
Adapter: 110-240 V/50-60 Hz, 12 V DC, 2 A
Portálová frézka
Pracovní oblast: 510 × 308 × 70 mm 

· Pro výrobu modelů, výuku, frézování a rytí a vrtání desek s plošnými spoji 

· Dobrá ochrana proti nečistotám a snadná údržba 

· Posuv třemi krokovými motorky 

· Obsazeno frézovacím motorem KRESS 800FME (800 W, upínací pouzdra 8 mm, 6 mm + 1/8'') 

· 5-Axis controller with adapter box; Lin-S4-AD; Live-CD with LinuxCN 

 
Příslušenství pro portálovou frézku
-určeno pro malé obrobky

- T- slotová tabulka

