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1. Technicka zprava

1. Identifikac¢ni idaje stavby

Nazev stavby: Meéstska policie Karlovy Vary, dpravy dozor¢i sluzby

Misto stavby: Moskevska 913/34, Karlovy Vary

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, Karlovy Vary
Generélni projektant: Ivan Kfesina, ndim. Dr. Hordkové 5, Karlovy Vary

Projektant profese: Pavel Tezaur, Botanicka 256, 362 63 Dalovice u K. Vari

2. Podklady

Pii ndvrhu vytdpéni, vzduchotechniky byly pouZity tyto podklady:

- Zadani a pozadavky investora

- Podklady od vyrobcti UT, VZT zatizeni

- Projekt stavby

- Vétrani a klimatizace - Technicky pravodce 1993 ( autofi J. Chysky, K. Hemzal )

- Vétrani a klimatizace (autofi M. Székyova, K. Ferstl, R. Novy)

- Vzduchotechnika (autofi G. Gebauer, O. Rubinové, H. Hork4)

- Vzduchotechnika v piikladech 1 (autofi J. Hir§, G. Gebauer )

- Technické zafizeni budov, vzduchotechnika cviceni (autofi L. Centnerovi, K. PapeZ )
- Topenétska piirucka 3

- Normy:

- CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni.

- CSN 73 0872 - Pozérni bezpeénost staveb - Ochrana staveb proti §ffeni poZaru potrubim
- CSN 73 0802 - Pozarni ochrana staveb - Nevyrobni objekty.

- CSN 73 0540-2: 2002 - Tepelna ochrana budov ( &l. 7.3. — Zpétné ziskavani tepla )

- CSN EN 12831 — Vypocet tepelnych ztrat budov pii dstfednim vytipéni

- CSN 70 0540 — Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a budov

- CSN EN 15316-3 — Ohifvani uZitkové vody

- CSN 38 3350 — Zasobovani teplem. Vieobecné zasady.

- CSN 06 0220 — Usttedni vytapéni. Dynamické stavy.

- CSN 06 0310 — Ustiedni vytapéni. Projektovani a montaz.

- CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovéch — Zabezpetovaci zaiizeni

- CSN 06 1102 — Otopni t&lesa — navrhovani

- CSN EN 1264-1 — Podlahové vytapéni

- CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — navrhovéni, provadéni a pfipojovani spotiebiéti paliv

Projektova dokumentace je zpracovana podle zdkona €. 183/2006 Sb. a vyhlasky €. 499/2006 Sb. a vyhlasky
268/2009 Sb. (zména 20/2012).

3. Uvod a zakladni informace

Stavajici stav:
Vytépéni:
Vytdpéni stavajicitho objektu je teplovodni ustfedni s nucenym obéhem topné vody o tepelném spadu

80/60° C. Otopnou plochu tvoii deskové radiitory. Potrubni rozvod je ocelovy. Zdrojem tepla jsou dva
plynové kotle umisténé v suterénu objektu.

Projektova dokumentace vytdpéni fe$i vytdpéni mistnosti pro dozoréi sluzbu s vyuZitim napojeni na
stavajici zdroj tepla.
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Projektovd dokumentace vzduchotechniky fesi hygienickou vyménu vzduchu pro tfi pracovisté (tfi
pracovnici).

Projektova dokumentace je v souladu s hygienickymi piedpisy, zakony a CSN.

4. Technicky popis

Bilance spotieby tepla:

Pro vypodet byli stanoveny tyto hodnoty soudinitele prostupu tepla U (W/m? K):

podlaha nad suterénem... podlaha 1.10 nedochazi ke kondenzaci v.p.
obvodova SO1... sténa 0.996 ano
okna otvor 2.80
dvere otvor 2.80

Vysvétlivky:
R tepelny odpor konstrukce
U soucinitel prostupu tepla konstrukce

Ma,max maximalni mnozstvi zkond. vodni pary v konstrukci za rok
DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.

1. Pro vytapéni mistnosti:
Ro¢ni potieba tepla pro vytipeni objektu 9267 kWh/rok=33,36 GJ/rok

Celkovd rocni spotieba zemniho plynu pri licinnosti kotle 89% bude cca. 1094 m’/rok.

&.mistosti nazev mistnosti mnozstvi vzduchu m%h objem mistnosti m®  nasobna vyména/h
1.01 dozordi sluzba 150 81,7 1,8
Pracovni prostor 50 m*/h/os

Navrhované feSeni:

Vytapéni:
Jako zdroj tepla budou vyuZity stavajici plynové kotle. Novym ocelovym potrubim se napoji na stdvajici
ocelové potrubi vedené pod stropem v suterénni mistnosti.

Otopna télesa:

Otopnd télesa jsou dimenzovéana co do vykonu a vyhievné plochy na podkladé vypoctu tepelnych ztrat
objektu dle CSN EN 12831 pro vnitini teploty udané v pidorysném vykrese a venkovni oblastni
vypoctovou teplotu —15° C. Co do typu otop. téles je navrZzeno panelové ocelové té€leso RADIK Klassik s
bo¢nim pfipojenim pifes armaturu DANFOSS na pfivodu termostatickym ventilem a na zpatecce
regulacnim uzaviracim Sroubenim.

Otopna télesa budou vybavena termostatickymi ventily s hlavici.

Potrubni rozvod je dvoutrubkovy z potrubi ocelové pfiznané. Spadovani, odvzdu$néni a odvodnéni potrubi
je prehledné z vykresové ¢asti dokumentace. Spad potrubi bude 3 mm/m.

Vzduchotechnika:

1. ... PFivod vzduchu pro hygienickou vyménu do prostoru brusirny [PFivod: 150 — 200 m*/h]:

Pro ptivod upraveného vzduchu bude slouzit pfivodni jednotka s elektrickym ohfevem Elektrodesign typ
RME 250/200 [poz.c. 1.1], ktera bude pfividény venkovni vzduch filtrovat a ohfivat na teplotu 18°-20° C.
Jednotka na piivodu bude napojena na SPIRO potrubi pro pfivod vedeném pod stropem. Jednotka bude
umisténa pod stropem na chodbé.

Upraveny vzduch bude od jednotky veden potrubim SPIRO do mistnosti, kde bude pfivddén pies dyzy
s dalekym dosahem umisténymi v potrubi pod stropem [poz.¢. 1.5, 1.6].
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Ovladani jednotky regulatorem MINIREG (dodéavka s VZT jednotkou).

Odvod vzduchu z mistnosti bude pietlakem dveifmi a okennimi sparami do venkovniho prostoru.

5. Pozadavky na navazujici profese:

Elektro+MaR: pfipojeni VZT jednotky pro ptivod vzduchu
Stavba: pfipravenost prostupli pro potrubi

Stavba
»  Zajistit prostupy pro potrubi VZT ve vodorovnych a svislych konstrukcich a jejich
nasledné dotésnéni, zajistit montaZni otvory pro pfistup k ventildtorim
* Elektrické uzemnéni VZT potrubi v¢. zemnici desky; VZT potrubi bude vodivé
propojeno
Silnoproud, MaR
. Ptipojeni jednotky Elektrodesign, regulacni klapky

Stavba v rozsahu celé akce zajistit tyto stavebni dpravy:

e Zajistit prostupy pro potrubi VZT ve vodorovnych a svislych konstrukcich a jejich
nasledné dotésnéni

e Zajistit statické posouzeni umisténi jednotek v¢. potrubi

* Elektrické uzemnéni VZT potrubi v¢. zemnici desky; VZT potrubi bude vodivé propojeno

* prostupy ve sténach a stropech pro VZT potrubi (otvor na kazdé strané o 50mm vétsi, tzn. o
100mm vétsi neZ je rozmér potrubf).

* dozdéni a zalisténi otvort po montizi vzduchotechniky

* obaleni potrubi v misté prostupu stavebni konstrukci izolacnim materidlem

* montazni trasy pro vedeni vzduchotechnického potrubi, urci zavésné body ve stavajici stropni
konstrukci

e utésnéni stfeSnich prostupil proti zatékani

* osazeni sténovych a dvetfnich miiZek dle projektové dokumentace

e pristup k ventilatorim pro revize a ptipadné opravy

* koordinovat ¢innost profesi na stavbg, vzhledem k moznym kolizim zajistit, aby montaz VZT
zafizeni byla na stavbé jako prvni a ndsledné ostatni profese

6. Pokyny pro montaz, bezpeénost a ochrana zdravi pri praci

Vzduchotechnika:

Aby byly dodrZeny projektové parametry vykonu, musi byt vzduchotechnické zafizeni provozovino

v souladu s poZadavky specifikovanymi provadéci projektovou dokumentaci s nasledujicimi
pfipominkami:

-provoz VZT musi byt zabezpecovan kvalifikovanym pracovnikem néleZité sezndmenym s problematikou
zatizeni

-pti udrzbé jednotlivych zatizeni a elementd musi byt postupovano dle podkladii od vyrobct

-kontrolovat stav v§ech hybnych mechanismut

Pokyny pro montaz:

Veskeré vedeni potrubi v podhledech, Sachtach, v prostoru i jinych ¢astech stavby musi byt zkoordinovano
s ostatnim vedenim. RovnéZ musi byt provadéna koordinace s ostatnimi profesemi.
PoZadavky:
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Pii montdzi potrubi, ventildtorii, vzduchotechnickych jednotek a jiného zavizeni je nutné vidit se pokyny
vyrobce, norem platnych legislativnich piedpisit a obecnych zdsad & odbornych doporuceni. Ndvody a
poZadavky vyrobcii musi byt soucdsti kaZdého doddvaného zaiizeni, vyrobku a materidlu.

Zajisténi stavby:

Pfi provadéni drazek a prostupi do stén a stropii pro nové rozvody je nutné brat ohled na statiku
budovy. Pfi provadéni té€chto praci na stavebnich konstrukcich by mohlo dojit k naruSeni stén, coZ nesmi
byt ptfipusténo. Prostupy musi byt vybaveny ocelovymi chrani¢kami, které budou vhodné upevnény a zbylé
¢asti dostatecné pevné (napt. dozdéni, nebo obetonovéni dle mistnich podminek a stavajiciho stavu) a
budou plnit i funkci statického zajisténi otvoru a konstrukce. Pro provadéni projednanych otvorii se budou
pouzivat vrtacky s jddrovym vrtem, aby nebyly zplisobeny nadmérné vibrace.

Zavesy, ptipadné podpéry potrubi budou zhotoveny z ¢4sti na montazi z dodaného materialu, dale
se predpoklada vyuZiti nekterych typizovanych zavésia.Piesné umisténi jednotlivych zavést uréi vedouci
montér VZT.

Spoje vzduchovodti musi byt dle CSN 341010 pfi montdZi vodivé spojeny pro ochranu pied
nebezpe¢nym dotykovym napétim.

Pro vodivé spojeni slouzi min.2 vé&jitové podlozky CSN 321745.0 vloZené pod hlavu §roubu a pod
matici na kaZdém spoji. Vzduchovody v misté prichodu zdi musi byt obaleny tlumici rohoZi
Nasazeni vyustek, vzduchotechnickych ventili a ostatnich koncovych elementl provést az tésné¢ pred
uvedenim zafizeni do provozu.

Bezpecénost a ochrana zdravi pii montazi

Stavbu a monta7 zafizeni miZe provadét pouze organizace odborné zpusobila a dodrZujici predpisy ve
smyslu zdkona ¢. 338/2005 Sb. ,,O statnim odborném dozoru nad bezpe¢nosti prace®, vyhl. €. 48/1982 Sb.
»Zakladni poZadavky k zaji$téni bezpe€nosti price a technického zatizeni®, vyhl. ¢. 20/1979 Sb. Stavba
bude provadéna v souladu s limity dle zdkona 309/2006 Sb., NV ¢&. 148/2006 Sb. ve znéni NV ¢. 88/2004
Sb. a ptedevsim pro provadéni praci plati pozadavky NV €. 591/2006 Sb.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovnikti bude bézny dle platnych pravnich
predpist a bude provadéna dodavatelskou organizaci dle jejich vnitinich smérnic a v souladu se zakonnymi
ustanovenimi. Pravidelné je tfeba Skolit obsluhujici personél o bezpecnosti prace a vést prokazatelné
zaznamy o Skoleni. Upozorniujeme na nutnost zvySeného zabezpeceni pracovnikil pro prace ve vyskach a
zabezpeceni okolniho prostoru bezpe¢nostnim pasmem proti ohroZeni osob.

Pred uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny pfedepsané zkousky a revize, které
zabezpeci dodavatelské organizace. Zatizeni musi byt po uvedeni do provozu vybaveno provoznim fadem,
ktery vyda provozovatel. Opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborni pracovnici dle piislusnych
predpist.

Na potrubi vzduchotechnického zatizeni musi byt viditelné vyznacen smér proudéni a zda potrubi slouzi
k vyfuku nebo sani.

Projekt byl zpracovan podle platnych norem a hygienickych ptedpist. Pfi montaZzi projektovaného zatizeni
postupovat tak, aby byly dodrZeny vSechny zdvazné poZarni, hygienické a bezpecnostni normy, piedpisy a
pokyny pro montdz od piislu§ného vyrobce zafizeni nebo materidlu. Materidl musi vyhovovat zdvaznym
¢eskym normam a predpistim.

Uctelem komplexniho vyzkouseni je prokazat, Ze zaiizeni spliiuje poZadované funkce a je schopno
trvalého provozu v danych klimatickych podminkach.

Pred provadénim komplexniho vyzkouseni musi byt provedeno jednoduché mechanické
prezkouseni funkce smontovanych zatizeni podle podkladti dodavatelti jednotlivych elementt.

V ramci ptipravy ke komplexnimu vyzkouSeni musi byt zkontrolovédna pfipravenost souvisejicich
profesi.

V pribéhu komplexniho vyzkouSeni se provede:

- kompletni prohlidka celého zafizeni a porovnani s projektovou dokumentaci

- zaregulovani systému dle projektovanych vykoni uvedenych ve vykresové dokumentaci

- VZT zatizeni se uvedou do provozu pii béZnych pracovnich podminkach
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Soucasti preddvactho protokolu bude protokol vyzkouSeni VZT zafizeni. Dodavatel preda
opravenou dokumentaci podle skute¢ného stavu a budou pfedany pisemné podklad pro obsluhu:

1. dulezita bezpecnostni upozornéni souvisejici s provozem instalovanych zatizeni

2. navody kobsluze jednotlivych zafizeni a celého systému vzduchotechniky a podminky je
dodavatel povinen dodrZet garan¢ni zaruky

3. harmonogram vymény filtrii, revizi a oprav VZT zafizeni

4. podklady pro vypracovéni provozniho fadu

5. bude pfedan veSkery kratkodobé upotfebitelny materidl dodavany spolecné s instalovanym
materidlem a zafizenim pfedepsané pomticky nahradni dily.

6. budou pfedany pasparty vyhrazenych technickych zatfizeni véetné vychozi revize

7. ostatni podklady pro vypracovani provozniho fadu

Pfi montazi je tfeba dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych strojii a elementt pfiloZzenych
k dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach

Veskeré dily vzduchovodi s volnou piirubou budou upraveny na potiebnou délku dle situace pti montazi

Zavesy, pripadné podpéry potrubi budou zhotoveny na montézi z dodaného materialu. Upevnéni zavést na
uchytky zajistované stavbou provede montaz

Potrubi na zavésech nebo podpérach bude podloZeno pryzi

Spoje vzduchovodi musi byt dle CSN 341010 pfi montaZi vodivé spojeny pro ochranu pred nebezpe&im
dotykovym napétim

Pro vodivé spojent slouzi min. 2 vé&jitovité podlozky CSN 32 1745.0 vloZené pod hlavu §roubu a pod matici na
kaZdém spoji. Tento spojovaci materidl musi byt kadmiovan nebo pozinkovan a dodan spole¢né se
vzduchovody

Pred montaZi jednotlivych dilt z nich musi byt odstranény necistoty

Pred a po montéZi klapek je nutno vyzkouset jejich funkci

V mistech vik poZarnich klapek musi byt zajiStén piistup ze strany stavby
Vzduchovody v mistech prichodu zdi musi byt obaleny tlumici tkaninou FIBREX

Nasazeni vytstek, vzduchotechnickych ventilti a ostatnich koncovych elementd provést tésné pred uvedenim
zafizeni do provozu

Veskeré odbocky, rozbocky a nastavce pro osazeni distribu¢nich elementt opatfit nibéhovymi a regulacnimi
plechy pro moznost snazsiho zregulovéni zafizeni

Vytapéni:

Pti provadéni montdZznich praci je tieba dodrZovat bezpecnost pfi praci dle platnych smérnic. Pii
svare¢skych pracich se musi dodrZovat protipoZarni ochrana.

Po skon€eni montéaZnich praci se provede fadné proplachnuti celého systému véetné zregulovani otopné
soustavy.

Dle CSN 06 0310 jsou piedepsany dva druhy zkousek:
- zkouSka tésnosti podle ¢l. 8.2 a,
- zkousSka provozni, ktera se déli na zkousku dilatacni (¢l. 8.3.2) a topnou zkousku (¢l. 8.3.3),

Otopna voda musi byt vZdy voda upravend pro otopny systém (doporucuji zakoupit v teplarné, kde je voda
upravena pro otopné systémy)! (POZOR: nedopliiovat z vodovodu!)

Zkouska tésnosti
* Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanalli a provedenim natérd a izolaci.

* Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pietlak uréeny v projektu pro danou cast

zafizeni.
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* Soustava se naplni vodou, faddné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury atd.)
se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane napusténa nejméné 6
hodin, po uplynuti této doby se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky se povaZzuje za uspé&Sny,
neobjevi-li se pfi této prohlidce neté€snosti a nebo, neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni
nadobg.
* Pokud se objevi pii tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje.
* Po skonceni montdZe tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova zkouSka t&€snosti, pii
které se odzkousSeji v§echny v pfedchézejicich zkouSkach neodzkouSené ¢4sti zatfizeni.
* Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 40 °C.
» Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkouSce.
Provozni zkousky
* Provozni zkousky se déli na zkousky:

» dilata¢ni

* topné

* Dilatacni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanalti a provedenim tepelnych izolaci. Pti

v,

této zkouSce se teplonosné litka ohteje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu
okolniho vzduchu. Poté se tento postup jeSt€ jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce
netésnosti zafizeni, popt. jiné zavady, je nutno zkouSku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je
moZzno provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo se provede
samostatny zapis. Zkouska se provadi za tcasti zastupce investora. MoZnost upusténi od této zkousky musi
byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem za piedpokladu splnéni stanovenych podminek.
* Topné zkousky se provadéji za tcelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.
Kontroluje se zejména:

e spravna funkce armatur;

* rovnomérné ohiivani otopnych téles;

* dosaZeni technickych predpokladl projektu (teploty, tlaki, rozdila teplot, rozdilt tlakt

* spravna funkce regula¢nich a méficich zatizeni;

* spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci;

* zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

* nejvyssi vykon zdroji tepla;

* dosaZeni projektované uc¢innosti a ovéfeni emisnich limiti.
* Topnou zkousku je moZzno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené etapé stavby
(objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkii. Pokud se zafizeni pfedava mimo otopné obdobi,
provede se topna zkouska aZ v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem
a dodavatelem.
* Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potieba v prub&hu topné zkousky.

* Béhem topné zkousky se zaSkoli obsluha zafizeni, o ¢emZ se provede zdznam.
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* Topné zkousky se provadéji za dcasti zastupce investora, uZivatele, dodavatele a projektanta. Po ukonceni
topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

* Zjisti-li se béhem topné zkousky z4vady, je nutno topnou zkouSku po jejich odstranéni opakovat.

Utel zkousek

» Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno.

* Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zatizeni proplachnuto.

* Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se doporucuje nastavit pii
proplachovani na minimalni hydraulicky odpor.

* Proplachnuti se provadi pfi 24hodinovém provozu ob&hovych cerpadel. Na vSech k tomu urcenych
mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat azZ do uplné ¢istého
stavu.

* Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni sefizovacich
armatur a armatur na otopnych t&lesech a naplnit zaiizeni vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

* Vy¢isténi a proplachnuti soustavy je soucasti montize a o jeho provedeni ma byt proveden

Z4apis.

* Provozni zkousky 1ze provadét pouze po uspésné vykonané zkousce tésnosti.

* Zkousky tésnosti a provozni jsou soucasti dodavky dodavatele tepelné soustavy.

* Veskeré prostupy potrubi stropem budou opatfeny prostupovymi chranickami a budou provedeny v
kluzném uloZeni z diivodu prevence prenosu razii a kroc¢ejového zvuku z rozvodi do konstrukei objektu.
Prostupy nebudou dobetonovany, ale vyplnény stavebni pénou.

* Potrubi bude ptfed montdzi peclivé vyciSt€éno a po montiZi proplachnuto vodou. Zivitové armatury
doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvy$§im misté odvzdusnéno a na

vV

nejniz§im misté opatieno vypousténim.

Zavér:

* Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi bezpecnostnimi
predpisy ve stavebni vyrobé&. Jedna se predeviim o vyhlasku CUBP a CBU &.324/1990 Sb. o bezpeénosti
prace a technickych zatizeni pti stavebnich pracich.

* Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realiza¢nich a montaZznich
pokynti danych vyrobci jednotlivych zafizeni.

* VSechna navrZena zafizeni spliiuji hygienické pozadavky.

* VSechna zafizeni, kterd mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk neptfesahoval
predepsané hygienické pozadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako upevnéni provadét kluzne.

* Technologie navrZzené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinymi, ale vZdy komplexnim a
certifikovanym systémem. V rdmci zvoleného systému budou dodrZeny technologické postupy dodavatele
systému. VeSkeré uvedené materialy nejsou zavazné, je mozné je nahradit jinymi, ale vZdy na stejné ci
vy$$i kvalitativni drovni a to po dikladné konzultaci s investorem a generalnim dodavatelem stavby.

* Technicka zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v ptipadé jakychkoliv nesrovnalosti ¢i v ptipade

nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.
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7. Technické parametry zarizeni:
Vzduchotechnika:
Cislo pozice Nazev zafizeni Proud [A] |Pfikon [kW/V] Hmotnost [kg]  [Mnozstvi [ks]
1.1 Pfivodni jednotka Elektrodesign typ RME 250/200 03 0,03/230 32 1

8. Vypocdet tepelnych ztrit:
Vypocet budovy
Be =-15°C Ome=23.8°C

&m Ugel Ointi | Ai Vi |& | Vinti | Visui Osu | Viexi | V'mechiinti |V'susm| Vi N Nmin | Vmini | Viy | @vi | @1 |fhi| Prui| P

M1 mistnosti  |[°C] | [m2] | [m3] | [-] [[m¥h]| [m¥h] | [°C] |[m3h]| [m3h] |[m3/h]|[m3/h]|[1/h]|[1/h]|[m3h]|[m3h]| (W] | (W] |[-]| [W] | [W]
1.01 Dozor¢i sluzby |20.0/24.77(81.75/1.0, 39.2| 150.0, -12.0| 150.0 0.0 0.0/ 189.2| 2.3/ 0.5| 40.9/ 189.2/2099 1998 1 0/ 4097

Spolu: 24.77|81.75 150.00|150.00 0.00
o . , L “ S .
Soucet tepelnych ztrat pfechodem tepla vSech vytapénych prostor ®r = 1998 W

(mimo tepla Sificiho se uvnitf budovy - napf. tepelné ztraty mezi jednotlivymi byty)

v . Tepelné ztraty vétranim vSech vytapénych prostord v = 1865 W
(Z Vi = 05*2 Vinf,i +2 Vsu,i *fv,i +2 Vsu,sm *fv,sm + 2 Vmech,inf,i ) V=

®rRH _ Souget tepelnych pitkont na zatop véech vytapénych prostord re = OW
potfebny na vyrovnani vlivu pferuSovaného vytapéni AH =

®HL - Projektovany tepelny prikon pro celou budovu ®nL = 3863 W

9. Technicky list jednotky RME:
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