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SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 2012-50 REK ONSTRUK CE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
Obj ekt: 2012-50 REK ONSTRUK CE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
Rozpocet: 2012-50 REKONSTRUK CE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
\_ J
e A\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cenasdani: K¢
Mérnéjednotky:
Poéet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2012-50 REKONSTRUKCE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
Objekt: 2012-50 REKONSTRUKCE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
Rozpocet: 2012-50 REKONSTRUKCE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA

Typ Text

MJ

Pocet M J

J.cena

Cedkem

-0

02943

V&eobecné konstrukce a préce
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

X
(@]

1,00

02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

X
(@]

10,00

03111

OPLOCENI| STAVENISTE

<

70,00

VSeobecné konstrukce a préace

11090

Zemni préace
VSEOBECNE VYKLIZENIi OSTATNICH PLOCH

vyklizeni prostoru kolem schodisté od néletu a suti

M2

70,00

12211

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. 1-2

Vykop pro z&klad sloupku:
0,8*0,9*0,8=0,58 [A]

Odstranéni nasypu:

1,5= -odhad

Podesta pred shodi&teém+ vsakovaci jama:
1,6=1,60[F]

Podesta nad schodi&tém:

1,0=1,00[G]

Celkem: A+D+F+G=

M3

4,68

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. 1-4
5,8*5*%1,2=34,80 [A]

M2

34,80

18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

plocha odeétena z Autocadu

M2

65,00

Zemni préace

21262

Zaklady
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

<

6,20

261513

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 25MM

3,20
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2012-50 REKONSTRUKCE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
Objekt: 2012-50 REKONSTRUKCE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
Rozpocet: 2012-50 REKONSTRUKCE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA

Typ Text

MJ

Pocet M J

J.cena

Cedkem

vrty pro kotveni zabradli

16%0,2=3,20 [A]

10

272314

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30)
Zéaklad nového sloupku

Z&klad nového sloupku:
0,8*0,8*0,9=0,58[A]

Prah pod jalovym stupném
0,5%0,8%*5,04=2,02 [B]
Celkem: A+B=2,59[C]

M3

2,60

Zaklady

11

311212

Svidé konstrukce
ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z KAMENE A LOM VYROBKU NA MC

Dozdéni zabradelnich zidek z plvodniho materialu

1,00

12

317314

RIMSY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)
véetné vyztuze

Rimsy:
2*6,43°0,056=0,72 [A]
Strisky na zidkach:
2*0,5*0,5*0,11=0,06 [B]
Celkem: A+B=0,78[C]

M3

0,78

13

33821

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z KAMENE A LOM VYROBKU
sokl zdéného sloupku

0,70,74*0,7=0,36 [A]

M3

0,36

14

33823

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z CIHEL PALENYCH

vyzdéni nového sloupku

0,5+0,5*1,67=0,42 [A]

M3

0,42
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Obj ekt:
Rozpocet:

2012-50 REKONSTRUKCE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
2012-50 REKONSTRUKCE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
2012-50 REKONSTRUKCE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA

¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet M J

J.cena

Cedkem

Svidé konstrukce

15

43419

Vodorovné konstrukce

SCHODIST STUPNE Z DiLCU KAMENNYCH

nahrazeni chybéjicich schodistovych stuprid + 50% rezerva

0,04%(1,65+2,3+2,5+2,4)*1,5=0,53 [A]

M3

0,53

15

43419

SCHODIST STUPNE Z DiLCU KAMENNYCH

zpétné ulozeni schodistovych stupfid

0,04*5*20=4,00 [A]

M3

4,00

16

457314

VYROVNAVACI A SPADOVY PROSTY BETON C25/30

Betonové loze pod kamenny schody
C20/25 XF3

M3

10,00

Vodor ovné konstrukce

17

56360

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Vyrovnani podesty pred schodiStém Sotolinou z dolu Rozmysl|
véetné zasypu vsakovaci jamy

M3

1,60

18

58242

DLAZDENE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z MC
tl. 40 mm

2,77%2+2%1,5¢1,5=10,04 [A]

M2

10,04

19

587201

PREDLAZDENI KRYTU Z VELKYCH KOSTEK

predlazdéni stavajici dlazby na horni podesté

2+3=6,00 [A]

M2

6,00

Komunikace

Upravy povrchi, podlahy, vyplné otvor i
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2012-50 REKONSTRUK CE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
Obj ekt: 2012-50 REKONSTRUK CE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
Rozpodet: 2012-50 REKONSTRUK CE SCHODISTE U KOSTELA SV. URBANA
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 62442 UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMITKOU VAP, M2 6,68
VAPCEM
omitnuti zdénych sloupkd
2*4*0,5%1,67=6,68 [A]
21 62800 SANACE KONSTRUKCI Z KAMENE M2 19,40
reprofilace a repase kamennych schodistovych stuprid
20% plochy
5*20*0,97*0,2=19,40 [A]
6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvor i
-9 Ostatni konstrukce a prace
22 91742 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU M 14,54
2%(3+2,77)+2*1,5=14,54 [A]
23 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 91,86
ocelové zabradli
3,1415*0,03*0,03/4* 7850* 6,5* 2+3,1415* 0,02* 0,02/4* 8* 2* 0,5* 7850=91,86 [A]
24 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 10,00
vybourani prostoru pod schodistém pro betonové loze
25 96713 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC M3 6,50
Rozebrani zabradelnich zidek, dlazby na horni podesté a schodistovych stuprid
9 Ostatni konstrukce a préce

Celkem:




