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Rekonstrukce schodi&u kostela sv. Urbana
2012-50 DSP

TECHNICKA ZPRAVA

1.1 Stavba

Nazev stavby : Rekonstaukchodist u kostela sv. Urbana
Katastralni izemi, obec : Rylea Karlovy Vary

Kraj : Karlovarsky

1.2 Objednatel

Nazev a adresa investora : Statutarni résto Karlovy Vary
Odbor investic Magistratu &sta Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

1.3 Zhotovitel dokumentace

Nazev a adresa : PONTIKA s.r.0.
Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09
ICO ; 26342669
Kancel& : Sportovni 4, 360 09 K. Vary
Tel. 353 228 240, 353 229 499
Projektant : Ing. Jan Prochazka — odyuny projektanté. aut. 0300011

Ing. Jakub Rudolsky
2. Zdavodnéni stavby a jeji umisgni

2.1 Wel stavby a poZzadavky na jggSeni

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho schadidtelem rekonstrukce je obnovenivedniho
stavu historického schodst

Schodist je sowasti nemovité kulturni pamétky, cozube klast zvySené naroky na
zhotovitele¢i druhy pouzitych materidl

2.2 Uzemni podminky

Stavba se nachazi v intravilan#sta Karlovy Vary v mistskecasti Rybdée a tsné sousedi
s kostelem sv. Urbana.

2.3 Geotechnické podminky

Stavba nevykazuje poruchy nazZnpci, Zze by zakladova spara nebyla dostat€&nosna.
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Vzhledem k typu konstrukce nebylo nutné prastageologicky pézkum.

2.4 Stéavajici stav a zavady

Stavajici schodistse sklada z 19 schodavych stupii a jednoho jalového stupnvSechny
Zulové. Schodist je z boku lemovano kamennymi zabradelnimi zidkdeva zidka (ve s#mu
stoupani schodi&}t je na hornim konci uka@ena zénym sloupkem na kamenném soklu.

Za ukortujicim stupgm navazuje na schodiSpodesta z kamenné dlazby, kamenna dlazba
je, priblizne v palce vzdalenosti mezi schodigt a kostelem, nahrazena betonovou dlazbou. Dlazba
na podest je viditelnd v Sice cca. 2 m, zbytek dlazby jeepm¢ pokryt porosteméi jinymi
netistotami a neni na prvni pohled viditelny. Je taek@&né, Ze podesta nikdy v celé&sischodist
vydlaz€na nebyla. Bed schodi&im dole se zpewma podesta nenachdzi, na jalovy stupavazuje
zatravigny terén.

Schodist je lemovano vzrostlymi tisy.

Kamenné schodi§e ve Spatném stavu, jednotlivé stégsou velmi nepravidethulozené,
hrany stupii jsou ulamané ifppadreé zvétrané. Postupentasu dochazelo dokonce k rozebirani
schodist, a tak rkteré stupt zcela chybi. V hornéasti schodist je rozebrana&ast konstrukce o
rozmerech cca. 1,5x2,5 m. Praygbdobr by secasti schodi&t nasli v zidkach, podepirajicich terén
kolem nedalekych soukromych pozemkasti stupt je mozné najit v bezprastinim okoli
schodist, jsou to vSak pouze Ulomky o délce cca. 30 ciim® pred schodi®#m lezi ¢ast
schodi$oveého stup& o délce cca. 75 cm, tut@st stups by bylo vhodné vyspravit a vioZit &pdo
schodist. K rozebirani schodi&tdochazi i v sotasnosti, nelze proto &it, jak velkacast schodist
bude rozebranared z&atkem rekonstrukce.

Zabradelni zidky také nejsou ¥l dobrém stavu. Z pravé zabradelni zidky se aaala
pouze nizka sotva patrna zidka. Leva zidka je $itepstavu, dokonce se na ni zachovdlat
betonov&imsy.

Zdény sloupek uko&ujici zdbradelni zidku na hornim konci je v dobrétavu, pouze
omitka sloupku je pokreslena grafity a ve zdivu kanmého soklu chybi par kamenNa pravé
straré schodist ukortujici sloupek zcela chybi, jel¥dst lezi povalenérpd schodigm.

2.5 Cizi z@izeni a inZenyrské sit

V okoli stavby se nenachazeji Zzadné inZenyrskeé sit

3. TechnickéreSeni stavby - popis praci

Nasledujici technicky popis odpovid&edpokladm projektu, které je nutno {bézne
ovérovat autorskym dozorem. Na zakdadkute&né zjiSttného stavu schodiStpak bude postup
stavebnich praci desren.
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3.1 Technick&eSeni stavby

Stavajici schodi®vé stupg budou vyjmuty ze schod&tpied vyjmutim z konstrukce musi
byt kazdy stupg ozna&en a jeho poloha musi byt e ¢ zdokumentovana, aby jej bylo moZno
ulozit zpst na pivodni misto. Jednotlivé stupbudou odboré oSeteny a osanovany. Postup sanace
schodi§ovych stuptt bude popsan nize. Ofmté a osanované stuprbudou ulozeny do
betonového loze na svéiywdni misto. Pod jalovym stupm bude vytvoéen zakladovy prah,
zakladova spéara bude v nezamrzné hloubce (min. ®@D terénem). Chyifici stupré budou
nahrazeny novymi kamennymi stupni, nové stupadou stejného tvaru a rozm jako stavajici
stupré, material stuppd bude co nejpodoléfsi jako material stavajicich stip Povrch novych
stupit bude upraven tak, aby vzhled novych #tupco nejvice odpovidal vzhledu stiip
stavajicich.

Zabradelni zidky budouc¢@tény od vSech nastot a uvolgnych ¢asti kamenei malty.
Casti zidek budou dozdy do Grovis vyznaené ve vykresové&asti projektové dokumentace.
Pavodni zdivo zidek budergsparovano

Na zidky bude vybetonovana betonovénsa. Rimsa bude vyztuzena proti vzniku
smr§ovacich trhlin.

Natimsy bude osazeno ocelové zabradli. Ocelové zalimadé jednoduché, bude se skladat
pouze z madla a svislych slodpkMadlo bude z ocelové kruhov&eya30 mm a sloupek z ocelové
kruhové tge g 20 mm. Zabradli bude kotveno do otvoru vyvittandoiimsy pomoci chemické
kotvy.

Ukorkujici sloupek na levé straschodis bude vyspraven, omitka bud&gi¢na od napis
a dalSich né@stot, pokud ¢istit nepijde nebo bude omitka poSkozena, bude odsteaa sloupek
omitnut novou omitkou. Nova omitka bude mit stejstukturu a barvu jako omitka stavajici.
Kamenné zdivo soklu bude&iéténo od néistot, doz&no a esparovano.

Na pravé stranschodist bude postaven sloupek novy, razgi material pouzity na novy
sloupek bude obdobny, jako je pouzity na slouplavatcim. Novy sloupek bude mit viastni
betonovy zaklad (pokud nebude zachovan stavajici).

Na obou sloupcich bude vybetonovand nov&lst. SitiSky budou vyztuzeny obdobnym
zpisobem jakdimsy na zabradelnich zidkach.

Podesta mezi schodift a kostelem bude odkopana do hloubky, ve které&sdoynohla
nachazet stavajici dlazba. Pokud bude nalezenballazelé §te schodig, bude rozsah dlazby
zachovan v fivodni Sfi. V pripadt, Ze dlazba v celéigischodis¢ nalezena nebude, bude podesta
vydlazcna v sfi dle vykresovécasti PD. V obou fipadech bude stavajici dlazba rozebrana,
oc¢iSténa a uloZzena do nového betonového lozest mpusi byt jednotlivé dlazdice ozteny a
zdokumentovany. Nova dlazba bude materialem i togmdpovidat dlazbstavajici.

Podesta fed schodi$m bude zpewna Strkopiskovou vrstvou tlowky 100 mm v délce
cca. 1,5m. Na konci zpewné bude ulozena drenazni trubka z PVC. Drenéazrikaruoude
vyspadovana sénem ke vsakovaci jam Uprava spodni podesty je provizorni, v budoucau s
pocita s definitivni pravou v ramci parkovych Uprav.

Technicka zprava
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3.2 Sanace schodidvych stupiu

Postup sanace musi byt provagodrestauratorskym dohledem, pokud tyto prace nebude
provadit primo restaurator (sifslusSnym opravénim). Postup sanace kamennych schimdigch
stupit bude néasledujici:

oc¢isténi piipravkem pratisteni silikatovych materidl

mechanické &steni plastovym nebo ryzovym katem

oplachnuti tlakovou vodou

vyspraveni poSkozenych mist &igym kamenem

oSeteni vyspravenych mist s1si s pigmentovou ténovaci pastou

abrwnpeE

Prace musi provétispecializovana firma.

4. Postup vystavby

Na paatku stavebnich praci bude investorem svolan kimitden za tasti zastupi statni
pamatkové pE&, narodniho pamatkoveého Ustavu, projektanta aoghele stavby. Na tomto
kontrolnim dnu bude d@psrén detailni postup vystavby.

Nejdrive bude rozebrano schodiSAby bylo mozné rozebrat schodiSfe pravépodobné,
Ze bude nutné negjive rozebrat licnicast zabradelnich zidek, jednotlivé kameny budow tak
oc¢ilovany. Po kompletaci schodidbudou zidky ot dozdny. Bude #izen zaklad pod chyficim
sloupkem, pokud chyhbi.

Po dokoieni schod budou provedeny vykopové prace na horni p@édsshodis a
rozebrani dlazby.ied zgtnym uloZzenim dlazby bude postaven sokl novéhopiou

Bude Zizena betonovéimsa, na kterou bude osazeno ocelové zabradli.

V prostoru schodigtmusi byt vybouran dostaiey prostor pro vytvieni betonového loze.

Béhem vystavby je nutné dbat zvySené pozornosti, radyyly poSkozeny vzrostlé tisy,
rostouci podél schodi&tnalety v okoli schodi§tbudou odstramy.

6. Vytycéovaci udaje
Vyskovy systém je B.p.v. a stadny systém je S-JTSK.

7. ReSeni Fistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schoptigehybu a
orientace

Schodis¢ neumoauje pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu. Jaénobudoucnu
ziidit v ramci parkovych uUprav celého prostoru be#ravy pistup pomoci systému parkovych
cest.
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8. Materialy

Zhotovitel musi pedem doloZit jakost pouzitych hmot ve smyslu zako8a/1997 Sb.

9. Komentaf k soupisu praci

Soupis praci je sestaven podle Oborovétaniku stavebnich konstrukci @aci staveb
pozemnich komunikaci.

10. Prohlaseni

Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi poZadaakyystavbu.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. Jakub Rudolsky
Prosinec 2012 Kontrola aldépi: Ing. Jan Prochazka
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