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Technicka zprava

1. Identifika¢ni udaje

1.1 Stavba
Nazev stavby
Katastralni izemi, obec

Kraj

1.2 Objednatel
Nazev a adresa investora

1.3 Zhotovitel dokumentace
Nazev a adresa

ICO
Kancel&

Projektant

Urbana

Rekonstrikchodidt u kostela sv. Urbana
Ryilea Karlovy Vary

Karlovarsky

Statutarni résto Karlovy Vary
Odbor investic Magistratu &sta Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

PONTIKA s.r.o.

Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09

26342669
Sportovni 4, 360 09 K. Vary
Tel. 353 228 240, 353 229 499

Ing. Jan Prochazka — odfuny projektant. aut.
0300011

Ing. Jakub Rudolsky

2. Charakteristika a celkové uspdadani stavenisg véetné odvodnéni

Stavba se nachazi v intravilan#sta Karlovy Vary v nistskécasti Ryb#ée a tsng
sousedi s kostelem sv. Urbana.

Zatizeni stavenigtbude Zizeno na planiigd schodi&m v Urovni spodni podesty.
Neni p&itano s ¥tSim @itokem vody na staveni&tproto neni odvodimi stavenist feSeno.

3. Stanoveni obvodu stavenist

Obvod stavenistje vyzna&en v koordinani situaci. Seznam pozefinkktereé jsou
staveni®m zabrany viz. Zborovy elaborét.
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4. Zasady navrhu stanoveni stavenist

Pro provadni stavebnich praci neni pelba Zadné rozsahlérzzeni stavenigt
Prostor staveni&t musi byt dostatey pro gehledné rozmighi atislovanych starych
schodh a licnich kamein zidek. Stavebni kitky (Satna, kancetauzamykatelny sklad mgdi)
a socialni zéizeni budou umishy na ploSe déasného zaboru na plarigal schodigm.

5. Navrh postupu a provadni vystavby

Nejdiive budou rozebrany licnddst zidek a schod&ta jednotlivé stuph budou
osanovany. Vyberou s&ipadné zbytky podkladniho betonitidi se pata schod&tzhutni
se Sikma pl& pod schodi®m. Schody se osadi postépod spodu do loZze z betonu. Potom
se #idi dlazba mezi schod&h a kostelikem a zrenovuji se horni dva sloupkshdsn
stavebnich praci je nutné dbat zvySené pozorraistinebyly poskozeny tisy rostouci podél
schodist.

Schodist je souwasti nemovité kulturni pamatky, coz klade zvySedgoky na
zhotovitele a na druhy pouzitych mateiial

6. MoZné napojeni na zdroje

Vodu pro stavebni dely je nutno na stavbu dovézZet. Elgkd bude zaji$ha
z elektrocentraly dodavatele stavby.

7. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Se staveniStnimi odpady bude zhotovitel nakladaswgslu zakona o odpadech
¢.185/2001 Sb. A podleislusnych provéagtich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhlaska
¢.381/2001 MZP, kterou se vydava katalog odpaiyhlaska ¢.351/2008 MZP o
podrobnostech nakladani s odpady).

Zatiidéni odpadi:
Dle vyhlaskyc. 381/2001Sb. Ministerstva Zivotniho pr@sti

Kod druhu  Nézev druhu odpadu Popis materialu ef@ie

odpadu podle katalogu

170101 beton fgvodnitimsa 0
betonové dlaZzdice

17 05 04 zeminaa kameni vykopy, odstramasypu 0

050105 anik ropnych latek odpady ifgadt havérie N

-odpady z realizace stavby budou shrodi&ny utidéné podle jednotlivych druh
a kategorii
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-odpady budou #ednostd nabidnuty investorovi k novému vyuziti (pokud fe t
mozné) nebo recyklovany. Pokud neni moznétmmé pouziti nebo recyklace budou
odvezeny pouze na skladku- viz. nize.

Odpady s kédem 17 01 01, 17 05 04(mimo kamennyélriky budou odvezeny natbnou

skladku.
Odpady s kddem 17 05 04-kamenné kvadry - poZadaaekoZeni uii investor.

8. Pristupy na stavenise

Pristup na stavbu bude mozny pdispupové cest vedouci od kzeni se
Sokolovskou ulici.

9. Pozadavky na zabezp®eni ochrany stavenidt a jeho okoli
Staveni&t bude oploceno.
10. NavrhreSeni dopravy lghem vystavby
Prib¢h vystavby nikterak neovlivni dopravu na okolnidmunikacich.

11. Stanoveni podminek pro provaéhi stavby z hlediska bezpénosti a
ochrany zdravi.

VSechny stavebni a montazni prace musi byt proyegexdle platnych norem atip
dodrzenych vSech bezp®stnich pedpisi. VSichni pracovnici budouipd zahajenim praci
nalezi¢ o predpisech paoteni.

Vykopy budouradre ozna&eny a zajisiny, podle paieby za tmy ositleny.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. Jakub Rudolsky
Prosinec 2012 Kontrola a dogiri: Ing. Jan Prochazka
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