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Rekonstrukee schodisté u kostela sv. Urbana v Rybafich, Karlovy Vary

2012-50 DSP

PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifikaéni udaje

1.1 Stavba

Nézev stavby

Katastralni uzemi, obec

Kraj

1.2 Objednatel
Nazev a adresa investora

1.3 Zhotovitel dokumentace

Nazev a adresa

1ICO
Kancelat

Projektant

2. Zakladni udaje o stavbé

Rekonstrukce schodi$té u kostela sv. Urbana v Rybafich,
Karlovy Vary

Rybére, Karlovy Vary

Karlovarsky

Statutarni mésto Karlovy Vary
Odbor investic Magistratu mésta Karlovy Vary
Moskevskd 21, 361 20 Karlovy Vary

PONTIKA s.r.o.

Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09

26342669

Sportovni 4, 360 09 K. Vary

Tel. 353 228 240, 353 229 499

Ing. Jan Prochdzka — odpovédny projektant ¢. aut. 0300011
Ing. Jakub Rudolsky

2.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Pfedmétem stavby je rekonstrukce kamenného schodisté pred kostelem sv. Urbana

v Rybéfich v Karlovych Varech.

Stavajici schodisté je ve velmi §patném stavu, jednd se viak o souéast nemovité kulturni
pamatky, a proto bylo pfistoupeno k jeho celkové rekonstrukei.
Stavba se nachazi v intravilanu mésta Karlovy Vary v méstské ¢asti Rybare.

2.2 Predpoklddany pribéh stavby

Stavba bude uvedena do provozu po dokonéeni najednou.
Pfedpokladana doba vystavby je 2 mésice.

Privodni zprava
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Rekonstrukee schodisté u kostela sv. Urbana v Rybafich, Karlovy Vary
2012-50 DSP

2.3 Vazby na regulacni plan, izemni plan, pfipadné izemné planovaci informace a na izemni
rozhodnuti nebo izemni souhlas véetné pInéni jeho podminek

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho schodi$té, tvar ani poloha schodi$té nebude ménéna,
takZe je stavba v souladu s izemnim planem.

2.4 Struéna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Schodisté se nachazi na vrcholu protédhlého terénniho hibetu nachézejiciho se na levém
biehu feky Ohfe, pobliz jejiho soutoku s fekou Rolavou. Kolem schodidtg je zelei.

2.5 Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

JelikoZ se jedna o rekonstrukei stavajiciho schodidté, nebude mit stavba ani jeji provoz
Zadny trvaly negativni vliv na krajinu, zdravi ani Zivotni prostfedi.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotcéené izemi a navrhovana opat¥eni

Rekonstrukei bude dosaZeno zlepSeni technického, estetického i historického stavu
konstrukce, bude také umoznén pohodiny pfistup ke kostelu sv. Urbana.

3. Prehled vvchozich podkladu a pruzkumu

1. Osobni pochiizka v terénu

2. Podrobna fotodokumentace pofizena projektantem 11/2012 a 12/2012

3. Zavazné stanovisko oddé&leni pamatkové péte magistratu mésta Karlovy Vary, vydané pi.
KozZe$nikovou 09/2012

4. Geodetické zaméfeni 11/ 2012 poslané Ing. J. Tomandlovou véetné katastralni mapy

5. Oméfeni rozméra z 12/2012

4. Clenéni stavby

Stavba neni ¢lenéna na objekty.

5. Podminky realizace stavby

5.1 Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Stavba neni ¢asoveé z4visla na zadné jiné stavbé. Termin zahajeni praci zatim neni znam.
5.2 Zajisténi pFristupu na stavbu

Pfistup na stavbu bude moZny po nezpevnéné piistupové cesté vedouci od kfiZeni se
Sokolovskou ulici k prostoru pied schodistém.

Priivodni zprava
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Rekonstrukce schodisté u kostela sv. Urbana v Rybatich, Karlovy Vary
2012-50 DSP

5.3 Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Rekonstrukce schodi§té¢ nebude vyznamnym zplisobem ovliviiovat provoz na dotéenych
komunikacich. Zadné dopravni omezeni nebudou zapotiebi.

6. Prehled vlastnikii

Schodigté u kostela sv. Urbana v Rybéfich (p.p.¢.201/2,202/1) - Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, Karlovy Vary 361 20

r r

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba bude preddna do uzivani po dokonéeni najednou.

8. Souhrnny technickv popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis

Stavajici kamenné schodisté bude rozebrano, jednotlivé stupné budou tryskany a vyznamné
poskozeni naslapné hrany bude reprofilovano restaurdtorskym zplisobem do plvodniho tvaru.
Kamenné zabradelni zidky budou dozdény do vysky dané ve vykresové &asti dokumentace. Zdivo
zidky bude vyspraveno a pfesparovano vhodnou maltou. Na zidky bude vybetonovéna betonova
fimsa, do které bude kotvené ocelové zabradli.

Na hornim konei zidky bude zbudovén chybéjici ukoncujici sloupek, novy sloupek bude
pfesnou replikou zachovaného sloupku. Novy sloupek bude postaven na stavajicim zdkladu (bude-li
nalezen). Zachovany sloupek bude opraven. Sti¥iska na obou sloupcich bude vybetonovana nové.

Za schodi§tém bude obnovena podesta z kamenné dlazby. V p¥ipadg, Ze nebude nalezena
dlazba vcelé Sifce schodisté, bude ¢dst vydlazdéné podesty novd vrozsahu dle projektové
dokumentace.

9, Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumii a méreni

7 podklada a osobni obchlizky v terénu je ziejmé, Ze schodisté je ve velmi §patném stavu a
jeho rekonstrukce je nutna.

Zabradelni zidky nevykazuji znamky poskozeni vlivem nedostateéného zaloZeni, a proto
budou rozebrany pouze nad schodi$t'ovymi stupni, jinak neni nutné zidky rozebirat a budovat nové
zéklady. Pan Mgr. Be. Jan Kontipek z pamatkového tstavu v Lokti poskytl historické fotografie
schodisté. Tyto fotografie jsou pfilohou této zpravy.

10. Dotéena ochranna pasma, chrianéni uzemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zony

Stavba je souéasti nemovité kulturni pamatky zapsané v Ustfednim seznamu kulturnich
pamétek CR pod rejstitkovym &islem 32766/4-902. \/

Priivodni zpréva
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Rekonstrukce schodisté u kostela sv. Urbana v Rybafich, Karlovy Vary
2012-50 DSP

&bf&; v ochranném pasmu stupné II A pt{rodnich 1é¢ivych zdroji lazetiského mista
Karlovy Vary (vladni usneseni 135 ze dne 20.7.1966 a zakon &. 164/2001 Sb., o piirodnich 1é&ivych
zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich lé¢ebnych laznich a lazefiskych mistech a
o zmen€ nékterych souvisejicich zakond /lazetisky zdkon/, ve znéni pozdéjsich predpist).

11. Zasah stavby do uzemi

Jedna se o rekonstrukei stavajiciho schodisté, rozméry ani poloha nebudou ménény.

Dotéené pozemky k.0.Rybafe 663557:
Dotcené pozemky viz. zaborovy elaborét.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Pro skladovani materidlu bude po dohodé s investorem uréeno misto v blizkosti stavby.
Vodu pro stavebni ucely je nutno na stavbu dovazet. Elektiina bude zajifténa
z elektrocentraly dodavatele stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostiedi

Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Béhem stavby dojde ke zhorieni
Zivotniho prostiedi pradnosti a pohybem stavebnich mechanizmy.

Pfi vlastni stavebni ¢innosti je tieba dbat zdsad ochrany Zivotniho prostfedi. Na stavbé je
nutné pouZivat mechanismy splitujici pfedpisy zamezeni uniku oleje a ropnych latek. Pro piipad
ekologickych havarii bude zhotovitelem zpracovan havarijni plan.

Se staveni$tnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb.
A podle pfislusnych provadécich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhlagka €.381/2001 MZP, kterou se
vydava katalog odpadd, Vyhlagka ¢.383/2001 MZP o podrobnostech nakladani s odpady).
Zatfidéni odpadi viz ZOV.

Pfi provadéni stavby bude docasné zhor$eni Zivotniho prostfedi minimalizovano tim, %e na
stavbé bude pouZita takova mechanizace, kterd svym provozem nebude extrémné zat&Zovat okoli
hlukem, exhalacemi ani pragnosti.

Dodavatel zabezpeci stavbu a mechanizaci proti moznému iniku ropnych latek. Stavba bude
vybavena vapexem, ktery bude pouZit v piipad¢ tniku ropnych latek. Kontaminovanou zeminu je
nutno odstranit do hloubky 500 mm a provést nasledné jeji dekontaminaci.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

V8echny stavebni a montéZni prace musi byt provedeny podle platnych norem a pti dodrZen{
viech pfedpist tykajicich se bezpecnosti prace. VSichni pracovnici budou pfed zahijenim praci o
predpisech ndleZzité poudeni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zodpovida zhotovitel stavby. Prace musi provadét
pracovnici pfisludné kvalifikace pod odbornym dozorem.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami pro
provadéni staveb pozemnich komunikaci schvalenych Ministerstvem dopravy CR v aktulnim
znéni.

Priivodn{ zprava
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Rekonstrukce schodisté u kostela sv. Urbana v Rybatich, Karlovy Vary
2012-50 DSP

Prokazani jakosti vyrobkii pouzZitych pro stavbu bude provedeno podle zékona 22/1997 sb. a
souvisejicich nafizeni vlady, zaroven budou dodrzeny predepsané technologické postupy praci.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. Jakub Rudolsky
Prosinec 2012 Kontrola a doplnéni: Ing. Jan Prochéazka

Seznam pfiloh: Pfiloha €.1- Historické fotografie schodisté u kostela sv. Urbana

Pritvodni zprava
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Historické fotografie schodisté u kostela sv. Urbana
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Kostel sv. Urbana v Karlovych Varech - Rybafich: Stav kolem roku 1940
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Kostel sv. Urbana v Karlovych Varech - Rybafich: Stav roku 1981



Kostel sv. Urbana v Karlovych Varech - Rybafrich: Stav roku 1981



Kostel sv. Urbana v Karlovych Varech - Rybarich: Stav roku 2012



