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VYPIS PRVKU PSV OKNA
mEai
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS-POZNAMKA mocmvﬂom%nc KS
ODKAZU|  mm ZNAZORNENI Nz CELKEM

OBECNE POZADAVKY:

LEGENDA:

Cx  Sklo bezpetnostni

Fix ~ Kridlo pevné zasklené

Sor  Sklo ornamentainf

H Integrovand sit proti hmyzu

Konstrukce vjpInT otvort musi vyhovovat poZadavkim uvedenjm v § 26 vyhl.& 268/2009 Sb.
PoZadovéna je dostatednd tuhost v zavfeném i otevieném stavu a musi odolavat G&inktm
pusobicich klimatickych vlivi a zatiZeni vEetn& viastni hmotnosti, aniZz by doslo k jejich
poskozent, deformaci nebo omezenf funkce.

Pri pripravé virobnT dokumentace zohlednit poZadavek na budouci dodateZné zatepleni vngj§ich

osténT ETICS v tl. 30 mm

Plastové vipin&

Pozaduje se provedeni z profils kategorie A dle CSN EN 12 608, ddle se poZaduje konstrukce
rému s Fadnou ocelovou armaturou v rdmu s antikorozni Gpravou. Stavebnf hloubka profild min.
B0 mm. Veskeré prvky pou¥ité na virobu vipInT musT bjt prvovirobky (nesmi se jednat o

recyklaty).
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

1200x2150

Plastové okno 2-dflné

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva bila

ZasklenT izola&nim dvojsklem

Teply plastovy rame&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kfidel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bild.

1,1

1200x2150

Plastové okno 2-dilné

PodkladnT parapetnf profil

Stredové t&snéni, trojité tésnéni

Barva bila

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrov§jm vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odt&sn&né polohy. Ovlddaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
kfidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Barva bila.

1,1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U° KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
1200x2150 Plastové okno 2-dflné
< N Podkladni parapetni profil
/\A / Stredové tésnéni, trojité tésnéni
PN Barva bila
/ \ ZasklenT izola&nim dvojsklem
/ X Teply plastovy rdamedek
/7N Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
il \ uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kfidel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bild.
\\ //
/ N\
1,1 5
1200x2150 Plastové okno 2-dTiné
< PodkladnT parapetnf profil
/\A / Stredové t&snént, trojité t&snéni
PN Barva bila
/ \ ZasklenT izolatnim dvojsklem
/ X Teply plastovy ramedek
/7N Celoobvodové kovani s integrovanym spdrov§jm vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
il Sor uzavéry. MoZnost odt&sn&né polohy. Ovlddaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
—— kfidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Barva bila.
7 Sor N
1,1 2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

1200x2050

Plastové okno 2-dflné

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva bila

ZasklenT izola&nim dvojsklem

Teply plastovy rame&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kfidel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bild.

1,1

1200x2150

Plastové okno 3—dilné

PodkladnT parapetnf profil

Stredové t&snéni, trojité tésnéni

Barva bila

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrov§jm vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odt&sn&né polohy. Ovlddaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
kfidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Barva bila.

1,1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

2400x2150

Plastové okno 4-dilné

PodkladnT parapetni profil

Stredové tésnénf, trojité tésnéni

Barva bila

ZasklenT izola¢nTm dvojsklem

Tepl§ plastovy ramegek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vé&tranim a s
bezpetnostnimi hfibovymi uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovlddact
prvky b&Zné€ oteviranych ventilatnich kiidel max. 1800 mm nad Grovnt
Cisté podlahy. Barva bflé.

1,1

3600x2150

Plastové okno 6-—dflné

Podkladni parapetni profil

Stredové t&snéni, trojité tésnéni

Barva bila

Zasklent izolaénfm dvojsklem

Teply plastovy ramegek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovim vétranim a s
bezpegnostnimi hribovimi uzdvéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci
prvky b&zné oteviranych ventila¢nich kfidel max. 1800 mm nad Grovni
Cisté podlahy. Barva bilé.

1,1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)
2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU
3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

SOLEPROSTRY
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA U KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
2400x4250 Prosklennd sténa z plastovych profild se 2 kifdly oteviravo—sklap&cimi a
2 kridly sklagpécimi
PodkladnT parapetni profil
Stfedové tésnént, trojité tésnéni
Zamkovy otevirat se WD_\,_% _u\__m_ la&nm dvoiskl
spirdlovym kabelem s asklenl 1zolacnim avojskiem
plochou Kligkou x_ Teply plastovy rametek
iyl (0 Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétrdnim a s
11\ . 11\ bezpetnostnimi hfibovymi uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy.
[\ Fix I\ OviadacT prvky b&Zng oteviranjch ventilagnich kiidel max. 1800 mm nad
\m \ [\ Grovnt Cisté podlahy.
\ or / Sor \ Sor \ Kridla 1 — ovidddni otevirdnT z podesty — zdmkovy otevirat se
= = spirdlovym kabelem s plochou kli¢kou
: - - Barva kovani bila.
Fix Fix Fix
Sor Sor Sor
IS 7
/\M/ Sor \w/\
[N 4\
/ol Cx J0x)
/ \
/ i N
/ mo;_ Fix Sor\
2 N |
Cx Cx Cx
Sor Sor Sor =]
odishe e, |[Fix Fix =
1,1 1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)
2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU
3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

3600x2150

Plastové okno 6—dilné

Podkladni parapetnt profil

Stredové tésnéni, trojité tésnéni

Barva bila

ZasklenT izola¢nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovanf s integrovanym spdrovim vé&trdnim a s
bezpe&nostnimi hfibovimi uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci
prvky bé&zné oteviranych ventila¢nich kfidel max. 1800 mm nad Grovni
Cisté podlahy. Barva bila.

1,1

1500x2150

Plastové okno 3—dilné

PodkladnT parapetnT profil

Stredové t&snéni, trojité t&snéni

Barva bila

ZasklenT izolagnTm dvojsklem

Teply plastovy rémegek

Celoobvodové kovanT s integrovanym sp@rovym v&trdnim a s
bezpeCnostnimi htibovimi uzdvéry. MoZnost odt&sn&né polohy. Ovliddact
prvky b&Zn€ oteviranjch ventilaénich k¥idel max. 1800 mm nad Grovni
Cisté podlahy. Barva bilé.

1,1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)
2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU
3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U° KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
1200x1500
Plastové okno 2-dilné
Podkladni parapetni profil
— 7 Stredové tésnéni, trojité té&snéni
s Barva bld
/" sor_ ZasklenT izolagnim dvojsklem
/=7 N\ Teply plastovy ramedek
Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
\\ // uzdvéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranfich ventilagnich
7 Sor N kifdel max. 1800 mm nad drovnT isté podlahy. Barva bilé.
1,1 2
08q) | 1200x1500 Plastové okno 2-dflné
PodkladnT parapetnf profil
Stredové t&snéni, trojité tésnéni
~— Barva bila
\\\\\\// ZasklenT izolag&nim dvojsklem
57 Sor Teply plastovy ramedek
VRN Celoobvodové kovani s integrovanym spdrov§jm vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odt&sn&né polohy. Ovlddaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
PN kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podiahy. Barva bila.
s Sor N\
1,1 1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

(09
L/

Vng &t
mira
elementu
1050x2100

Vchodové dvere jednokiidlové plastové, ven otviravé

Za@ruben plastovd rdmovd, prah 20 mm

Barva bila

Viplii s jddrem z tvrzené PU pény. ZasklenT izolagnim dvojsklem, bezpe&nostni sklo —
sklo s ornamentem, Ug=1,1 W/m?*K

Teply plastovy rdmed&ek

Bezpetnostni kovant, klika—klika, $titek. Barva bila.

Zamek s valetkovou strelkou. Oboustrannd
cylindricka vlozka.

Samozavira¢ requlovatelny s hydraulickym tlumenim,
vhodny do exteriéru.Stav&¢ krfdla.

1,5

900x1700

Plastové okno 2-dilné

PodkladnT parapetnf profil

Stredové t&snéni, trojité tésnéni

Barva bila

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrov§jm vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odt&sn&né polohy. Ovlddaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
kfidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Barva bila.

1,1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢ISLO | ROZMER GRAFICKE
ODKAZU| mm ZNAZORNENI

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

2400x2400 Plastova prosklennd sténa s balkénovymi dvefmi oteviravjmi downit¥
S 900 Podkladnt  profil

Stredové tésnéni, trojité tésnéni

A Barva bila

Cx X\ Cx ZasklenT izola&nim dvojsklem

. \ , Teply plastovy ramecek

Fix mo7 Fix Om__uow%\oao<m<xo<m3 s integrovanym spdrov§m vé&trdnim a s
bezpe&nostnimi hfibovimi uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Klika
/ \ pouze zevnitf, uzamykatelné z obou stran.

A Barva bild.

Cx Ox Cx
Fix | |ljl,/Sor  |\[| [ix

oy
—

1,1

Vngj§i
mira Vchodové dvefe jednokridlové plastové, ven otviravé
elementu Zarubefi plastova rdmovd, prah 20 mm

Barva bila
1050x2100
X \ ven Viplii s jadrem z tvrzené PU pény. ZasklenT izola&nim dvojsklem,

bezpecnostnf sklo — sklo s ornamentem, Ug=1,1 W/m’K
Teply plastovy rdmed&ek

S wav Bezpetnostni kovani, klika—klika, 3titek. Barva bila.

\\ Zamek s valetkovou strelkou. Oboustranna
Y cylindrickd vioZka.

1,5

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENQ VYROBNI DOKUMENTAC! DODAVATELE OKEN)
2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU
3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA U KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
Vng &t
:_:3 ¢ Vchodové dvere dvoukridiové asymetrické hlinfkové, ven otviravé. Svétld %frka otvoru pri
elementy otevfenf kiidia 900 mm.
1600x2100 Zarubert hlintkova ramové, préh 20 mm
Sor 7 Barva bila
/ Viplii tepelné&—izola&ni. ZasklenT izola&nim dvojsklem, bezpetnostni sklo — sklo s
/ 2
/Cx ornamentem, Ug=1,1 W/m’K
m Teply plastovy rame&ek
\\ N Bezpelnostni kovani, koule—klika, $titek. Barva bila.
/ // Zémek s valeCkovou stfelkou. Bezpe€nostni zamek.
/ VEN N Oboustrannd cylindricka viozka.
Samozavira¢ requlovatelny s hydraulickym tlumenim
a omezovatem otevieni, vhodny do exteriéru.Stavéce
kridlel. 1,5 1
Elektricky vratny a domdcT telefon, vZetné& tabla a
novych rozvodd
Plastové okno 1-dilné
1200x600 V2N Podkladn parapetni profil
7/ Sor \ StFedové té&snéni, trojité t&snéni
/ \ P
Barva bfla
ZasklenT izolag&nim dvojsklem
Teply plastovy rdmed&ek
Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpeCnostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Oviadani otevirani z podlahy — zdmkovy otevira¢
se spirtlovym kabelem s plochou klitkou a parapetnim prechodem.
Barva bila.
1,1 2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

1200x1500

Plastové okno 2-dilné

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva bflg

ZasklenT izolagnim dvojsklem

Teply plastovy rame&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzdvéry. MoZnost odtésnéné polohy. Oviadant dointho ventilagntho kFfdia z podlahy —
zGmkovy otevira¢ se spirdlovim kabelem s plochou kli¢kou a parapetnim prechodem.
Barva bila.

1,1

1200x1500

Plastové okno 2-dilné

PodkladnT parapetnf profil

Stredové t&snéni, trojité tésnéni

Barva bila

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrov§jm vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odt&sn&né polohy. Ovadani dointho ventilagniho k¥idla z podlahy —
zGmkovy otevira¢ se spirdlovim kabelem s plochou klit¢kou a parapetnim prechodem.
Barva bila.

1,1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA
mm ZNAZORNENI

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

1200x1500 Plastové okno 2-dilné
Podkladni parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité té&snéni
TN Barva bfla
/ ="'\ ZasklenT izolagnim dvojsklem
A~ Teply plastovy rame&ek
/ N\ Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
/ \ uzdvéry. MoZnost odtésnéné polohy. Oviadant dointho ventilagntho kFfdia z podlahy —
s H N zGmkovy otevira¢ se spirdlovim kabelem s plochou kli¢kou a parapetnim prechodem.

DolnT k¥idlo s integrovanou sit proti hmytu.

1,1

900x900 S Plastové okno 1-dflné

SN PodkladnT parapetnf profil

/Sor \ Stredové t&snéni, trojité tésnéni

/ \ Barva bila
ZasklenT izolag&nim dvojsklem
Teply plastovy rdmed&ek
Celoobvodové kovani s integrovanym spdrov§jm vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odt&snéné polohy. Oviddani kridla z podlahy — z&mkovy otevirag se
spirdlovim kabelem s plochou klitkou a parapetnim prechodem.
Barva bila.

1,1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU
3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA
mm ZNAZORNENI

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

900x300 —— Plastové okno 1-dfiné
XN Podkladni parapetni profil

Sor \ Stredové tésnéni, trojité té&snéni

/ \ Barva bfla
ZasklenT izolagnim dvojsklem
Teply plastovy rame&ek
Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzdvéry. MoZnost odtésnéné polohy. Oviadant kridla z podlahy — zédmkovy otevirad se
spirdlovjm kabelem s plochou klitkou a parapetnim prechodem. Integrovand sit proti
hmyzu.
Barva bila.

1,1

600x900 Plastové okno 1-dflné

O PodkladnT parapetnt profil

« \ Stredové t&snéni, trojité tésnéni

/A Barva bilg

/ Sor ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrov§jm vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odt&snéné polohy. Oviddani kridla z podlahy — z&mkovy otevirag se
spirdlovim kabelem s plochou klitkou a parapetnim prechodem.

Barva bila.

1,1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU
3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)

14




VYPIS PRVKU PSV

OKNA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU KS
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U°
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
E Vng &t
q :_:3 ¢ Vchodové dvere jednokiidlové hlinTkové, downitt otviravé s oteviravim okénkem
elementu Zarubett hlintkovd ramové, préh 20 mm
1050x2100 \ Barva bila
,m.mw/ Viplii tepelné izolagnf. PoZadovana zvy8end odolnost proti mech. podkozent. Zasklenf
o\ izola&nfm dvojsklem, bezpenostnf sklo — sklo s ornamentem, Ug=1,1 W/m*K
N Teply plastovy rdmed&ek
Y Bezpetnostni kovani, koule—klika, $titek. Barva bila.
\\ Z&mek s valetkovou strelkou. Oboustrannd
\\ cylindrickd viozka.
7 Stavé¢ kridla. Okénko opatfit regulovatelnym omezovatem otevient.
1,5 1

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU
3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

ZALUZIE
CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
e 1200x2150
Vnit'nT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
/AN 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
VA NN
/ \
/ X
/I 7\
/- 7\
AN
RN
Zaluziemi bude opatfeno 10 oken 01 Celkem Zaluzit 20
@ 1200x2150 VnitfnT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
AN /
\ / .
A4 3 ks Zaluzif na 1 prvek.
Z N\
7l W\
/ yallva AN
VAN
AN
Zaluziemi budou opatteny 2 okena 03 Celkem Zaluzii 6

16




VYPIS PRVKU PSV

ZALUZIE
CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
6 2400x2150
VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
N [A) [A) Pz
N/ I\~
AN LA 4 ks Zaluzif na 1 prvek.
/N T\
TS | S
/ SN Y~ \
/ \\ </ / // </
A\ (17 N2
\\ <// \\ <//
AN | AN
Zaluziemi bude opatfeno 1 okno 05 Celkem Zaluzit 4
@ 3600x2130 VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vybéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
N [A) N [A) [A) P2
[\ /\ /\
/\/// /\/// \\\/\ 6 ks Zaluzif na 1 prvek.
/N /N 7 A\
/S || VARENGE (| SN
/ \\4 / \\4 J// \
/ A1 M/ D
IS\ AN | N4
\\<// \\ <// \\<//
AN | AN (| PN
Zaluziemi bude opat¥eno 3 okna 06 Celkem Zaluzif 18
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VYPIS PRVKU PSV ZALUZIE
CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
@ 3600x2150
VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
ANGAN S/ /\~ o
AN AN LA\ 6 ks Zaluzif na 1 prvek.
/AN /AN 1
/ARt | AN | 3
\\ \\A \\ \\A \J//
7 2 e v N
/- NI~ A I
\\ <// \\ <// \\ o
AN | AN i s
_ |
Zaluziemi bude opatfeno 3 okna 0Ba Celkem Zaluzit 18
6 1500x2150 VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vybéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
K 7
AYA /
AN il 3 ks Zaluzif na 1 prvek.
/ /7
! /\4 N
/
/ \,\\ \ //<
/
4 Z N/I__
\\ ~ //
s VA N
| — |
6

Zaluziemi bude opatteno 2 okna 07 Celkem Zaluzif
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ZALUZIE

VYPIS PRVKU PSV
CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
900x1700 VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
N~
LX 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
T\
AN
\M ///
VERAN
VAVARN
Zaluziemi bude opatteno 1 okno 10 Celkem Zaluzit 2
2400x2400 VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vybéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
L)
N n
\ 4 ks Zaluzif na 1 prvek.
AN
/
l
v \ A4
Z ||| /
A4 \ A4
VAR /
/
Zaluziemi bude opatteno 1 okno 11 Celkem Zaluzif 4
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VYPIS PRVKU PSV ZALUZIE
CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
1200x1500 Vnit'nT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
RN if
p N\/wu 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
/o N
/N
\\ ~ //
VARVAREN
4

Zaluziemi bude opatieno 2 okna 15

Celkem Zaluzit
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VYPIS

PRVKU PSV

PARAPETY VNITRNI

SIRKA PARAPETNI

CISLO | DESKY GRAFICKE ZNAZORNENI, POPIS—POZNAMKA
ODKAZU
mm
D =
ORI
Prvek ks délka (m)|celkem (m)
VnitfnT plastovy PVC okennf komurkovy parapet s vrchni CPL 01 13 1,3 16,9
melaminovou foliT pro zvySenou odolnost proti poskrabdani. Materidl 03 2 1.3 2,6
— kvalitnT PVC-U vysoce odolné fdlie. V&etn& koncovich krytek. 07 2 16 3.9
Barva bila. 08 1 13 13
Skutegnou délku nutno omé&fit na stavb® po osazeni oken. Celbem o
| =
L aa—a ===
VnitfnT plastovy PVC okenni komurkovy parapet s vrchni CPL Prvek ks |délka(m) |celkem (m)
melaminovou folil pro zvySenou odolnost proti poskrabdni. Materidl 08 1 1,3 1,3
— kvalitnT PVC-U vysoce odolné folie. VEetn& koncoviych krytek. 0%a 1 1,3 1,3
Barva bfla. 14 ) 1,3 26
Skutednou délku nutno omé&Fit na stavbé po osazenf oken. 15 2 13 2,6
16 5 1 5
16a 3 1 3
17 1 0,7 0,7
Celkem 16,5
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VYPIS PRVKU PSV

PARAPETY VNITRNI

SIRKA PARAPETNI

termorequla&nich ventilt, virezy v mist& stoupaZek popt. ost&nt).
Deska bude osazena a pfipevnéna Srouby na konzoly z ocel. profill
Zarové zinkovanych. Napojovéni provedeno nad konzolami. Konzoly
po cca 0,6 m. Soutdsti bude i odnimatelny svisly kryt topeni.
Konstrukce musi umoZfiovat cirkulaci teplého vzduchu. Barva zlaty

dub.

CISLO | DESKY GRAFICKE ZNAZORNENI, POPIS—POZNAMKA
ODKAZU
mm
5 Parapet z keramického obkladu. Rohovy profil plastovy.
\01/ Barva bila. Prvek m2
0la 0,96
01c 0,48
02 0,48
15a 0,72
15h 1,2
Celkem 3,84
E Obklad parapetu keramickou dlaZbou. Rohovy profil plastovy.
\.01/ Barva shodnd s barvou stdv. dlazby mezipodesty. povek L
04 0,48
Celkem 0,48
N 4280
(=]
7o
Prvek m
01b 7,2
05 2,82
06 13,18
VnittnT  parapet z dfhovanych desek t.20mm truhlarsky 06a 12,58
“ p . o 10 1,45
upravenych na mist& (nutno zajistit otvory nad radigtory v&etng
Celkem 37,23
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VYPIS PRVKU PSV KLEMPIRSKE VYROBKY
CISLO | ROZMER| GRAFICKE POPIS—POUZITI MATERIAL CELKEM
ODKAZU|  mm | ZNAZORNENI CSN,ATP.

Oplechovani parapetu .
— Olcelr.1 [:})dOZICr]]k[S 101,0 bm
RS= plech tl. 0O,
\oL/ 4 €SN 73 3610
ZAMECNICKE VYROBKY

¢IsLo POPIS—POUZITI CELKEM
ODKAZU
Ochranné zabradli ze 4 vodorownych trubek d=50 mm dl. 2700 mm.KotvenT do
W stény na bocich otvoru pomocT konzol a uprostfed na nosny sloupek

z4bradli. Material — nerez matny. Vyska zdbradii 1000 mm.

Konstrukce zabradlT musf respektovat poradavky CSN 74 3305 Ochrannd

z8bradif. 1 ks
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