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VYPIS PRVKU PSV OKNA
mEai
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS-POZNAMKA mocmvﬂoﬂmnc KS
ODKAZU|  mm ZNAZORNENI Nz CELKEM

OBECNE POZADAVKY:

LEGENDA:

Cx  Sklo bezpetnostni

Fix ~ Kridlo pevné zasklené

Sor  Sklo ornamentainf

H Integrovand sit proti hmyzu

Konstrukce vjpInT otvort musi vyhovovat poZadavkim uvedenjm v § 26 vyhl.& 268/2009 Sb.
PoZadovéna je dostatednd tuhost v zavfeném i otevieném stavu a musi odolavat G&inktm
pusobicich klimatickych vlivi a zatiZeni vEetn& viastni hmotnosti, aniZz by doslo k jejich
poskozent, deformaci nebo omezenf funkce.

Pri pripravé virobnT dokumentace zohlednit poZadavek na budouci dodateZné zatepleni vngj§ich

osténT ETICS v tl. 30 mm

Plastové vipin&

Pozaduje se provedeni z profils kategorie A dle CSN EN 12 608, ddle se poZaduje konstrukce
rému s Fadnou ocelovou armaturou v rdmu s antikorozni Gpravou. Stavebnf hloubka profild min.
B0 mm. Veskeré prvky pou¥ité na virobu vipInT musT bjt prvovirobky (nesmi se jednat o

recyklaty).

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

SOLEPROSTRY
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA U KS
ODKAZU| mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
1500x830 Plastové okno 2-dfIné, svisl§ sloupek
Podkladni parapetni profil
Fix Fix Barva zewnit? bila, z venku oranZova
Sor Sor ZasklenT izolaénim dvojsklem
Cx Cx Teply plastovy rdmed&ek 19 o1
1500x2000 a = Plastové okno 4—dfIné, 1 svisl§ sloupek, 1 vodorovn§ poutec
IX X Podkladni parapetni profil
Sorll Sor Barva zewnit¥ bilg, z venku oranZovd
ZasklenT izolagnim dvojsklem
Cx Cx Teply plastovy rdmed&ek
Fix |[Fix
Sor|| Sor] 19 o
Cx  |Cx
1500x2050 Plastové okno 4—dflng, 1 svisly sloupek, 1 vodorovn§ poutec
Podkladn parapetni profil
_._x _._x Barva zewnit? b7la, z venku oranZova
Sorll Sor ZasklenT izola¢nim dvojsklem
Oy Cyx Teply plastovy rdmed&ek
Fix|[Fix 1 o
Sor|| Sor]
Cx  |[Cx

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) Tésnéni osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatnf hmotou, z interiéru tésn&na flexipéskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na pt

(vodonepropustnd, paropropustnd)

hlé konstrukce. Z exteriéru spdra prekryta protidestovou flexipGskou
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

C

1500x1750

Plastové okno 1-dflné

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva zevnitt bilg, z venku oranZova.

ZasklenT izola&nim dvojsklem

Teply plastovy rame&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kfidel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bild.

1,2

1500x1750

Plastové okno 2-dilné, bez sloupku

Podkladn parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité tésnéni

Barva zewnitt bilg, z venku oranZova.

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpeCnostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podiahy. Barva bila.

1,2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

(@

1500x1750

2

Plastové okno 1-dflné

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva zevnitt bila, z venku bila.

ZasklenT izola&nim dvojsklem

Teply plastovy rame&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kfidel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bild.

1,2

630x1180

Plastové okno 1-dilné

Podkladn parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité tésnéni

Barva zewnitt bila, z venku bild.

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpeCnostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podiahy. Barva bila.

Kridlo opatreno integrovanou sfti proti hmyzu.

1,2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

€

1500x1180

Plastové okno 2-dflné, bez sloupku

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva zevnitt bilg, z venku oranZova.

ZasklenT izola&nim dvojsklem

Teply plastovy rame&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kfidel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bild.

1,2

01

630x1180

Plastové okno 1-dilné

Podkladn parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité tésnéni

Barva zewnitt bilg, z venku oranZova.

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpeCnostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podiahy. Barva bila.

1,2

02

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

1500x1750

Plastové okno 2-dflné, bez sloupku

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva zevnitt bila, z venku bila.

ZasklenT izola&nim dvojsklem

Teply plastovy rame&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kfidel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bild.

1,2

900x500

Plastové okno 1-dilné

Podkladn parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité tésnéni

Barva zewnitt bila, z venku bild.

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpeCnostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Pakovy oviada¢. Oviadaci prvky bé&Zné oteviranjch
ventilagnich kridel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bila.

1,2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

@

2100x2200

Plastové okno 4-dflné, 1 svisly sloupek, 1 vodorovny poutec

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva zevnitt bilg, z venku oranZova.

ZasklenT izola&nim dvojsklem

Teply plastovy rame&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kfidel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bild.

1,2

24

1500x640

Plastové okno 1-dilné

Podkladn parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité tésnéni

Barva zewnitt bila, z venku bild.

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpeCnostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Pakovy oviada¢. Oviadaci prvky bé&Zné oteviranjch
ventilagnich kridel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bila.

Zvy3enT parapetu dobetonovanim.

1,2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

900x400

—
CxFix Sor

Plastové okno 1-dflné

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva zevnitt bila, z venku bila.

ZasklenT izola&nim dvojsklem

Teply plastovy rame&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Pakovy oviada¢. Oviadaci prvky b&Zné oteviranjch
ventilanich kiidel max. 1800 mm nad Growni Cisté podlahy. Barva bila.

1,2

600x900

<

Y (Sor

Plastové okno 1-dilné

PodkladnT parapetnf profil

Stredové t&snéni, trojité tésnéni

Barva zewnit? bila, z venku oranZova.

ZasklenT izolag&nim dvojsklem

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpe&nostnimi hfibovimi
uzavéry. MoZnost odt&snéné polohy. Ovladaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podiahy. Barva bila.

1,2

900x900

Plastové okno 1—-dilné

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Barva zewnit¥ bfla, z venku oranZova.

ZasklenT izolagnim dvojsklem

Teply plastovy ramed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétranim a s bezpe&nostnimi hFibovymi
uzdvéry. MoZnost odtésnéné polohy. OvladacT prvky bé&zné oteviranjch ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad GrovnT &isté podiahy. Barva bila.

1,2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U° KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
@ 900x900 Plastové okno 1-dflné
\.>\,/\ Podkladni parapetni profil
N hOx/ Stredové tésnéni, trojité té&snéni
/T~ Barva zevnitt bilg, z venku oranZova.
ZasklenT izola&nim dvojsklem
Teply plastovy rame&ek
Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrdnim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
kfidel max. 1800 mm nad drovni Cisté podlahy. Barva bild. 19 7
1500x2600
VstupnT dveFe — zdsobovdni — dvoukiidlové plastové, ven otviravé s nadsv&titkem
Sor . Cx Zaruberi plastova ramovd
_.l_x Barva bila oboustranné
— Viplii s jadrem z tvrzené PU pény. ZasklenT izolagnim dvojsklem, bezpe&nostni sklo —
O mQ_\ sklo s ornamentem, Ug=1,1 W/m’K
o@ \Q Teply plastovy ramegek
X
Mm 4 Bezpelnostni kovani, klika—klika, $titek. Barva bila.
N - Zémek bezpe&nostni. Oboustrannd cylindrickd vioZka.
._yQO/ IZ
i VER Stavéte kridel
1,5 1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
S PRGRTIRY
CISLO | ROZMER | GRAFICKE TEPLA "U° KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
Q Svétlost otgvien§ch dverf
800x1970 VstupnT dvere do bytu — jednokiidlové plastové
Za@ruben plastovd ramovd
Barva bild oboustranné
N Viplti s jadrem z twrzené PU p&ny. ZasklenT izola&nTm dvojsklem, bezpe&nostni sklo —
NE sklo s ornamentem, Ug=1,1 W/m?*K
N Teply plastovy rdmed&ek
5 N Bezpetnostni kovani, klika—koule, $titek. Barva bfla.
\\4_ Z&mek bezpe&nostni. Oboustrannd cylindrickd vioZka.
/
/
/
/
1,5 1
@ 1500x1750 Plastové okno 2-dilné, bez sloupku
Podkladn parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité tésnéni
¥ Barva zewnitt bilg, z venku oranZova.
N yd ZasklenT izola&nim dvojsklem
7/ / Teply plastovy rdmed&ek
\ // / Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpeCnostnimi hfibovymi
/A uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
\I AN kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podiahy. Barva bila.
| \\ // Kridlo s moZnosti vyklapéni opatreno integrovanou sfti proti hmyzu.
/Sor|[Sor
1,2 1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU KS
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U°
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
g Svétlost otgvien§ch dverf
880x1970 Vstupn dvere do kotelny — jednokridlové celokovové pro vné&jsT poufiti, s
neuzaviratelnou ventilaénT mfizkou v doInT &&sti dvefi. Volnd plocha miizky musi bt
N shodn@ s vétraci plochou plvodnich dvefi. Prostor mezi oplasténim zateplen nehoFlavym
\ven materidlem. Ocelovd zdrubefi.
// Barva oranZova oboustranng
AN
N Bezpeénostni kovani, klika—klika, $titek. Matny nerez.
\\
/ Z&mek bezpe&nostni. Oboustrannd cylindrickd vioZka. Samozavirag.
3,5 1
1500x1750 Plastové okno 2-dilné, bez sloupku
Podkladn parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité tésnéni
¥ Barva zewnitt bilg, z venku oranZova.
M ZasklenT izolagnim dvojsklem
N / J
N\ / Teply plastovy rdmed&ek
/ // 4 Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpeCnostnimi hfibovymi
[ uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladact prvky b&zné oteviranjch ventilaénich
\I\A // kidel max. 1800 mm nad drovni &isté podlahy. Barva bila.
/ \
/
1,2 4

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN)

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd)

1




ZALUZIE

Zaluziemi bude opat¥eno 1 okno 05a

VYPIS PRVKU PSV
CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
g 1500x1750
Vnit'nT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
w\._/ 7 7 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
N el
NI
I\
I\
\
/ \A \
/ \
/ \
Zaluziemi bude opatfeno 3 oken 05 Celkem Zaluzif 6
@ 1500x1750
VnitfnT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
%\ 7 7/ 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
N e
NI
I\
I\
AN
\ _I\_\A //
/Sor|[Sor
Celkem Zaluzif 2
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VYPIS PRVKU PSV ZALUZIE
CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM

@ 1500x1750
VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
w\._/ 7 7 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
N el
NI
I\
I\
\
/ I\A \
/ \
/ \
Zaluziemi bude opatfeno 4 okna 05b Celkem Zaluzit
8
1500x1750
VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vybéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
7 \>/ -7 1 ks Zaluzie na 1 prvek.
/X
A7\
L~/ \
"~ \
AN \
/ >SN
~N
~
Zaluziemi bude opateno 8 oken 04 Celkem Zaluzif
8
13




VYPIS PRVKU PSV ZALUZIE
CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
@ 2100x2200
VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vibéru uZivatele domykavé, Kryci profily Al
W/\,/ \,/\\M
PN el 4 ks Zaluzie na 1 prvek.
[ NN BN
/ \V\ A/ \
/ VI / \
/7 [l N
s N
%>/ \ / \7
N\ \ / /N
/ \|| I \
Zaluziemi bude opatfeno 24 oken 12 Celkem Zaluzif
96
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VYPIS

PRVKU PSV

PARAPETY VNITRNI

SIRKA PARAPETNI

CISLO | DESKY GRAFICKE ZNAZORNENI, POPIS—POZNAMKA
ODKAZU
mm
% 200 5 5 Délka | Mno¥stvi| Délka celkem
ORI
(m) (ks) (m)
04 16 12 19,2
Vnitfn plastovy PVC okenni komurkovy parapet s vrchni CPL oomm H.M HHo Hpmm
melaminovou foliT pro zvySenou odolnost proti poskrabdani. Materidl um oww 5 H.nm
— kvalitnT PVC-U vysoce odolné fdlie. V&etn& koncovich krytek. 5 e ; g
Barva bila. : :
9 0,73 2 1,46
Skutegnou délku nutno omé&fit na stavb® po osazeni oken. 10 16 2 3.2
12 2,2 24 52,8
15 0,7 1 0,7
16 1 4 4
17 1 5 5
Soc. zaf. déti (jiz
vyménéné vyplné) 1,6 6 9,6
Celkem: 116,62
5 Parapet z keramického obkladu. Rohovy profil plastovy.
\.01/ Barva dle vib&ru investora. _
Prvek Sitka Délka |Mnozstvi|Plocha celkem
(m) (m) (ks) (m2)
05 0,25 1.5 4 1.5
06 0,25 1.5 2 0,75
il } 0,25 0,9 9 2,025
13 0,25 1.5 5 1,875
Celkem: 6,15
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VYPIS PRVKU PSV PARAPETY VNITRNI
SIRKA PARAPETNI

ClsLo | DESKY GRAFICKE ZNAZORNENI, POPIS—POZNAMKA
ODKAZU
mm
E Obklad parapetu keramickou dlaZbou. Rohovy profil plastovy.
\01/ Barva shodnd s barvou stdv. dlazby mezipodesty.
" Sirka Délka |Mno3stvi|Plocha celkem
(m) (m) (ks) (m2)
01 0,25 1,5 1 0,375
02 0,25 1.5 1 0,375
03 0,25 1.5 2 0,75
14 0,25 0,9 a1 0,225
16 0,25 0,9 3 0,675
17 0,25 0,9 2 0,45
Celkem: 2,85
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VYPIS PRVKU PSV

KLEMPIRSKE VYROBKY

CISLO | ROZMER| GRAFICKE POPIS—POUZITI
ODKAZU[  mm ZNAZORNENI
Oplechovani parapetu
“h RE=330 Ocel. pozink. plech tl. 0,6
\01/ ~  |tsn 73 3610
B i Délka [|MnoiZstvi| Délka celkem
W m | (ks) (m)
01 1,6 1 1,6
02 1,6 1 1,6
03 1,6 2 3,2
04 1,6 10 16
05 1,6 10 16
05a 1,6 1 1,6
05b 1,6 4 6,4
06 1,6 2 3,2
07 0,73 2 1,46
08 1,6 il 1,6
09 0,73 2 1,46
10 1,6 2 3,2
1. 1 9 9
12 2.2 24 52,8
13 1,6 5 8
14 1 1 1
15 0,7 1 0,7
16 1 i 7
(b 1 i 7
Celkem: 142,82
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