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Opérna zed’

Staticky vypodet opérné zdi je proveden podle CSN. Opérna zed’ je navrzena jako gravitadni
konstrukce, zelezobetonovy zaklad a sténa vyzdénd z lomového kamene na cementovou
maltu.

Prevyseni nad terénem je max 2.80 m. Terén za opérnou zdi je svazity.

Zeminy jsou uvazovany ttidami F4 nebo S4/G4, vliv spodni vody je uvazovan.
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Vypocet tiZné zdi - vstupni data: (Akce - OZ LibusSina)

Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Vrstva Zemina

vrst. [m]
1 2.00 Trida S4
2 1.00 Trida G4
3 - Trida F4 ,konzistence pevnad Sr>0.8

Parametry zemin

Nazev fi c delta gama
[st.] [kPa] [st.] [kN/m3]
T¥ida S4 29.00 5.00 0.00 18.00
T¥ida G4 32.50 4.00 0.00 19.00
Trida F4 ,konzistence pevnad Sr>0.8 24.50 18.00 0.00 18.50

Parametry zemin pro vypocéet vztlaku

Nazev gama, sat pbérovitost gama,sk gama,su
[kN/m3] [0-1] [kN/m3] [kN/m3]
Trida S4 18.00 - - 8.00
Trida G4 19.00 - - 9.00
Trida F4 ,konzistence pevna Sr>0.8 18.50 - - 8.50
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Geometrie konstrukce
Cislo Potadnice Hloubka

bodu. X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 3.00
3 0.24 3.00
4 0.24 3.60
5 -1.16 3.60
6 -1.16 3.00
7 -0.71 3.00
8 -0.70 0.00

Pocatek [0,0] je v nejhotejsim pravém bodu zdi.
Objem zdi na lbm = 2.96 m3/m.

Material konstrukce:
Objemova tiha gama = 23.00 kN/m3

Vypo&et betonovych konstrukci proveden podle normy CSN 73 1201 R.
Beton : Kamenné zdivo

Pevnost v tlaku Rbd = 3.60 MPa
Pevnost v tahu Rbtd = 0.24 MPa
Modul pruznosti Eb = 15120.00 MPa

Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 2.61 (Ghel sklonu je 21.00 stupfia).
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 1.50 m.

Odpor na lici konstrukce:

Odpor na lici konstrukce uvazZovan jako pasivni tlak.

Zemina na lici konstrukce - Trida S4

Vy$ka zeminy pred zdi h=10.80m

Ttreci uthel kce-zemina delta,p = 0.00 stup.

Vypo&et proveden podle CSN 73 0037 s redukci vstupnich parametr zemin.

Vypocet tiZné zdi - posouzeni ¢éis.l: (Akce - OZ LibuSina)

Spodétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Pusobiité F,svis PUsobiité Vypocltovy
[kN/m] 7 [m] [kN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -1.58 68.04 0.78 1.000
Odpor na lici -24.56 -0.32 0.03 0.31 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -0.84 0.78 1.24 1.000
Aktivni tlak 50.56 -1.02 12.34 1.28 1.000

Vstupni udaje pro posouzeni:

Uhel t¥eni konstrukce-zemina psi = 24.50 stup.
SoudrZnost konstrukce-zemina a = 18.00 kPa
Sou¢initel redukce tGhlu tfeni gama,mpsi= 1.10
Sou¢initel redukce soudrZnosti gama,ma = 1.40
Vypoltova uUnosnost zakladové pudy Rd = 150.00 kPa

Posouzeni celé zdi:

Posouzeni na pfeklopeni:

Moment vzdorujici Mvzd = 0.9* 69.70 62.73 kNm/m
Moment klopici Mkl = 44.02 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti:

Vodor. sila vzdorujici Hvzd = 0.9*% 41.41 37.27 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = 25.74 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE

Sily pusobici ve stfedu zakladové spary:

Celkovy moment M = 31.16 kNm/m
Normalova sila N = 81.28 kN/m
Smykova sila Qo = 25.73 kN/m

Posouzeni unosnosti zakladové pudy:
Excentricita normalové sily e = 38.41 cm

Maximélni dovolend excentricita e,dov = 46.20 cm
Excentricita normdlové sily VYHOVUJE

Napéti v zédkladové spéare Sigma = 128.64 kPa
Unosnost zakladové pudy Rd = 150.00 kPa

Unosnost zékladové ptdy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - OPERA VYHOVUJE
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Vypocet tizné zdi - dimenzace ¢éis.l: (Akce - 0OZ Libusina)

Spoétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Pusobiité F,svis Pusobidté Vypodltovy
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient

Tih.- zed 0.00 -1.50 48.62 0.36 1.000

Aktivni tlak 32.84 -0.78 0.00 0.71 1.000

Posouzeni d¥iku zdi:
Vyska pritrezu h = 0.71 m

Smyk : Qd = 32.84 kN/m < Qu = 56.80 kN/m
Tlak + Ohyb : Md 25.59 kNm/m
Nd = 48.62 kN/m > = 48.12 kN/m
Unosnost zdi ve spa¥e NEVYHOVUJE — spara bude opatiena kotevnimi trny profilu R 20

Vypocet tizné zdi - dimenzace ¢is.2: (Akce - 0Z Libusina)

Spoétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Plusobisté F,svis Plsobisté Vypoltovy
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient

Tih.- zed 0.00 -1.40 45.38 0.36 1.000

Aktivni tlak 27.35 -0.72 0.00 0.71 1.000

Posouzeni zdi v pracovni sparfe 2.80m od koruny zdi:

Vyska prutrezu h = 0.71 m
Smyk :od = 27.35 kN/m < OQu = 56.75 kN/m
Tlak + Ohyb : Md = 19.63 kNm/m

Nd = 45.38 kN/m < Nu = 62.32 kN/m

Unosnost zdi ve spafe VYHOVUJE

Vypocet stability svahu:

Parametry zemin

Nazev fi c gama gama, sat
[st.] [kPa] [kN/m3] [kN/m3]
T¥ida S4 29.00 5.00 18.00 18.00
T¥ida G4 32.50 4.00 19.00 19.00
Ttida F4 ,konzistence pevna Sr>0.8 24.50 18.00 18.50 18.50

Parametry tuhych téles

Nazev gama
[kN/m3]
Tuhé téleso 23.00

Parametry zemin pro vypocéet vztlaku

Nazev gama, sat pbérovitost gama,sk gama,su
[kN/m3] [0-1] [kKN/m3] [kN/m3]
Tuhé téleso 23.00 - - 13.00

Hladina podzemni vody:
Bod Sour. X Hloubka
&is. [m] [m]

1 -10.00 96.40
-0.00 96.40
-0.00 98.50
10.81 98.50

DSw N

Vypocet &islo 1:

Parametry kruhové smykové plochy:

Soufadnice stfedu X = -0.17 m
Y =107.82 m
Polomér r =11.45m
Vysledky:
Stupern stability - Bishop = 1.82
- Petterson = 1.66

Sumace aktivnich sil = 282.81 kN/m
Sumace pasivnich sil = 514.58 kN/m
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Zavér

MOVé konstrukce — Zelezobetonovy pas z betonu tiidy B 25, vyztuz sitémi Q 335
(8/150/150) pti obou povrsich s krytim vyztuze 40 mm.

Sténa — kamenné zdivo dle CSN 73 1101, tadkové hrubé zdivo tfidy podle CSN 73 2310
jakosti II, pevnostni znacky kamene 80 na maltu cementovou MC 100. Zdivo bude do zakladu
kotveno pomoci dvojic trni profilu R 20 — 1000 v osovych vzdalenostech 400 mm.

Tloustka stény je 750 mm v hlave, zakladu 600 mm, tvar je patrny ze schematického fezu
konstrukce.

Pod pas bude ztizen vyrovnavaci hutnény $térkovy podsyp tl. min. 150 mm.

Rub opérné zdi bude odvodnén, hlava zdi bude zakoncena fimsou.

Statickym vypoctem byla prokazana zplsobilost navrzené konstrukce pro zajisténi svahu za
vys$e uvedenych podminek véetné stupné stability > 1.50.
Pii provadéni konstrukce byt ovéfeny predpoklady tohoto vypoctu, zejména geologické

podminky.
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