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01 -  Úvodní část:  

Předmě tem tak to zpracované PD je návrh přeložky jednoho osv.bodu veřejného 
osvě t lení v rámci stavby opěrné zdi v obci Kar lovy Vary-Bohat ice, v ul.Na Výšině .  

Investorem stavby je Město Kar lovy Vary. 

 

02 -  Podklady:  

Situace M1:250. 

Požadavky investora. 

Normy ČSN a předpisy v elek trotechnice. 

 

03 -  Použité ČSN:  

Soubor norem ČSN 33 2000 v platném znění 

ČSN 33 1500 ,  ČSN 33 0165, ČSN 33 0340 

ČSN 34 8340 

ČSN EN 13201-2-4, ČSN EN 12665 

ČSN 38 1754, ČSN 73 6005, ČSN ISO 3864 

ČSN EN 60 529  a další  normy souvisej ící .  

 

04 -  Hlavní technické údaje navrhované el . instalace  ve řejného osv ě t lení :  

Napěťová soustava :  Veřejné osvě t lení   3PEN ~  50Hz, 400V/230V, TN-C 

Stupeň  osvě t lení   -  VI-D3 

Intenzita osvě t lení Emn  -  0,1 lx  

Instalovaný př íkon    -  Pi 0,08 kW  

Soudobý př íkon   -  Pp 0,08 kW  

Jištění vedení přek ládané část i  s í tě  veřejného osvě t lení bude stávaj ící .  

Vypoč tené hodnoty úbytku napě t í ,  selek t ivi ty j iš tění  a impedance smyčky jsou 
v souladu s platnými ČSN pro provádění rozvodů  vedení NN. 

Navržené veřejné osvě t lení provede oprávněná osoba, bude vyhotovena výchozí revizní 
zpráva.  

Navržená ochrana  p řed úrazem el.proudem dle platné ČSN 33 2000-4-41 :  

Ochrana před dotykem živých částí  -  izolací 

- kryty a přepážkami 

Ochrana před dotykem neživých částí,základní - automatickým odpojením od zdroje 

Ochrana před dotykem neživých částí,zvýšená - pospojováním 

 

Určení vn ě jších v l iv ů :  

Př iřazení vně jš ích vl ivů  prostředí prostorům č leněným z hlediska nebezpeč í  úrazu 
elek tr ickým proudem : 

Prostory -  nebezpečné 

Prostředí -  AB8   

Vně jš í  vl ivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 v platném znění,  opatření 
vyplývaj ící  z vl ivů ,  k teré nejsou normální:  

El.rozvodnice osazené ve venkovním prostředí budou mít stupeň  k ryt í  IP44. 
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05 -  Zaj išt ění ochrany el .za ř ízení a bezpe čnost i  práce obsluhy:  

Krytí  el .předmě tů ,  druh kabelů  a jej ich uložení je navrženo s ohledem na vyskytuj íc í  se 
prostředí,  t . j .  prostředí j iž výše popsané. 

Mechanická ochrana el.zař ízení je navržena polohou a uložením vodičů  v ochr. trubce. 

Ochrana el.zař ízení prot i  úč inkům přetížení a zkratů  je navržena j is t ič i  v souladu s 
ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 38 1754 v platném 
znění.  

 

06 – Veřejné osv ě t lení – p řeložka, montáž :  

Stávaj ící  osv.bod VO (t j .s tožár vč .  svít idla)  v místě  s tavby opěrné zdi bude přeložen, 
nové umístění je zřejmé z výkresu s ituace. Stávaj ící  osv.bod (resp. jeho zák lad) bude 
odkopán a vetknut do nového zák ladu. Nový zák lad pro stožár VO se provede dle 
doporučení výrobců  s tožárů  – viz samostatný l is t  TZ. Před vlastním odkopáním zák ladu 
se ze stávaj ícího stožáru odpoj í  průběžně  př ipojený kabel VO (vč .vodiče uzemnění) ,  
k terý se odkope v délce zřejmé z výkresu s ituace na obě  s trany od stožáru a nově  se 
tento kabel VO (vč . t rubkovodu a krycí fól ie)  položí na dno nové kabelové rýhy se 
zaústěním v přeloženém stožáru VO vč .  průběžného př ipojení.  Pod dnem kabelové rýhy 
se položí stáv.vodič  pracovního a ochranného uzemnění s vodivým př ipojením na  
přeloženém stožáru VO. Hloubka uložení kabelu VO v zemi, jeho k ř ížení a souběhy 
s ostatními podzemními zař ízeními bude provedeno dle ČSN 73 6005. 

 

POZNÁMKA 

Před zahájením zemních prací,  budou vyšetřena a vytýčena všechna př ípadná stávaj ící  
podzemní zař ízení.   

Zemní práce: 

Vytěžený mater iál ,  prováděním kabelové rýhy, bude sk ládkován př i  kabelové rýze tak , 
že nebude ni jak  omezovat potřebnou dostupnost.   

Zbylý vytěžený mater iál  bude odvezen na sk ládku k  tomu určenou. 

Takto popsaná stavba nebude mít negat ivní vl iv na životní prostředí.   

Po ukončení prací bude terén uveden do původního stavu. 

 

07 -  Závěr :  

Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných montážních a 
bezpečnostních předpisů  a norem ČSN. Jakékol i  odchylky od předepsaného způsobu 
montáže jsou nepř ípustné. Změny montáže prot i  navrženému řešení v této projek tové 
dokumentaci,  musí být nejprve konzultovány s investorem a projek tantem a jej ich 
provedení musí být projek tantem odsouhlaseny a písemně  potvrzeny. Použitý mater iál  
a zař ízení musí být schválené Elek trotechnickým zkušebním ústavem - Praha, pro 
použit í  k  montáži na území ČR. 

 
V Kar lových Varech  11.2012, vypracoval  Stanis lav Brychta 
 
 
 
 
 
 
 


