SITUACE STAVENISTE
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LEGENDA INZENYRSKYCH SITi
STAVAJICI INZENYRSKE SITE
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4 TATO SITUACE OBSAHUJE ORIENTACNI ZAKRES INZENYRSKYCH SITI.
4 POZOR! Tato dokumentace je vypracovana v rozsahu pro vydani stavebniho povoleni. Pro realizaci stavby si investor nebo firma

provadéjici stavbu zajisti vypracovani podrobné dokumentace pro realizaci stavby a dokumentaci dilenskou.

4 Pred zapocéetim zemnich praci budou veskeré inZzenyrské sité v zajmovém uzemi provéfeny a vytyéeny, fadné vyznaéeny
provozovatelem inZenyrskych siti, pfipadné bude poZadano o jejich asistenci béhem vykopovych praci.

4 Vykopové prace u stavajicich siti budou provadény ruéné, pfi spinéni podminek jednotlivych spravci siti, pod odbornym dozorem,
pri dodrzeni vech CSN a bezpeénostnich predpisti tykajicich se praci ve vykopech.

4 Soubéhy a kfizeni s ostatnimi sitémi musi byt provedeny dle CSN 73 6005

4 Kabely budou uloZeny ve vykopu v hl. 700 mm v piskovém loZi, svrchu zakryty ochrannou folii,

4 Veskeré stavebni konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem
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