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01 - Uvodni é&&ast:

Pfedmétem takto zpracované PD je navrh pfelozky jednoho osv.bodu vefejného
osvétleni v rdmci stavby opérné zdi v obci Karlovy Vary-Bohatice, v ul.Na Vysiné.

Investorem stavby je Mésto Karlovy Vary.

02 - Podklady:
Situace M1:250.

Pozadavky investora.

Normy CSN a pfedpisy v elektrotechnice.

03 - Pouzité CSN:

Soubor norem CSN 33 2000 v platném znéni
CSN 33 1500, CSN 33 0165, CSN 33 0340

CSN 34 8340

CSN EN 13201-2-4, CSN EN 12665

CSN 38 1754, CSN 73 6005, CSN I1SO 3864
CSN EN 60 529 a dal3i normy souvisejici.

04 - Hlavni technické Gdaje navrhované el.instalace verfejného osv étleni :

Napétova soustava : Vefejné osvétleni 3PEN ~ 50Hz, 400Vv/230V, TN-C
Stupen osvétleni - VI-D3

Intenzita osvétleni Emn - 0,1 1Ix

Instalovany pfikon - Pi 0,08 kW

Soudoby pfikon - Pp 0,08 kW

Jisténi vedeni pfekladané Casti sité vefejného osvétleni bude stavajici.

Vypoctené hodnoty ubytku napéti, selektivity jisténi a impedance smyCky jsou
v souladu s platnymi CSN pro provadéni rozvodd vedeni NN.

Navrzené vefejné osvétleni provede opravnénéa osoba, bude vyhotovena vychozi revizni
Zprava.

Navrzend ochrana p fed Grazem el.proudem dle platné €SN 33 2000-4-41 :
Ochrana pfed dotykem Zivych ¢asti - izolaci
- kryty a pfepazkami
Ochrana pfed dotykem nezivych ¢asti,zakladni - automatickym odpojenim od zdroje

Ochrana pfed dotykem nezivych ¢asti,zvySenéa - pospojovanim

Uréeni vn éjSich vliv u:

PFifazeni vnéjSich vlivad prostfedi prostorim ¢&lenénym z hlediska nebezpeéi arazu
elektrickym proudem :

Prostory - nebezpecéné

Prostredi - AB8

Vné&jsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-5-51 v platném zné&ni, opatfeni
vyplyvajici z vlivl, které nejsou normalni:

El.rozvodnice osazené ve venkovnim prostfedi budou mit stupen kryti IP44.
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05 - ZajiSt éni ochrany el.za Fizeni a bezpe énosti prace obsluhy:

Kryti el.pfedmétl, druh kabell a jejich uloZzeni je navrzeno s ohledem na vyskytujici se
prostfedi, t.j. prostfedi jiz vySe popsané.

Mechanick& ochrana el.zafizeni je navrzena polohou a uloZzenim vodi¢u v ochr.trubce.

Ochrana el.zafizeni proti G¢inkim pFetizeni a zkratd je navrZena jisti¢i v souladu s
CSN 33 2000-4-43, CSN 33 2000-4-473, CSN 33 2000-5-523 a CSN 38 1754 v platném
znéni.

06 — Verejné osv étleni — p FeloZzka, montaz :

Stavajici osv.bod VO (tj.stozar v¢. svitidla) v misté stavby opérné zdi bude pfelozen,
nové umisténi je zfejmé z vykresu situace. Stavajici osv.bod (resp. jeho zaklad) bude
odkopan a vetknut do nového zéakladu. Novy zaklad pro stozar VO se provede dle
doporuéeni vyrobcl stozaru — viz samostatny list TZ. Pfed vlastnim odkopanim zékladu
se ze stavajiciho stozaru odpoji prabézné pfipojeny kabel VO (v&.vodie uzemnéni),
ktery se odkope v délce zfejmé z vykresu situace na obé strany od stozaru a nové se
tento kabel VO (vé&.trubkovodu a kryci félie) polozi na dno nové kabelové ryhy se
zalsténim v pfelozeném stozaru VO v¢€. prubézného pfipojeni. Pod dnem kabelové ryhy
se polozi stav.vodi¢ pracovniho a ochranného uzemnéni s vodivym pfipojenim na
pfelozeném stozaru VO. Hloubka ulozeni kabelu VO v zemi, jeho kfizeni a soubéhy
s ostatnimi podzemnimi zafizenimi bude provedeno dle CSN 73 6005.

POZNAMKA

Pfed zahajenim zemnich praci, budou vySetfena a vytyCena vSechna pfipadna stavajici
podzemni zafizeni.

Zemni préace:

Vytézeny material, provddénim kabelové ryhy, bude skladkovan pfi kabelové ryze tak,
Ze nebude nijak omezovat potfebnou dostupnost.

Zbyly vytéZeny material bude odvezen na skladku k tomu uréenou.
Takto popsana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Po ukonceni praci bude terén uveden do puvodniho stavu.

07 - Zavér:

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky platnych montaznich a
bezpeénostnich pfedpist a norem CSN. Jakékoli odchylky od pfedepsaného zpdsobu
montaze jsou nepfipustné. Zmény montaze proti navrzenému feSeni v této projektové
dokumentaci, musi byt nejprve konzultovany s investorem a projektantem a jejich
provedeni musi byt projektantem odsouhlaseny a pisemné potvrzeny. Pouzity material
a zafizeni musi byt schvalené Elektrotechnickym zkuSebnim Gstavem - Praha, pro
pouZiti k montaZi na tzemi CR.

V Karlovych Varech 11.2012, vypracoval Stanislav Brychta



