POHLED JIZNI

Meritko M 1 : 50

- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek @ 50 a 40 mm. Vyska 750 mm.

- Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vysky 1300 mm dle CSN EN 73 6101 a TP

186 (navrh dle obrazku "P1" TP 186.

- Nové zabrad|i provedeno z ocelovych bezeSvych trubek @ 70 x 3 mm, @ 48.3x3mma @ 32x3

mm. Zabradli kotveno pres roznaSeci plech velikosti 220 x 180 x 10 mm za pomoci chemickych

kotev a zvitovych ty&i M14.
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- Ocelové zabradli a fimsa na koruné zdi bude mechanicky odbourano.

- Z povrchu zdi bude mechanicky odstranéna torkretova betonova vrstva, véetné vyztuzné sité. Povrch zdi bude vycistén.

- Kaverny, které pfesahuji hloubku 100 mm, budou vypinény betonovymi plombami z betonu B 30 V8 T100.

- Zajisténi opérné zdi bude provedeno pomoaci zemni kotvy (tycova kotva napf. CKT 25) délky 5,00 m ve sklonu 25-30° od vodorovné

osy, v osové vzdalenosti 2,00 m (dle materialu a vyztuze stiikaného betonu na sténé opérné zdi). ViySkové osazeni hlavy zemni kotvy
bude provedeno ve dvou trovnich z divodu mozného vnadeni sil do tlesa stavajici opérné sily a moznostem jejich bezpecnému
prenosu. Osazeni prvni Fady kotev je minimainé 1,00 m pod horni hranou stény opérné zdi a druha fada je o 1,20 m nize neZ prvni fada.
Osazeni kotev je v pudorysném rastru v jednotlivych fadach posunuto o 1/2 osové vzdalenosti horni fady kotev. Délka kofenové Casti
zemni kotvy je uvazovana v délce 4,00 m. Injektaz kofenové Easti se pfedpoklada vysokotlaké 0,80 - 2,10 MPa a spotfeba cementové
injektazni smési je maximalné 25 | na etaz (etdz 0,50 m). Pfedepnuti kotvy je navrzeno na hodnotu 50 kN. Na hlavé kotvy bude osazena
ocelova roznaseci deska minimalniho rozméru 300/300/12 mm. Hlava kotvy bude ¢asteéné zapusténa do kapsy ve zdivu tak, aby pfi
nasledné Upravé povrchu opérné zdi stfikanym betonem vyrazné nepfesahovala lic stény zdi.

- Povrch opérné zdi bude zpevnén kotvenou ocelovou siti o priméru 6 mm s oky 100 x 100 mm pomoci chemickych kotev.
- Pfes sit bude aplikovan torkretovy beton B 30 V8 T100 v tloustce min. 100 mm.
- Cely povrch zdi bude opatfen ochrannym hydrofobnim natérem.

1 — - U paty zdi budou provedeny vyvrty pro odvodnéni, o priméru 150 mm, v osovych vzdalenostech 1 500 mm.
- Na korunu zdi bude vybetonovana nova zelezobetonova fimsa, kterd bude piikotvena do hlavy zdi pomoci ocelovych trn(i.
\\ - Na fimsu bude pfikotveno nové kovové zéabradli.
\ - Na fimsu bude pfikotveno nové kovové zébradli.
- Rozebrani schodistovych stuprid a jejich ocisténi vodnim paprskem.
- Demolice schodistové zidky.
- Vybudovani nové zelezobetonové schoditové zdi tvaru ,L*. Pata bude v délce 500 mm zapusténa pod schodisté.
Zalozeni zdi bude 800 mm pod drovni terénu. Tlou$tka opérné zdi a paty bude 300 mm. Pro opérnou zed bude
pouzit beton B 30 V8 T100 a vyztuz z betonarské sité @ 8 x 100/ 100 mm pii obou povrsich.
, - Povrch op&mé zdi bude o3etfen hydrofobnim naté&rem.
g - Na hlavu opémé zdi bude ukotveno nové ocelové zabradli.
L — 2z \ - Schodiété bude vyskladano z plivodnich ogisténych kamennych stupil uloZenych na nové sténé a Stérkopiskovém
Prelozeni stavajiciho sloupu == al - = / \ podsypu zhutnéném na 0,2 MPa tl. min. 250 mm. Styk mezi betonovou sténou a schodistovym stupném bude
vefejneho osvétleni — 7 Lz i diikladné vytmelen trvale pruznym tmelem.
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- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek @ 50 mm, @ 40 mm a @ 25 mm.
Vyska 860 mm . . . .
- Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vysky 1100 mm z ocelovych Vypracoval : Zd. Volek PROJEKTOVE A INZENYRSKE SLUZBY
bezesvych trubek @ 44,5 x 3 mm, @ 38 x 3 mm a @ 25x 2,5 mm _ H - PaSP SERVICE spol. s. 0.
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