Opérna zed, ulice Na Vysinég, Karlovy Vary

B.13. VIZUALNIi PROHLIDKA - protokol

Objekt:
Opérna zed na parcele €. 452/42 , ulice
Na VySiné, Karlovy Vary - Bohatice

Objednavatel:
Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 21,
361 20 Karlovy Vary

Uvod

Na zakladé objednavky ¢.0BJ39-11631/2012, Statutarniho mésta Karlovy Vary,
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary, byly firmou H-PaSP Service za ucasti statika
provedeny vizualni prohlidka a zaméreni stavajiciho stavu opérné zdi na parcele
452/42, v ulici Na Vysiné, k. u. Bohatice.

1. Vizualni prohlidka

Opérna zed je vybudovana u komunikace Na Vys$iné. Na jizni strané zajistuje ukonceni
komunikace a na vychodni strané je postavena podél komunikace. Na jizni ¢ast opérné
zdi navazuje kamenné schodisté pési stezky. Jizni Cast opérné zdi ma délku 7 230 mm
a vychodni ¢ast ma délku 11 700 mm. VySka opérné zdi v jizni ¢asti nad terénem je cca
530 mm, na vychodni strané 3 590 mm. VyS8ka opérné zdi ve vychodni ¢asti nad
terénem kolisa od 3 590 mm do cca 2 600 mm. V jihovychodnim rohu opérné zdi je
vybudovan cihelny pilif zabradli.

Opérna zed je tvofena hrubozrnnym betonem, s pouzitim ficniho kameniva do velikosti
50 mm. Vlivem stafi a postupné degradace betonu dochazi k silnému vyplavovani
cementového tmele z opérné zdi a zaroven k jeho postupné degradaci. V dobé vizualni
prohlidky vykazoval cementovy tmel silné pisCité zabarveni a pfi slabém poklepu
zkusebnim kladivkem se samovolné rozpadal a drolil. Soudrznost ficniho kameniva a
cementoveho tmele je minimalni. V ramci postupné opravy opérné zdi byl povrch zdi
oSetfen betonovou torkretovou vrstvou s pouZitim drobného kameniva, ktera byla
aplikovana na nekotvenou sit’ z ocelovych kruhovych prutl o prdméru 4 mm. Oka sité
jsou 100/200 mm. V dobé vizualni prohlidky je soudrznost torkretové vrstvy a pavodni
zdi zcela pferusena. Pfi poklepu zkusebnim kladivkem vykazuje torkretova vrstva duté
ozvuky. V provedenych sondach bylo zjisténo, Ze mezi torkretovou vrstvou a vlastni
opérnou zdi jsou lokalni dutiny v hloubce az 70 mm. Oddéleni torkretové vrstvy od
opérné zdi Ize pfedpokladat na 90% plochy.
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1.1 Koruna zdi

Koruna zdi je tvofena betonovou fimsou, na které je osazeno ocelové zabradli. Beton
fimsy je hloubkové degradovany a pfi poklepu zkusebnim kladivkem se rozpada.
Ocelové zabradli je zprohybané a silné zkorodované. Cihelny zabradelni sloupek

v jihovychodnim rohu je vyklonény z vodorovného smeéru a hrozi jeho samovolné
zficeni.

1.2 Odvodnéni zdi

Zed neni odvodnéna a do opérné zdi a pod torkretovou vrstvu intenzivné zatéka.

1.3 Ostatni zarizeni

Na jizni strané opérné zdi se nachazi kamenné schodisté, které je z jedné strany
opfeno do opérné zdi a z druhé strany do betonové schodiStové stény. Beton
schodistové stény je silné zdegradovany a samovolné se rozpada. UlozZeni sloupkl
ocelového zabradli je obnazené a sloupky jsou silné zkorodované. Schodisté a zidka je
vyboc€ena z vodorovného sméru. SchodiStové stupné jsou proti sobé vzajemné
posunuté.

V blizkosti jizni Casti opérné zdi a schodisté se nachazi podzemni vedeni vefejného
osveétleni a sloup vefejného osvétleni. Na severni ¢asti jizniho useku zdi je vybudovana
kanalizaCni Sachta.

1.4 Dreviny v blizkosti objektu

V blizkosti objektu opérné zdi se nenachazeji vzrostlé dreviny.

1.5 Klasifikace zjisténych poruch

Poruchy opérné zdi, fimsy, cihelného zabradelniho pilife a schodiStové stény jsou ve
smyslu smérnice ,,Pokyny pro hodnoceni stavebnich konstrukci klasifikovany
jako havarijni.

Karlovy Vary 10/2012 Ing. Milo$ Trnka
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