POHLED VYCHODNI

- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek @ 50 mm, @ 40 mm a @ 32 mm. Vyska cca
- Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vysky 1300 mm die CSN EN 7361012 TP

- Nové zabradli provedeno z ocelovych bezeSvych trubek @ 70 x 3 mm, @ 48,3 x3mma @ 32x3
mm. Zabrad|i kotveno pfes roznaSeci plech velikosti 220 x 180 x 10 mm za pomoci chemickych

1130 mm nad podezdivkou.

186 (navrh dle obrazku "P1" TP 186). z komunikace

kotev a zavitovych tyci M14.

Prostup podezdivkou $ife 150 mm vetné
pfesahu nad opérnou sténu - pro odvod vody

Meéritko M 1 : 50

395,90
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- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek & 50
mm, @ 40 mm a @ 25 mm. Vy3ka 860 mm\ I
- Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vySky |
1100 mm z ocelovych bezeSvych trubek @ 44,5 x 3 mm,
238x3mma@d25x2,5mm ? i
1 Demontaz étévajici vstupni branky.
Ram z valcovanych profilli L 3 x 3 mm,
- vyplfi z profilli L 2 x 2 mm a sité 150 x 150 mm
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/ o priméru 150 mm, v osovych vzdalenostech 1 500 mm.
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- Ocelové zabradli a fimsa na koruné zdi bude mechanicky odbouréno.—\
- Z povrchu zdi bude mechanicky odstranéna torkretova betonova vrstva, véetné vyztuzné sité. Povrch zdi bude vy€istén.
- Kaverny, které pfesahuiji hloubku 100 mm, budou vyplnény betonovymi plombami z betonu B 30 V8 T100.
- ZajiSténi opémé zdi bude provedeno pomoci zemni kotvy délky 5,00 m ve sklonu 25-30° od vodorovné osy.
- Povrch op&mé zdi bude zpevnén kotvenou ocelovou siti o priiméru 6 mm s oky 100 x 100 mm pomoci chemickych kotev. Vypracoval : 7d. Volek PROJEKTOVE A INZENYRSKE SLUZBY
- Pfes sit bude aplikovan torkretovy beton B 30 V8 T100 v tioustce min. 100 mm. H - PaSP SERVICE SpOl ST.0
- Cely povrch zdi bude opatfen ochrannym hydrofobnim natérem. Zodp. proiektant Ing. M. Trnka , ) o
- U paty zdi budou provedeny vyvrty pro odvodnéni, o praméru 150 mm, v osovych vzdalenostech 1 500 mm. p- Pro) 9 JaCh|)(/§n(])0‘1/;§§381/759|,3:|3§ %gﬁg’zrg%vary
- Na korunu zdi bude vybetonovana nova zelezobetonova fimsa, ktera bude pfikotvena do hlavy zdi pomoci ocelovych trn(. . St < :
, - Na fimsu bude pfikolveno nové kovové zabradil Investor : Statutdrni mésto Karlovy Vary, Moskevskd 21, 361 20 Karlovy Vary Tel 353227 103
P OZNAM KA . Akce: . , . e . Zak&islo : 082 015 Kopie :
4 Tato projektova dokumentace nenahrazuje provadéci ani dilenskou projektovou dokumentaci - je provedena v rozsahu OPERNA ZED, ULI CE NA VYSINE Format - 9 A4
dokunzerztace pCO Sta\f?.bnl pOVOI%ﬂI dle platné vyhlasky. KARLOVY VARY - BOHAT|CE, KARLOVARSKY KRAJ Stupeft - DSP
4 Skute¢né rozméry ovéfit na stavbé. o o
<4 Veskeré konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem a dodrZovat platné normy CSN. F.1.1. Architeklonické a stavebné technické feSent Datum : 11/ 2012
Obsah Pohled vychodni - novy stav MEF: 150 Gk F 1.1, - 05,




