REZ KANALIZACNI STOKOU

mm, @ 40 mm a @ 25 mm. Vyska 860 mm

- Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vySky
1100 mm z ocelovych bezeSvych trubek @ 44,5 x 3 mm, ‘
@38x3mmad25x25mm i 0,56

- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek & 50

Meritko M 1 : 50

- Ocelové zabradli a fimsa na koruné zdi bude mechanicky odbourano.
- Z povrchu zdi bude mechanicky odstranéna torkretova betonova vrstva, véetné vyztuzné sité. Povrch zdi bude vy€istén.
- Kaverny, které pfesahuji hloubku 100 mm, budou vyplnény betonovymi plombami z betonu B 30 V8 T100.
- Zajisténi opérné zdi bude provedeno pomoci zemni kotvy (tyCova kotva napf. CKT 25) délky 5,00 m ve sklonu 25-30° od vodorovné osy.
- Povrch opémé zdi bude zpevnén kotvenou ocelovou siti o praméru 6 mm s oky 100 x 100 mm pomoci chemickych kotev.

- Pfes sit bude aplikovan torkretovy beton B 30 V8 T100 v tioustce min. 100 mm.

- Cely povrch zdi bude opatfen ochrannym hydrofobnim natérem.

- U paty zdi budou provedeny vyvrty pro odvodnéni, o priméru 150 mm, v osovych vzdalenostech 1 500 mm.
- Na korunu zdi bude vybetonovana nova zelezobetonova Fimsa, ktera bude pfikotvena do hlavy zdi pomoci ocelovych trna.
- Na fimsu bude pfikotveno nové kovové zabradli.

S & - Rozebrani schodistovych stupniti a jejich ocisténi vodnim paprskem.
o
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- Demolice schodistové zidky.
\\ - Vybudovani nové zelezobetonové schodistové zdi tvaru L. Pata bude v délce 500 mm
zapu$téna pod schodité. Zalozeni zdi bude 800 mm pod drovni terénu. TlouStka op&mé zdi a

paty bude 300 mm. Pro opé&rnou zed bude pouZit beton B 30 V8 T100.
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| | - Povrch opérné zdi bude oSetfen hydrofobnim natérem.
| - Na hlavu opérné zdi bude ukotveno nové ocelové zabradli.
| | S N - Schodité bude vyskladano z plvodnich o¢isténych kamennych stuprid ulozenych na nové
| | ST sténé a Stérkopiskovém podsypu zhutnéném na 0,2 MPa tl. min. 250 mm. Styk mezi betonovou
| | I sténou a schodistovym stupném bude dikladné vytmelen trvale pruznym tmelem.
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Stavajici kanalizacni fad
Stévajici STL plynovod PE 225 mm. KTDN 300 e I Ll
Potrubi po odkryti opatfit chranickou. | | [}
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L o ) - Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek @ 50 mm, @ 40 mma @ 32 mm.
Stavajici kanalizaCni fad KT DN 300, obsypat piskem Vy3ka cca 1130 mm nad podezdivkou.
a dlkladné obetonovat (chranicka) betonovou deskou - Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli yysky 1300 mm dle CSN EN 73
tl. min. 100 mm s viozenou betonafskou siti. 6101 a TP 186 (navrh dle obrézku "P1" TP 186).
- Nové zabradli provedeno z ocelovych bezeSvych trubek @ 70 x 3 mm, @ 48.3 x 3mm
a @ 32 x 3 mm. Zabrad|i kotveno pfes roznaSeci plech velikosti 220 x 180 x 10 mm za
pomoci chemickych kotev a zavitovych tyci M14.
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POZNAMKA

<4 Tato projektova dokumentace nenahrazuje provadéci ani dilenskou projektovou dokumentaci - je provedena v rozsahu
dokumentace pro stavebni povoleni dle platné vyhlasky.

4 Skutec¢né rozméry ovéfit na stavbé.

4 Veskeré konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem a dodrZovat platné normy CSN.
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