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Karlovy Vary , ulice Petfin — opérné zed’ na p.p.c.72/1
Statické zajisténi stavajici opérné stény

fotodokumentace , vlastni prohlidka lokality

stavebni zaméteni rozméra opérné zdi (profilu) , vlastni

stavebn¢ technicky prizkum , Kancelaf stavebniho inzenyrstvi s.r.o. Karlovy Vary,
Ing.S.Vonka , listopad 2012

CSN 730090  Zakladani staveb . Geologicky priizkum pro stavebni Gcely

CSN 731001  Zakladové ptida pod plosnymi zaklady

CSN EN 14689-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni, pojmenovéni a zatfidovani hornin a zemin

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — ¢ast 1: Obecna pravidla

CSN EN 206-1  Beton — &ast 1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 1537  Provadéni specialnich geotechnickych praci — Injektované horninové kotvy

GEO 5.11 komplexni systém geotechnickych vypoctii — FINE Praha

FIN 10 EC kompletni staticky SW v prostiedi 2D

Na zaklad¢ pozadavku investora a vystavené objednavky bude proveden navrh
statického zajisténi stavajici opérné stény , kterd v dusledku stari — degradace materialu
zacala vykazovat poruchy . Opérna zed’ kterd zabezpecuje rozdil vysek pozemkovych
parcel 57 a 71/2 respektive ploch kolem domti €.p.630 a €.p.1166 a nasledné i k ulici
Petfin az ke vstupu na pozemek ¢.72/1 . Opérna zed’ je od vysky 0,50 m az po 2,40 m
podél ulice Petiin , kde pfechazi na zajisténi pozemkl v prevyseni 2,10 m — 1,50 m , kde
v misté pripojeni kolmé opérné zdi u bytového domu klesa terén a vyska se zvysi na 4,70
m . U opérné zdi dochazi k silné degradaci omitky , povrchové betonové vrstvy i kamene
opérné zdi . Degradace je zpiisobena zatékdnim povrchové vody z ptilehlych ploch ,
Spatnym odvodnénim rubu zdi a staiim objektu .

Nejdfive je posouzen stavajici stav a nasledné navrh feSeni dodate¢ného zajisténi
opérné stény a svahu pomoci kotveni stény opérné zdi . Posouzeni je zpracovano na
zéklad¢ dostupnych informaci . Navrh zabezpeceni fesi soucasny stav opérné stény
s vyuzitim dostupné techniky a rychlosti postupu zabezpecenti .

Pfi navrhu fesSeni se uvazovalo s pfitizenim rubu opérné stény (b&zné vyuziti
plochy — zahrada , pipadné drobné zahradni do¢asné stavby , uvazovano 2,00 kN/m?)
veetné uvazovani zatizenim zvysenou hladinou podzemni vody . Zatizeni od zemniho
tlaku bylo uvazovano dle CSN EN . Ve vypoétech se uvazuje s podzemni vodou

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici operné zdi
zakazkové ¢islo 59 - 09/2012
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s ohledem na piedpoklady IG poméra (cca do 0,50 m nad zakladovou konstrukci opérné
zdi) . Dale se neuvaZzuje se seizmickym zatizenim dle CSN EN 1998-5 . Stabilita svahu
byla testovana na potencialni kruhové smykové plose . Geotechnicky model vychazi

z predpokladanych geologickych pomérii — geotechnickych tdajt a tabulky smérnych
normovych charakteristik zemin . Vypocty byly provedeny programem GEO 5.11 firmy
FINE s.r.o. .

6.1. geologické poméry

Geologicky profil na stavenisti nebyl v rdmci tohoto tkolu ovéfen inzenyrsko-
geologickym prizkumem , pouze zaddny predpoklady zrekognoskace terénu a
regionalnich geologickych map .

V prostoru projektovaného zajisténi stavajici opérné zdi piedpokladame ze
geologicky profil je tvofen od povrchu slabou humosni vrstvou a navazkami do hloubek
1,00 m . Déle se nachazi vrstva piscité hliny kterd mize misty i zcela chybét . Pfirozeny
podklad tvoii rozlozené skalni podloZzi a ¢aste€né premisténé charakteru Stérkovité hliny
nize pak hlinitych Stérkdi . Smérem do hloubky prechdzi do eluvii , tj.nepfemisténé
zvétraliny skalniho podlozi budované granitem , t¥idy R4.

Hladina podzemni vody ptedpoklddame mimo dosah stavebnich i vrtnych praci
s ohledem na morfologii terénu a pivodnim stavebnim zasahiim v lokalité¢ vystavby .
Podzemni vodu predpokladdme az ve skalnim masivu vody .

Skutecny geologicky profil bude ovéfen na stavbé provadénymi vrtnymi pracemi a
o zjisténych skutec¢nostech bude informovan projektant a zapsan do stavebniho deniku .

6.2. opérna zed’

Jedna se o stavajici kamennou zed’ doplnénou betonovymi vrstvami a plombami s
vyztuzenou povrchovou torkrétovou vrstvou , délky kde je navrzeno zajisténi pomoci
trnd, kotev cca 16,70 m .

Akce : Karlovy Vary, ulice Petfin — opérné zed’ na p.p.¢.72/1
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Prevyseni terénti zajist'ujici opérnou zdi v dotcené ¢asti je 2,10 m — 1,50 m , kde v misté¢
piipojeni kolmé opérné zdi u bytového domu klesa terén a vyska se zvysi na 4,70 m .

3

Skute¢né rozméry opérné zdi — geometrie profilu zdi bude ovéfena prizkumem .
Ptedevsim tloustky stény , hloubka zdkladové spary a Sitka zadkladového pasu (pfedsazeni
v lici zdi) . Tyto informace budou po odvrtani prvnich vrtii a provedeni sondy v zdkladech
zapsany do stavebniho deniku a bude informovan projektant zajisténi opérné zdi .

Stavajici opérna zed’ je ve Spatném technickém stavu s ohledem na uplnou
degradaci a ztratu soudrznosti povrchové zpevilyjici torkrétové vyztuzené vrstvy stény
operné zdi . Jsou patrné znamky zatékani do télesa opérné zdi a vliv Spatné¢ho nebo spize
chybéjiciho odvodnéni rubu opérné zdi .

7.1. postup vvpoctu

Pro korektni celkové posouzeni nemame kompletni podklady od stavajici opérné
zdi . Dle dostupnych podkladii (viditelné ¢asti opérné zdi- tloustka stény 450 mm ,
geologie — navazka, pis€ité hliny, jilovito Stérkové zeminy a bez pfitizeni povrchu a
hladinou podzemni vodou) byl proveden zakladni vypocet pro zjisténi vychozich
parametrd . Zv1ast bude posouzena opérna zed’ s mensim pievyseni (pfed kolmou
opérnou zdi u objektu smérem k ulici Petfin) — typ ,,A* a s vétSim pfevySenim u objektu
¢.p.630 —typ ,,B*.

Pti posouzeni bez pfitizeni vykazuje opérnéd zed’ nevyhovujici posouzeni hlavné
na preklopeni (typ B) . Zakladovou sparu nemtizeme hodnovérné posoudit z diivodu
chybéjicich udajti o zdkladové spate .

Z téchto udaji byl vytvoten zdkladni model a byl posouzen névrh zabezpeceni a
ruzné pfitizeni opérné zdi . Nejdiive bylo posouzeno pfitizeni povrchu za rubem zdi
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celoplognym zatizenim 2,00 kN/m? (provoz na zahradg) a dale pfitizeni podzemni
(ptipadné zateklou , zadrzovanou povrchovou) vodou .

Navrhujeme zajiSténi stavajici opérné zdi pomoci vrtanych zemnich kotev . Kotvy
zajisti zvySené vodorovné sily a bezpecné stabilizuje nevyhovujici opérnou zed . Kotvy
budou piedpjaté (predpéti 50 kN z diivodu malé tinosnosti prufezu stény opérné zdi)

v osové vzdalenosti 1,50 - 2,00 m pro bezpecné pteneseni sil opérnou sténou .

7.2. posouzeni opérné zdi typ A

Vstupni data
Material konstrukce

Objemova tiha y = 23.00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).
Beton : C 12/15

Vélcova pevnost v tlaku fok = 12.00 MPa
Pevnost v tahu fet 1.60 MPa
Modul pruznosti Ecm = 26000.00 MPa
Ocel podélna : B500
Mez kluzu fyk = 500.00 MPa
Modul pruznosti E = 200000.00 MPa
Geometrie konstrukce
-, Poradnice Hloubka
Cislo
X [m] Z [m]

1 0.00 0.00

2 0.00 2.10

3 0.00 2.60

4 -0.50 2.60

5 -0.50 2.10

6 -0.45 0.00

Pocatek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 1.25 m2.

Nazev : Geometrie |Féze 1
0.45
.
0.50
40.00:1 1.20
2.60
0.50
\ \

oi 0.50 0.00:1 0.50 1.30
1:0.00
0.50
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Parametry zemin
navazka

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Tteci uhel kce-zemina :
Zemina :

Poissonovo €islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Trida F3, konzistence tuha
Objemova tiha :

Napjatost :

Uhel vnitfniho treni :
Soudrznost zeminy :

Tteci uhel kce-zemina :
Zemina :

Poissonovo €islo :

Obj.tiha sat.zeminy :

Trida F1, konzistence tuha
Objemova tiha :

Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :

Tteci uhel kce-zemina :
Zemina :

Poissonovo €islo :

Obj.tiha sat.zeminy :

Trida G4

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Tteci uhel kce-zemina :
Zemina :

Poissonovo €islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Trida G3/R4, ulehla
Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Tteci uhel kce-zemina :
Zemina :

Poissonovo €islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

y = 18.00 kN/m3
efektivni

Qef = 6.00 °

Cef = 2.00 kPa
6 = 0.00°
soudrzna

v = 0.30

Yeat = 18.00 kN/m3

y = 18.00 kN/m3
efektivni

Qef = 24.00°

Cef = 8.00 kPa
6 = 3.00°
soudrzna

v = 0.35

Yeat = 18.00 kN/m3

y = 19.00 kN/m3
efektivni

Qef = 28.00°

Cef = 6.00 kPa
5 = 5.00°
soudrzna

v = 0.35

Yeat = 19.00 kN/m3

y = 19.00 kN/m3
efektivni

Qef = 32.00°

Cef = 8.00 kPa
5 = 8.00°
soudrzna

v = 0.30

Yeat = 19.00 kN/m3

y = 21.00 kN/m3
efektivni

Qef = 38.00°

Cef = 45.00 kPa
§ = 15.00°
soudrzna

v = 0.25

Yeat = 21.00 kN/m3

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Vrstva

[m]

Cislo Pfifazena zemina

Vzorek

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Cislo Vrstva PFifazena zemina Vzorek
[m]
1 0.50|navazka m
2 1.20| TFida F3, konzistence tuha
", . , / /
3 1.30|T¥ida F1, konzistence tuha o
4 1.80| Tfida G4 S 9
5 ; Tfida G3/R4, ulehla
Tvar terénu

Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu

Zemina na lici konstrukce - Tfida F3, konzistence tuha
Vyska zeminy pfed zdi h 0.50 m
Treci uhel kce-zemina ) 0.00 °
Terén pfed konstrukci je rovny.

Celkové nastaveni vypoctu

Vypodet aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)
VypocCet pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)
Norma vypoctu bet.konstrukci - EN 1992 1-1 (EC2)

Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
Navrhova situace : trvala

Nepriznivé Priznivé
Souéinitelé redukce zatizeni (F) Soué. p['z] v '[Z ]'V
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Souc. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni TRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy YRv 1.40
Kombinaéni soucinitelé pro proménna zatizeni Souc. [-1

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Souéinitelé redukce zatizeni (F) Soué. Nep:i_z]"iVé Pﬁ[z_"]i"é
Soucinitel kombinacéni hodnoty vo 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty Wq 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty y2 0.30
Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 1)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -1.27 28.78 0.26| 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -9.50 -0.22 0.00 0.00( 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 6.83 -0.54 0.54 0.50| 1.350 1.350 1.350
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 5.64 kKNm/m
Moment klopici My = 2.92 kNm/m
Zed’ na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici  Hyzg = 16.11 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = -0.28 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spaie : 102.92kPa
Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 1)
Sily plsobici ve stfredu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [KN/m] [KN/m] [m] [kPa]
1 2.33 39.59 -0.28 0.08 102.92

Posouzeni tnosnosti zakladové pudy

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 82.6 mm
Maximalni dovolena excentricita eqoy, = 165.8 mm

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni unosnosti zakladové spary
Max. napéti v zakladové spaife o = 102.92 kPa
Unosnost zakladové ptidy Rq = 107.14 kPa
Unosnost zakladové piidy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové ptidy VYHOVUJE

Dimenzace ¢Cis. 1 (Faze budovani 1)
Spoctené sily pusobici na konstrukci

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Nazev Fyod | Pusobisté | Fsyis | Pasobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0.00 -1.03| 22.99 0.26 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 2.86 -0.47 0.20 0.50 1.350 1.350 1.350
Posouzeni dfiku zdi
Vyska prafezu h = 0.50 m
Smyk : VEq = 3.86 kKN/m < Vgq = 204.25 kKN/m
Tlak + Ohyb: Mgq = 1.47 KNm/m
Neg = 23.25 KN/m < NRrg = 2406.86 kN/m
Unosnost zdi ve spare VYHOVUJE
Vypocet stability svahu
Vstupni data
Tuha télesa
Cislo Nazev Vzorek i
[kN/m3]
1 Tuhé téleso 23.00
Pfifazeni a plochy
Cislo Umisténi plochy Souradnice bodu plochy [m] Pfil"az.ené
X z X z Zemina
0.00 0.00 0.00 -0.50
navazka
10.00 -0.50 10.00 0.00
| 222222222
0.00 -1.70 10.00 -1.70
Trida F3, konzistence tuha
10.00 -0.50 0.00 -0.50
2
0.00 -2.60 0.00 -2.10
Tuhé téleso
0.00 -1.70 0.00 -0.50
0.00 0.00 -0.45 0.00
3 -0.50 -2.10 -0.50 -2.60

zakazkové ¢islo 59 - 09/2012
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&islo Umisténi plochy Souradnice bodu plochy [m] Pfil"az.ené
X z X z zemina
0.00 -2.10 0.00 -2.60
Trida F1, konzistence tuha
10.00 -2.60 10.00 -1.70
0.00 -1.70
4
-0.50 -2.60 -0.50 -2.10
Trida F3, konzistence tuha
-10.00 -2.10 -10.00 -2.60
5
0.00 -3.00 10.00 -3.00
Trida F1, konzistence tuha
10.00 -2.60 0.00 -2.60
-0.50 -2.60 -10.00 -2.60
6 -10.00 -3.00
0.00 -4.80 10.00 -4.80
Trida G4
10.00 -3.00 0.00 -3.00
-10.00 -3.00 -10.00 -4.80
7
0.00 -4.80 -10.00 -4.80
Trida G3/R4, ulehla
-10.00 -9.80 10.00 -9.80
10.00 -4.80
8 L A A
~ S ~ >
R S T
Voda

Typ vody : Voda neni
Tahova trhlina

Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni

Se zemétfesenim se nepocita.

Celkové nastaveni vypoctu

Typ vypoctu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard

Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu

Navrhova situace : trvala

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. .. -St'av STR H,, . .. -St'av GEO H,. .,
Nepriznivé Pfiznivé Nepriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.00
Soucinitelé redukce materialu (M) Soué¢. [-]
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yo 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. X = -0.98|[m] . aq=| -40.44|[°]
Stred : Uhly :
z= 0.05|[m] ap = 88.97|[°]
Polomér : R= 2.83|[m]
Smykova plocha po optimalizaci.
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil: F;= 4251 kN/m
Sumace pasivnich sil:  Fy,=80.76 kN/m
Moment sesouvajici: Mg = 120.31 kNm/m
Moment vzdorujici : Mp = 228.56 kNm/m
VyuZiti © 52.6 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Nazev : Vvpodcet |Féze - vvpocet : 1 -1
; ) 1K

®

(=)

(5]

Sl

A D ,

7.3. posouzeni opérné zdi typ A — zajiSténi s pritizenim

Pti zadani pfitizeni opérné zdi (pfitizeni povrchu nebo pouze i samostatné
zvySenou zateklou hladinou podzemni vody) je opérnd zed’ nevyhovujici a tudiz bylo
nutné navrhnout zajisténi stavajici opérné zdi pomoci ptidani fady kotev .

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Navrhujeme zabezpeceni stavajici opérné zdi pomoci fady kotev v osové

vzdalenosti 1,50 — 2,00 m a ptedpinaci silou 50 kN na jednu kotvu .

Vypocet tizné zdi
Vstupni data (Faze budovani 2)
Geologicky profil a pfifazeni zemin

-13-

. Vrst
Cislo retva Prifrazena zemina Vzorek
[m]
1 0.50 |navazka m
2 1.20|Ttida F3, konzistence tuha o///y
3 1.30|TFida F1, konzistence tuha
.. o
4 1.80|Ttida G4 P Lo
5 ; Ttida G3/R4, ulehla
Tvar terénu

Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 1

.60m

Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlak neni uvazovan.

Zadana plosna pritizeni

<, Pritizeni . Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hloubka

Cislo , . Plsob.
nové zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 ANO proménné 2.00 na terénu
Cislo Nazev
1 zahrada
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu
Zemina na lici konstrukce - Tfida F3, konzistence tuha
VyS8ka zeminy pfed zdi h = 050 m
TFeci Uhel kce-zemina 8 = 0.00 °
Terén pied konstrukci je rovny.
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Navrhova situace : trvala
Y . . Nepfriznivé Priznivé
Sougcinitelé redukce zatizeni (F) Souc. ] ]

Stalé zatizeni YG 1.35 1.00

Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Souéinitelé redukce zatizeni (F) Soué. Nep:i_z]"iVé Pﬁ[z_"]i"é
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Soué¢. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni YRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy YRv 1.40
Kombina€ni soucinitelé pro proménna zatizeni Soué¢. [-1
Soucinitel kombinaéni hodnoty w0 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty W1 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty 1) 0.30
Posouzeni €is. 1 (Faze budovani 2)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fvod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -1.27 28.78 0.26 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -9.50 -0.22 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 5.1 -0.62 0.39 0.50 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 5.00 -0.33 0.00 0.50 1.300 1.300 1.300
Vztlak vody 0.00 -2.60 0.00 0.50 1.000 1.000 1.000
zahrada 1.44 -1.22 0.1 0.50 1.500 1.500 1.500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na pieklopeni
Moment vzdorujici M,zq = 5.62 KNm/m
Moment klopici My = 6.94 kNm/m
Zed’ na preklopeni NEVYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici  Hyzg = 14.59 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = 6.05 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED NEVYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spare : 219.14kPa
Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 2)
Sily plsobici ve stfredu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kKNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]
1 6.37 39.54 6.05 0.22 219.14

Posouzeni inosnosti zakladové pudy

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e
Maximalni dovolena excentricita eqqy

Excentricita normalové sily NEVYHOVUJE

219.6 mm
165.8 mm

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 59 - 09/2012




Posouzeni unosnosti zakladové spary

Max. napéti v zakladové spaife o = 219.14 kPa
Unosnost zakladové ptdy Rq = 107.14 kPa
Unosnost zakladové piidy NEVYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové ptidy NEVYHOVUJE

Dimenzace ¢€is. 1 (Faze budovani 2)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
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Nazev Fyod | Pusobisté | Fsyis | Pasobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0.00 -1.03 22.99 0.26 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 243 -0.53 0.16 0.50 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 1.24 -0.17 0.00 0.50 1.300 1.000 1.300
Vztlak vody 0.00 -2.10 0.00 0.50 1.000 1.000 1.000
zahrada 1.09 -1.03 0.08 0.50 1.500 1.500 1.500
Posouzeni driku zdi
Vyska prafezu h = 0.50 m
Smyk : Veq = 6.54 KN/m < Vgg = 204.27 kN/m
Tlak + Ohyb: Mgq = 3.31 kNm/m
Neg = 23.32 kN/m < Nrg = 1399.94 kN/m
Unosnost zdi ve spare VYHOVUJE
Vypocet stability svahu
Vstupni data
Pritizeni
&is| T Pasobeni Umisténi | Pocatek Délka Sirka Sklon Velikost
islo o usobent z[m] | x[m] Ifm] | b[m] all |@anfF| a2 |jednotka
1 |pasové stalé Nal x=0.00| I=10.00 0.00 2.00 kN/m2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 zahrada
Voda
Typ vody : HPV
Gislo Umisténi HPV Souradnice bodt HPV [m]
X z X z X z
-10.00 -2.60 0.00 -2.60 0.05 -1.60
10.00 -1.60
|
1

Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 59 - 09/2012




Se zemétfesenim se nepodita.
Celkové nastaveni vypoctu

Typ vypoctu : v efektivnich parametrech

Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997

Zadani koeficientl : Standard

Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu

Navrhova situace : trvala
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Soucinitelé redukce zatizen (F) Soue. Nepﬁznistt':v " [_Ilfiznivé Nepﬁzn::v T [_llﬁznivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.00
Sougéinitelé redukce materialu (M) Soué. [-1
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfreni Yo 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy

X = -1.00|[m] . oq = -37.96([°]
Stfed : Uhly :

z= 0.39([m] ap = 82.94|[°]
Polomér : R= 3.16|[m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil :  Fg= 48.17 kN/m

Sumace pasivnichsil:  Fp = 82.39 kN/m

Moment sesouvajici: My = 152.21 kNm/m
Moment vzdorujici : M, = 260.36 kNm/m

Vyuziti : 58.5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vvpbocet

|Féze - vvpocet : 1 -1

P S S R g

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Vstupni data (Faze budovani 3)
Geologicky profil a pfifazeni zemin
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Cislo Vrstva PFifazena zemina Vzorek
[m]
1 0.50 |navazka m
2 1.20 | TFida F3, konzistence tuha
3 1.30| Tfida F1, konzistence tuha // |
4 1.80 | Trida G4 A oo
5 ; Ttida G3/R4, ulehla

Tvar terénu

Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 1.60 m
Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlakd neni uvazovan.

Zadana plos$na pritizeni

.. Pritizeni 3 Vel.1 Vel.2 Por.x Délka Hloubka
Cislo ; . Pusob.
nové zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 NE NE proménné 2.00 na terénu
Cislo Nazev
1 zahrada
Nazev : Pfitizeni |Faze : 3
2.00
0.45
%
0.50
X
2417~
40.0@\}?_0.45;1.30] 1.20
2.60
0.50
T
O.JiO 0.50 0.00:1 0.50 1.30
h 1:0.00
0.50

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu
Zemina na lici konstrukce - Tfida F3, konzistence tuha
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Vy8ka zeminy pfed zdi h = 050 m
Treci uhel kce-zemina 8 = 0.00 °
Terén pfed konstrukci je rovny.
Zadané sily pusobici na konstrukci
. Sil F F M
Cislo i e . Nazev Plsob. X z X z
nova|zmeéna [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
1 |ANO Sila €. 1 - stalé 22.00 10.00 0.00 -0.45 1.00
kotva
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Standard
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Navrhova situace : trvala
Sougéinitelé redukce zatizeni (F) Souc. Nepf['i_z]nivé Pfi[z_r;ivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Soué¢. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni YRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy YRv 1.40
Kombina€ni soucinitelé pro proménna zatizeni Soué¢. [-1
Soucinitel kombinaéni hodnoty yo 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty Wq 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty 1) 0.30
Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 3)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fvod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti

Tih.- zed 0.00 -1.27 28.78 0.26 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -9.50 -0.22 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 5.11 -0.62 0.39 0.50 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 5.00 -0.33 0.00 0.50 1.300 1.300 1.300
Vztlak vody 0.00 -2.60 0.00 0.50 1.000 1.000 1.000
zahrada 1.44 -1.22 0.1 0.50 1.500 1.500 1.500
Sila €. 1 - kotva -22.00 -1.60 10.00 0.05 1.000 1.000 1.350
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 6.00 KNm/m

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Moment klopici My = -28.26 KNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici H,,g = 21.82 kN/m

Vodor. sila posunujici  Hpos = -15.95 kN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 105.56kPa

Unosnost zakladové puady (Faze budovani 3)
Sily plisobici ve stfedu zakladové spary
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&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]

1 -38.47 53.04 -23.65 0.00 105.56
Posouzeni tnosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0.0 mm
Maximalni dovolena excentricita egoy, = 165.8 mm
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni Unosnosti zdkladové spary
Max. napéti v zakladové spafe ¢ = 105.56 kPa
Unosnost zakladové pudy Rq = 107.14 kPa
Unosnost zakladové ptidy VYHOVUJE
Celkové posouzeni - inosnost zakladové pady VYHOVUJE
Dimenzace ¢€is. 1 (Faze budovani 3)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod | Pusobis§té | Fsyis | Pusobisté | Koef. Koef. Koef.

[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0.00 -1.03| 22.99 0.26 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 243 -0.53 0.16 0.50 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 1.24 -0.17 0.00 0.50 1.300 1.000 1.300
Vztlak vody 0.00 -2.10 0.00 0.50 1.000 1.000 1.000
zahrada 1.09 -1.03 0.08 0.50 1.500 1.500 1.500
Sila €. 1 - kotva -22.00 -1.10| 10.00 0.05 1.000 1.350 1.000
Posouzeni diiku zdi
Vyska prafezu h = 0.50 m
Smyk : VEq = 15.46 kKN/m < Vgq = 152.62 kN/m
Tlak + Ohyb: Mggq = -18.88 kNm/m
Ngg = 33.32 kN/m < Nrq = 51.15 kN/m

Unosnost zdi ve spare VYHOVUJE

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Vypocet stability svahu
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Vstupni data
Kotvy
Potatek Délkaasklon/ |y, 4 yotey| Prameér/ | Modul | Silana | 5., sila
&islo souradnice plocha | pruznosti | m.pretrz.
I [m]/x all/z d[mm]/A
X [m z[m b [m E [MPa Fc [kN v tlaku F [kN
[m] [m] [m] [m] [m] [mm2] [MPa] c [kN] [kN]
1 -0.47 -1.00 1=4.00| o=25.00 2.00 d= Ne 50.00
Pritizeni
Sisl T Pisobeni Umisténi | Pocatek Délka Sitka Sklon Velikost
slo soben
! P " : z[m] | x[m] I [m] b [m] o1 |aanf,F| a2 |jednotka
1 |pasové stalé Nl x=0.00| I=10.00 0.00 2.00 kN/m2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 zahrada
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodd HPV [m]
X z X z z
-10.00 -2.60 0.00 -2.60 0.05 -1.60
10.00 -1.60
|
1
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997
Zadani koeficientll : Standard
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. .. -St'av STR H,, . . .. -St'av GEO H,, .,
Nepriznivé Pfiznivé Nepriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.00
Soucinitelé redukce materialu (M) Soué¢. [-]
Soucinitel redukce uhlu vnitiniho tfeni Yo 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.25

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. - .St'av STR H,, . - .St'av GEO H-, .,
Nepfiznivé | P¥iznivé Nepfiznivé Ptiznivé
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. = -1.10{[m] . oq = -42.311([°]
Stred : Uhly :
z= 0.05|[m] ap=|  89.10|[]
Polomér : R= 2.90([m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Délky kotev ke smykové plose (kotvy byly uvazovany jako nekonec¢né)
Kotva Délka [m]

1 1.80
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil :  Fg= 46.47 kKN/m
Sumace pasivnichsil:  Fp, = 86.73 kN/m
Moment sesouvajici: My = 134.77 kNm/m
Moment vzdorujici : My = 251.50 kNm/m
Vyuziti : 53.6 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vvpocet

|Féze - vvpocet : 1 -1

S0 %

I L

—{‘P” b
/
|

5o

7.4.
Vypocet tizné zdi

posouzeni opérné zdi typ B

Vstupni data

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23.00 kN/m3

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 12/15

Valcova pevnost v tlaku fax = 12.00 MPa
Pevnost v tahu fet 1.60 MPa
Modul pruznosti Ecm = 26000.00 MPa

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Ocel podélna : B500
Mez kluzu

Modul pruznosti
Geometrie konstrukce

500.00 MPa
200000.00 MPa

m
|

. Poradnice Hloubka
Cislo
X [m] Z[m]
1 0.00 0.00
2 0.00 4.75
3 0.00 5.25
4 -0.75 5.25
5 -0.75 4.75
6 -0.45 0.00

Pocatek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.

Plocha fezu zdi = 3.22 m2.
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Nazev : Geometrie |Féze 1
0.45
—0.20
1.20
1.30
16.00:1
5.25
0.75
~0.50 0.50 0.00:1 0.50
L | | |
1:0.00
0.75
Parametry zemin
navazka
Objemova tiha : y = 18.00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : @ef = 6.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 2.00 kPa
Treci uhel kce-zemina : 8§ = 0.00 °
Zemina : soudrzna
Poissonovo €islo : v = 0.30
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18.00 kN/m3
Trida F3, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 18.00 kN/m3

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Napjatost :

Uhel vniténiho tfeni :
Soudrznost zeminy :
T¥eci uhel kce-zemina
Zemina :

Poissonovo dislo :
Obj.tiha sat.zeminy :

efektivni

Qef = 24.00°

Cef = 8.00 kPa
: 5 = 3.00°

soudrzna

v = 0.35

Ysat = 18.00 kN/m3

Trida F1, konzistence tuha

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :

Treci uhel kce-zemina :

Zemina :
Poissonovo ¢&islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Trida G4
Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :

Treci uhel kce-zemina :

Zemina :
Poissonovo ¢islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Trida G3/R4, ulehla
Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :

Treci uhel kce-zemina :

Zemina :
Poissonovo ¢islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Geologicky profil a p

y = 19.00 kN/m3
efektivni

Pef = 28.00°

Cef = 6.00 kPa
5§ = 5.00°
soudrzna

v = 0.35

vsat = 19.00 kN/m3

y = 19.00 kN/m3
efektivni

Pef = 32.00°

Cef = 8.00 kPa
5§ = 8.00°
soudrzna

v = 0.30

Ysat = 19.00 kN/m3

y = 21.00 kN/m3
efektivni

Pef = 38.00°

Cef = 45.00 kPa
§ = 15.00°
soudrzna

v = 0.25

Ysat = 21.00 kN/m3

firazeni zemin
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< \'
Cislo rstva Prifrazena zemina Vzorek
[m]
1 0.20|Trida F3, konzistence tuha - % o//"
2 1.20 | Tfida F1, konzistence tuha 0,
3 1.30 | Trida G4 7o 7o |
4 - Trida G3/R4, ulehla

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 59 - 09/2012




Tvar terénu

Cislo Souradnice | Hloubka
X [m] Z[m]
1 0.00 0.00
2 1.20 0.00
3 2.20 -1.50
4 3.20 -1.50

Pocatek [0,0] je v umistén v pravém hornim rohu konstrukce.
Kladna souradnice +z sméfuje dolu.

Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu

Zemina na lici konstrukce - Tfida F3, konzistence tuha
Vyska zeminy pfed zdi h 0.50 m
Treci uhel kce-zemina ) 0.00 °
Terén pfed konstrukci je rovny.

Celkové nastaveni vypocétu

Vypoget aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)
VypocCet pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)
Norma vypoctu bet.konstrukci - EN 1992 1-1 (EC2)

Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
Navrhova situace : trvala

24-

Nepfiznivé Priznivé
Souéinitelé redukce zatizeni (F) Soué. p['z] v '[Z ]'V
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Souc. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni TRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy YRv 1.40
Kombinaéni soucinitelé pro proménna zatizeni Souc. [-1
Soucinitel kombinacéni hodnoty w0 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty W 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty y2 0.30

Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 1)

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
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Spocétené sily pusobici na konstrukci
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Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti

Tih.- zed 0.00 -2.40 73.97 0.43| 1.000 1.000 1.350

Odpor na lici -9.50 -0.22 0.00 0.00| 1.000 1.000 1.000

Aktivni tlak 19.08 -3.40 2.40 0.75| 1.350 1.350 1.350

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni

Moment vzdorujici M,,q = 24.64 kNm/m

Moment klopici My = 85.52 kNm/m

Zed’ na preklopeni NEVYHOVUJE

Posouzeni na posunuti

Vodor. sila vzdorujici H,,q = 54.84 kN/m

Vodor. sila posunujici  Hpos = 16.26 kN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED NEVYHOVUJE

Maximalni napéti v zadkladové spare : 10000.00kPa

Unosnost zakladové puady (Faze budovani 1)

Sily plisobici ve stfredu zakladové spary

&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]
1 78.30 103.10 16.26 1.03 10000.00

Posouzeni tnosnosti zakladové pudy

Posouzeni excentricity

Max. excentricita normalové sily e = 1034.3 mm

Maximalni dovolena excentricita egoy, = 246.5 mm

Excentricita normalové sily NEVYHOVUJE

Posouzeni Unosnosti zdkladové spary

Max. napéti v zakladové spafe s = 10000.00 kPa

Unosnost zakladové pudy Rq = 321.43 kPa

Unosnost zakladové pidy NEVYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pudy NEVYHOVUJE

Dimenzace ¢is. 1 (Faze budovani 1)

Spocétené sily pusobici na konstrukci

Nazev Fyod | Pusobis§té | Fsyis | Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila

Tih.- zed 0.00 -2.18| 65.36 0.44 1.000 1.350 1.000

Aktivni tlak 19.08 -2.90 2.40 0.75 1.350 1.350 1.350

Posouzeni driku zdi

Vyska prafezu h = 0.75 m

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 59 - 09/2012
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Smyk : Veg = 2576 kNIm < Vgq = 222.04 kN/m
Tlak + Ohyb: Mgg = 69.04 kNm/m
Ngg = 68.60 kN/m  >= 61.87 kN/m

Unosnost zdi ve spaire NEVYHOVUJE

Vypocet stability svahu
Vstupni data

Tuha télesa
Cislo Nazev Vzorek ¥
[kN/m3]
1 Tuhé téleso 23.00
Pfifazeni a plochy
&islo W e Souradnice bodu plochy [m] Prlraz-ena
X z X z zemina
0.00 -0.20 15.75 -0.20|_ . ) i
Trida F3, konzistence tuha
15.75 1.50 2.20 1.50
] 1.20 0.00 0.00 0.00
0.00 -1.40 15.75 -1.40
Trida F1, konzistence tuha
[ 15.75 -0.20 0.00 -0.20
2 ‘
0.00 -2.70 15.75 -2.70
Trida G4
[ 15.75 -1.40 0.00 -1.40
3 ‘
0.00 -5.25 0.00 -4.75
Tuhé téleso
0.00 -2.70 0.00 -1.40
4 0.00 -0.20 0.00 0.00
-0.45 0.00 -0.75 -4.75
-0.75 -5.25
0.00 -4.75 0.00 -5.25
Trida G3/R4, ulehla
15.75 -5.25 15.75 -2.70
0.00 -2.70
5 w LA A
e e e e
- e e e

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
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Souradnice bodu plochy [m]
X z

Cislo Umisténi plochy

X

Prirazena
zemina

-0.75 -5.25 -0.75

-4.75

-13.12 -4.75 -13.12

T¥ida F3,
-5.25

konzistence tuha

-0.75 -5.25 -13.12

-5.25

-13.12 -10.25 15.75

-10.25

Tiida G3/R4, ulehla

15.75 -5.25 0.00

-5.25

~ e
~L
. ~C

~ ~
~e A
~ A

~C

Voda

Typ vody : Voda neni

Tahova trhlina

Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni

Se zemétfesenim se nepodita.

Celkové nastaveni vypoctu

Typ vypoctu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997

Zadani koeficientl : Standard

Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala

Stav STR [-]

Soucinitelé redukce zatizeni (F) Nepfiznivé PFiznivé
izniv izniv

Souc.

Stav GEO []

Nepfriznivé

Priznivé

Stalé zatizeni YG 1.35 1.00

1.00

1.00

Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00

1.30

0.00

Zatizeni vodou

Yw

1.00

Soucinitelé redukce materialu (M)

Souc.

Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho treni

i)

1.25

Soucinitel redukce efektivni soudrznosti

Ye

1.25

Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti

Yeu

1.40

Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha

Parametry smykové plochy

-1.05
3.13

Stred : Uhly :

aq =

-21.14

[’]

78.87

[°]

Polomér : 8.45

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil: F;= 305.38 kN/m

Sumace pasivnich sil:  F, = 747.11 kN/m

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1

Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
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Moment sesouvajici : My = 2580.44 kNm/m
Moment vzdorujici : Mp = 6313.05 kNm/m
Vyuziti : 40.9 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vvpbocet |Féze - vvpocet : 1 -1

(6]

7.5. posouzeni opérné zdi typ B — zajiSténi s pritiZenim

Pti posouzeni zakladnich rozmért opérné zdi bez pftitizeni opérna zed’ nevyhovuje
na preklopeni a nasledné na excentricitu véetné zédkladové spary . Toto posouzeni je
pouze vychozi jelikoz piesné nezndme kompletni parametry stdvajici opérné zdi i
geologického profilu v rubu zdi . Nasledné na tyto opérnou zed’ navrzeno zajisténi a dale
pak bude opérna zed’ doplnéna o pfitizeni opérné zdi (piitizeni povrchu a zvySenou
hladinou podzemni vody) .

Zvyseni predpéti v kotvach neni mozné z divodu bezpecného pievzeti pritizeni od
sily kotvy sténou opérné zdi — unosnost prurezu zdi (material neni schopen pienést veétsi
zvysené predpéti — sila od kotvy) .

Navrhujeme zabezpeceni stavajici opérné zdi pomoci dvou fad kotev a piedpinaci
silou 50 kN na jednu kotvu . Osové vzdalenost kotev je 1,50 — 2,00 m vodorovné a 2,00
m svisle . Koneéné umisténi kotev bude Sachovnicovité a také s ohledem na mistni
moznosti odvrtani kotev .

Vypocet tizné zdi

Vstupni data (Faze budovani 2)
Geologicky profil a pfifazeni zemin

v Vrst
Cislo rstva PFrifazena zemina Vzorek
[m]
1 0.20 | Tida F3, konzistence tuha
2 1.20 | Tfida F1, konzistence tuha
3 1.30| Tfida G4 o © %

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 59 - 09/2012
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Pocatek [0,0] je v umistén v pravém hornim rohu konstrukce.
Kladna soufadnice +z sméfuje dol.
Vliv vody

Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu
Zemina na lici konstrukce - Tfida F3, konzistence tuha

Cislo Vrstva Prifrazena zemina Vzorek
[m]
4 - |Trida G3/R4, ulehla
Tvar terénu
.. Souradnice | Hloubka
Cislo
X [m] Z[m]
1 0.00 0.00
2 1.20 0.00
3 2.20 -1.50
4 3.20 -1.50

VyS8ka zeminy pfed zdi h = 050 m
Tteci Uhel kce-zemina 8 = 0.00 °
Terén pied konstrukci je rovny.
Zadané sily pusobici na konstrukci
o Sil F F M
Cislo i e . Nazev Plsob. X z X z
nova|zmeéna [kN/m] [kN/m] [kKNm/m] [m] [m]
1 |ANO Sila €. 1 - stalé 22.00 10.00 0.00 -0.45 1.00
kotva
2 |ANO Sila €. 2 - stalé 22.00 10.00 0.00 -0.50 3.00
kotva
Nazev : Zadané silv |Féze 12
0.45
T x —0.20
24.17 1.20
A1
[-0.45;1.00] ‘
|
1.30
16.00:1
24297
2
[-0.50;3.00]
Hz
0.75
0.50 0.00:1 0.50
| |

1:0.00
0.75

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1

Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
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Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu

Navrhova situace : trvala
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Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. Nepf['i_z]nivé Pfi[z_r;ivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Soué¢. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni YRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy YRv 1.40
Kombina€ni soucinitelé pro proménna zatizeni Soué¢. [-1
Soucinitel kombinaéni hodnoty yo 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty Wq 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty 1) 0.30
Posouzeni €is. 1 (Faze budovani 2)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fvod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -2.40 73.97 0.43 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -9.50 -0.22 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 19.08 -3.40 2.40 0.75 1.350 1.350 1.350
Sila €. 1 - kotva -22.00 -4.25 10.00 0.30 1.000 1.000 1.350
Sila €. 2 - kotva -22.00 -2.25 10.00 0.25 1.000 1.000 1.350
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 28.52 KNm/m
Moment klopici My = -57.48 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyzg = 99.60 kN/m
Vodor. sila posunujici  Hpos = -27.74 kN/m
Zed’ na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spafe : 174.19kPa
Unosnost zakladové puady (Faze budovani 2)
Sily plisobici ve stfedu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]
1 -112.01 130.10 -43.14 0.00 17419

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
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Posouzeni inosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e =

Maximalni dovolena excentricita

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni unosnosti zakladové spary

Max. napéti v zakladové spafe o =
Unosnost zakladové pady

Rd=

Unosnost zakladové piidy VYHOVUJE
Celkové posouzeni - inosnost zakladové ptidy VYHOVUJE

0.0 mm

€dov = 246.5 mm

174.19 kPa
214.29 kPa

Dimenzace ¢Cis. 1 (Faze budovani 2)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
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Nazev Fyod | Pusobisté | Fsyis | Pasobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0.00 -2.18| 65.36 0.44 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 19.08 -2.90 2.40 0.75 1.350 1.350 1.350
Sila €. 1 - kotva -22.00 -3.75| 10.00 0.30 1.000 1.350 1.000
Sila €. 2 - kotva -22.00 -1.75| 10.00 0.25 1.000 1.350 1.000
Posouzeni dfiku zdi
Vyska prafezu h = 0.75 m
Smyk : Vgqg = 18.24 kN/m < Vgg = 271.01 kN/m
Tlak + Ohyb: Mggq = -49.87 kNm/m
Ngg = 88.60 kN/m < Nrq = 124.47 kN/m
Unosnost zdi ve spafre VYHOVUJE
Dimenzace ¢is. 2 (Faze budovani 2)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod | Pusobisté | Fsyis | Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0.00 -1.19| 30.37 0.34 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 16.37 -0.78 2.02 0.61 1.350 1.350 1.350
Sila €. 1 - kotva -22.00 -1.50| 10.00 0.16 1.000 1.350 1.000
Posouzeni zdi v pracovni spare 2.50 m od koruny zdi
VysSka prafezu h = 0.61 m
Smyk : Vgg = 0.09 kN/m < Vgg = 227.34 kN/m
Tlak + Ohyb: Mggq = -16.35 kNm/m
Negg = 43.09 kN/m < Ngrg = 129.22 kN/m
Unosnost zdi ve spare VYHOVUJE
Vstupni data (Faze budovani 3)
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Vrstva Pfifazena zemina Vzorek
[m]
1 0.20| T¥ida F3, konzistence tuha 4 / 7

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Cislo Vrstva PFifazena zemina Vzorek
[m]
2 1.20| TFida F1, konzistence tuha
3 1.30 | Ttida G4 6]
4 ; Trida G3/R4, ulehla

Tvar terénu

Cislo Souradnice | Hloubka
X [m] Z[m]
1 0.00 0.00
2 1.20 0.00
3 2.20 -1.50
4 3.20 -1.50

Pocatek [0,0] je v umistén v pravém hornim rohu konstrukce.
Kladna soufadnice +z sméfuje dold.
Vliv vody

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 4.00 m
Hladina podzemni vody pfed konstrukci je v hloubce 5.00 m
Podlozi u paty konstrukce je nepropustné.

Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlak( neni uvazovan.
Zadana plos$na pritizeni

0.75

.. Pritizeni 3 Vel.1 Vel.2 Por.x Délka Hloubka
Cislo ; . Pusob.
nové zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 ANO proménné 2.00 2.00 6.00| naterénu
Cislo Nazev
1 zahrada
Nazev : Pfitizeni |Faze : 3
2.00
) 2.00 /r 6.00
0.45 / ‘
— 020
2017~ 1.‘20
[-0.p5;1.00] J
|
1.30
16.00:1
2837 | ‘
"[-0.50;3.00]
o7s| e g
,,,,,,, ~_0.50T -~ | 0,50 0.00:1 0.50
T T | |
1:0.00

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
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Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu

Zemina na lici konstrukce - Tfida F3, konzistence tuha

33-

Vy8ka zeminy pfed zdi h = 050 m
Treci uhel kce-zemina 8 = 0.00 °
Terén pfed konstrukci je rovny.
Zadané sily pusobici na konstrukci
. i F F
Cislo ’S|Ia . Nazev Plsob. X z M X z
nova|zmeéna [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
1 | Ne | Ne |SH@C1- stalé 22.00 10.00 0.00 -0.45 1.00
kotva
2> | N | N [STRC.2- stalé 22.00 10.00 0.00 -0.50 3.00
kotva
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997
Zadani koeficient( : Standard
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Navrhova situace : trvala
Sougcinitelé redukce zatizeni (F) Sou¢. Nepf['i_z]nivé Pfi[z_r;ivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Soué¢. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni YRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy YRv 1.40
Kombina€ni soucinitelé pro proménna zatizeni Soué¢. [-1
Soucinitel kombinaéni hodnoty w0 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty Wq 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty 1) 0.30
Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 3)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -2.46 72.10 0.44 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -9.04 -0.23 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 19.08 -3.40 2.40 0.75 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 7.50 -0.43 0.00 0.75 1.300 1.300 1.300
Vztlak vody 0.00 -5.25 0.00 0.75 1.000 1.000 1.000
zahrada 1.20 -3.59 0.45 0.75 1.500 1.500 1.500
Sila €. 1 - kotva -22.00 -4.25 10.00 0.30 1.000 1.000 1.350
Sila €. 2 - kotva -22.00 -2.25 10.00 0.25 1.000 1.000 1.350

Posouzeni celé zdi

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 28.39 KNm/m

Moment klopici My = -46.77 KNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici  H,,q =

Vodor. sila posunujici  Hpos =
Zed' na posunuti VYHOVUJE

98.75 kN/m
-15.72 kN/m

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spafe : 171.72kPa

Unosnost zakladové puady (Faze budovani 3)
Sily plisobici ve stfredu zakladové spary

34-

&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]

1 -101.55 128.26 -31.12 0.00 171.72
Posouzeni tnosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0.0 mm
Maximalni dovolena excentricita egoy = 246.5 mm
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni Unosnosti zdkladové spary
Max. napéti v zakladové spafe ¢ = 171.72 kPa
Unosnost zakladové pudy Rq = 214.29 kPa
Unosnost zakladové pady VYHOVUJE
Celkové posouzeni - inosnost zakladové pady VYHOVUJE
Dimenzace ¢€is. 1 (Faze budovani 3)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod | Pusobi§té | Fsyis | Pusobisté | Koef. Koef. Koef.

[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0.00 -2.18| 65.36 0.44 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 19.08 -2.90 2.40 0.75 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 2.80 -0.25 0.00 0.75 1.300 1.000 1.300
Vztlak vody 0.00 -4.75 0.00 0.75 1.000 1.000 1.000
zahrada 1.20 -3.09 0.40 0.75 1.500 1.500 1.500
Sila €. 1 - kotva -22.00 -3.75| 10.00 0.30 1.000 1.350 1.000
Sila €. 2 - kotva -22.00 -1.75| 10.00 0.25 1.000 1.350 1.000
Posouzeni dfiku zdi
Vyska prafezu h = 0.75 m
Smyk : VEq = 12.79 kN/m < Vgq = 285.93 kN/m
Tlak + Ohyb: Mggq = -43.61 kKNm/m
Ngg = 89.20 kN/m < Nrq = 149.72 kN/m

Unosnost zdi ve spare VYHOVUJE

Akce : Karlovy Vary, ulice Petiin — op€rna zed’ na p.p.¢.72/1
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Vypocet stability svahu
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Vstupni data
Kotvy
Potatek Délkaasklon/ |y, 4 yotey| Prameér/ | Modul | Silana | 5., sila
&islo souradnice plocha | pruznosti | m.pretrz.
I [m]/x all/z d[mm]/A
X [m z[m b [m E [MPa Fc [kN v tlaku F [kN
[m] [m] [m] [m] [m] [mm2] [MPa] c [kN] [kN]
1 -0.51 -1.00 1=4.00| o=25.00 2.00 d= Ne 50.00
2 -0.64 -3.00 1=4.00| o=25.00 2.00 d= Ne 50.00
Pritizeni
Sisl T Pisobeni Umisténi | Pocatek Délka Sitka Sklon Velikost
slo soben
! P " : z[m] | x[m] I [m] b [m] o1 |%anf,F| a2 |jednotka
1 |pasové stale nal x=200| 1=6.00 0.00 2.00 kN/m2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 zahrada
Voda
Typ vody : HPV
&islo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X z
-13.12 -5.00 0.00 -5.00 0.05 -4.00
15.75 -4.00
1
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Standard
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
tav STR [- Stav GEO [-
Souéinitelé redukce zatizeni (F) Soué. _ StavSTREH  StavGEO[H
Nepfriznivé Priznive Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.00
Sougéinitelé redukce materialu (M) Soué. [-1
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yo 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.40
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Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha
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Parametry smykové plochy

X = -1.44|[m] . a1 =| -24.66|["]
Stfed : Uhly :

z= 1.73|[m] o = 88.15|[°]
Polomér : R= 7.13|[m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Délky kotev ke smykové plose (kotvy byly uvazovany jako nekoneéné)
Kotva Délka [m]
1 4.82
2 3.21
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil :  F3= 283.00 kN/m

Sumace pasivnichsil:  Fp, = 681.89 kN/m

Moment sesouvajici: My = 2017.81 kNm/m
Moment vzdorujici : M, = 4861.84 kNm/m
Vyuziti : 41.5 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vvpocet

|Féze - vvpocet : 1 -1

Z provedenych statickych vypocti , posouzeni opérné zdi vyplyva ze stavajici
opérna zed’ je nevyhovujici . Pfi stavajicim stavu je jako prvni nevyhovujici kritérium
opérna zed’ na pieklopeni , dale pak nevyhovujici tnosnost v zdkladové spare . VéEtsi vliv
na nestabilitu opérné zdi ma vliv podzemni nebo zateklé vody , mirnéjsi pak ptitizeni
rubu zdi . V kombinaci téchto pfitizeni je opérna zed’ zcela nestabilni tedy v havarijnim

stavu .

Zakladni rozmér pro posouzeni opérné zdi je uveden na obrazku na strané 6
(ope€rna zed’ typ A) a na stran¢ 22 (opérna zed’ typ B). Na tento priiiez opérné zdi byl
nasledn¢ posouzen vliv pfitizeni a také navrh zabezpeceni opérné zdi . Bez pfitiZzeni rubu
opérné zdi je zabezpeceni opérné zdi navrzeno jednou urovni zemnich kotev , kdy je zed’
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vyhovujici . Bylo nutno navrhnout kotvu s malym ptedpétim z diivodu zajiSténi prenosu
sil materidlem stény opérné zdi (pti vétSich zatizenich neni mozno bezpecné prenést
zvysené predpéti do stény opérné zdi z ditvodu profilu a materialu zdi) . V dalSim postupu
posouzeni opérné zdi kdy byly pfidany zatizeni rubu zdi — plo$né pfitizeni povrchu za
rubem zdi a néasledné 1 pfitizeni zvySenou hladinou podzemni vody nebo zateklou
povrchovou vodou a nasledné i zajisténi pomoci jedné (opérna zed’ typ A) a dvou (operné
zed’ typ B) urovni kotev .

Navrh zabezpeceni opérné zdi typ A je uveden na obrazku na stran¢ 17 . Jedna se
o jednu uroven kotev délky 4,00 m v osové vzdalenosti maximaln¢ 2,00 m . Vyskové
osazeni kotev je navrzeno 1,00 m pod Grovni koruny opérné zdi . Navrzené predpéti
kotev je 50 kN .

Navrh zabezpeceni opérné zdi typ B je uveden na obrazku na stran€ 32 . Jedna se
o dv¢ urovné délky 5,00 m v osové vzdalenosti maximalné 2,00 m . Vyskové osazeni
horni fady kotev je navrzeno 1,00 m pod trovni koruny opérné zdi . Druha Grovei kotev
je navrzena 2,00 m pod prvni fadou kotev . Navrzené predpéti kotev je 50 kN .

Zajisténi operné zdi je navrzeno pomoci zemni kotvy (tyCova kotva napt. CKT 25)
délky 4,00 m a 5,00 m ve sklonu 25° od vodorovné , v osové vzdalenosti 2,00 m (dle
materidlu a vyztuze stiikaného betonu na stén¢ opérné zdi) . VySkové osazeni hlavy
zemni kotvy je navrzeno ve dvou urovnich z divodu mozného vnaseni sil do télesa
stavajici opérné sily a moznostem jejich bezpecnému pienosu . Osazeni prvni fady kotev
je minimalné 1,00 m pod horni hranou stény opérné zdi a u typu zdi B druhd fada je o
2,00 m nize nez prvni fada . Osazeni kotev je v piidorysném rastru v jednotlivych fadach
posunuta o 72 osové vzdalenosti horni fady kotev . Délka kotfenové €asti zemni kotvy je
uvazované v délce 3,00 m. Injektaz kotfenové Casti se predpoklada vysokotlaka 0,80 —
1,80 MPa a spotfeba cementové injektazni smési je maximalné 25 1 na etaz (etaz 0,50 m).
Ptedepnuti kotvy je navrzeno na hodnotu 50 kN . Na hlav¢ kotvy bude osazena ocelova
roznaseci deska minimalniho rozméru 300/300/14 mm . Hlava kotvy bude ¢astecné
zapusténa do kapsy ve zdivu tak aby pii nasledné uprave povrchu opérné zdi sttikanym
betonem vyrazné nepiesahovala lic stény zdi .

Takto navrzené zabezpecCeni opérné zdi je funkcni za piedpokladu ovéieni
rozmeéri zakladovych konstrukei v minimalnich rozmérech uvedenych obrazkem , které
je nutno ovéfit na stavbé v ramci zabezpecovacich praci . Dale je nutné provést
odvodnéni rubu zdi pomoci odvodnovacich vrtl umisténych nad patou opérné zdi .

Pti posouzeni zabezpeceni opérné zdi bylo uvazovano pfitizeni povrchu za rubem
zdi plognym zatizenim 2,00 kN/m” a ptitizeni vodou v hloubce do 1,00 m nad patou
opérné zdi .

Stavenisté se nachazi v zastavbé mésta Karlovy Vary — lazeiiském centru (1°
ochranného pasma) , Na stavb¢ v dob¢ provadéni vrtnych praci a injektaze kotfenové ¢asti
kotev musi byt provadén inZzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky dozor odpovédnym
geologem . Pred zahéjenim praci musi byt pisemn¢ informovan odborny hydrogeologicky
dozor uréeny rozhodnutim MZ — CIL a zaroven kopie odeslana k evidovani MZ — CIL .
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Posouzeni a ndvrh zajisténi , posoudil stavajici stav opérné zdi vCetné uvazovani
moznych pfitizeni jako nevyhovujici (hlavné u typu B , u typu A po pfitizeni zdi ) -
stavajici stav opérné zdi je podminéné havarijni . Dale byl proveden navrh statického
zajisténi opérné zdi pomoci zemnich kotev . Vypocty véetné posouzeni stability bylo
ovéieno ze takto zabezpecena stavajici opérna zed’ je stabilni .

Posouzeni a navrh feSeni je vypracovano s pouzitim podkladii dosazitelnych
v dobé¢ jeho zpracovani .

V piipadé , ze pii provadéni budou podstatné jiné podminky , nez projekt —
posouzeni predpoklada , vyhrazuje si projektant pravo projekt ptisluSné upravit .

Zpracovatel nenese zodpoveédnost za dodateCné upravy vlivem zmény technologie ,
postupu praci , atd. .
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