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Popis stavajiciho objektu.

Konstruk¢né se jedna o kombinaci zdénych stén a dfevostaveb. Konstrukcné je cely
areal velmi rozmanity, €asto jsou konstrukce stavéné jako improvizace zjevné bez
projektové pfipravy.

Velka Cast objektl zlstala nepfistupna, protoze jsou v plném provozu a nosné
konstrukce jsou zakryté. Staticky posudek proto detailné feSi pouze tfi stfeSni a
stropni vazby, které bylo mozné zpfistupnit.

Posouzeni svislych stén at' uz zdénych, nebo dfevénych, nebylo mozné vibec pravé
z duvodu vySe zminéné nepfistupnosti.

Konstrukce stfechy, které byly zpfistupnény (celkem Ctyfi mista) jsou ze statického
hlediska vSechny nevyhovuijici a to v pfipadé, Ze by material nebyl vibec napadeny
(coz neni pravda).

Znaceni jednotlivych mist je pouze pracovni a vyplyva ze znaceni fezU ve stavebni
Casti tohoto posudku. Soucasti této zpravy jsou vyfezy pudorysu posuzovanych
sekci.

V sekci A je konstrukce krovu v podstaté stabilni. Dimenze stropnich tramud je ovSem
pFilis nizka a bylo by ji nutné posilit.

V sekci B chybi jakékoliv vodorovné zajisténi stfeSni konstrukce. Vysledkem je
extrémni pfetizeni vrcholového tramu. Ve skute€nosti vrcholovy tram takové zatizeni
neprebira (pfi takovém zatiZzeni by urcité praskl, coz se nestalo). Konstrukce krovu, {j.
hlavné krokve, jsou ve vodorovném sméru nejasnym zpusobem podepreny. To
zajiStuje sice docCasnou stabilitu, ale z dlouhodobého hlediska je konstrukce krovu
jednoznacné nevyhovuijici a témér nebezpecna.

V sekci C jsou dimenze profild krokvi a stropnich tramd zdanlivé vyhovujici. Ve
skuteCnosti ale v konstrukci opét chybi vodorovné zajisténi. V konstrukci krovu by
bylo nutné bud' zajistit styCnik krokev-tram tak, aby byl schopen pfenaset vodorovné
sily, nebo by bylo nutné doplnit klestiny. Opét plati to, co pro sekci B a D. Krov je ve
vodorovném smeéru nejasnym zpusobem podepieny a docCasné stabilni. Cela
konstrukce krovu je ovSem z vySe uvedenych duvodl jednoznaéné nevyhovuijici.

VySe uvedena tfi mista, ktera jako jedina bylo mozné zpfistupnit, jsou jednoznacné
nevyhovujici.

Cely areal byl jiz ve své dobé (19. stoleti) stavél jako provizorium. Areal pfesto preZil
az do dnesnich dnu, ale je plny improvizovanych oprav, Uprav a dostaveb, které
neodpovidaji ani normam, ani obecnym stavebnim zasadam, a to ani takovym, které
byly platné v dobé vystavby. Areal ma vSechny znaky neustale opravovaného
provizoria.

Ze tii odkrytych mist nevyhovuje ani jedno. Lze divodné pfedpokladat, Ze i vSechny
ostatni konstrukce nebo alespori velkd ¢&ast ostatnich konstrukci, dosud
nepristupnych, jsou nyvhovujici.

Stav dfevénych konstrukci objektu

Stav dfevénych konstrukci z hlediska napadeni je popsan v samostatném odborném
posudku, ktery je soucasti celého projektu.

Konstrukce krovu obecné napadena dievokaznymi houbami je.



3/21

Navrh opatfeni

Nosna konstrukce objektl v aredlu je ze statického hlediska v nevyhovujicim stavu.
Nékteré profily jsou z hlediska dnedni norem (ale Casto i z hlediska nroem a
stavebnich pFedpisi z doby vystavby) poddimenzované. V nékterych pfipadech
v konstrukcich pfimo chybi dllezité prvky, pfedevsim z hlediska vodorovné stability a
tuhosti. Casto Zivelné stavéné konstrukce jsou do sebe vzajemné nejasnym
zpusobem zaklinéné a diky tomu jsou docasné stabilni.

Cely areal je stavény jako provizorium. Z technického hlediska je nejlevnéjSim a

Vv s

zdaleka nejen statickymi) demolice a vystavba nového arealu.

Technicky, za cenu vy$Sich nakladd a delSi doby, Ize kazdou konstrukci zachranit.
V tomto pfipadé by to znamenalo posileni témér vSech stavajicich profilt, doplnéni
chybéjicich prvkd v konstrukcich a nahradu vSech dfevénych prvka. Které jsou
biologicky napadené.

Celkovy rozsah oprav a vymeén by bal tak velky, ze by se témér blizil kompletni
vyméné. Velka €ast ponechavanych pavodnich konstrukci (dfevénych prvkud) by ve
skute€nosti uz neplnila svoji plivodni statickou funkci.

ZvysSené naklady, delSi doba vystavby a vétSi riziko z hlediska splnéni vSech
pozadavku stavajicich by mohlo byt odivodnéné napf. kulturni nebo historickou
hodnotou plvodnich objektd. Z technického hlediska rekonstrukce odivodnéna neni.
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Pohledy na stfechy objektl dokumentujici Zivelnost vystavby a uprav arealu
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Faédy objektl vypadaiji z reklamnich divodu v pofadku, nosna konstrukce, ktera je
zakryta, je ve skutecnosti v havarijnim stavu.
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Prihled do konstrukce stavajiciho
krovu.
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Statické posouzeni zpfistupnénych Casti krovu:

1.  Stalé zatizeni strechy:

- krytina lepenka 0,300kPa
- celoplosné bednéni 0,200kPa
Celkem 0,500kPa
Soucinitel zatizeni 1,35

2.  Stalé zatizeni podhledu:

- podhled: 0,500kPa
- tepelna izolace: 0,200m*1,50kN.m™ 0,300kPa
Celkem 0,800kPa
Soucinitel zatizeni 1,35

3. Nahodilé zatizeni stfechy:
Zakladni tlak snéhu na zemi — www.snehovamapa.cz — 1,20kPa

- sklon stfechy 23°: 0,8 x 0,80kPa 0,96kPa
Soucinitel zatizeni 1,50
Sekce A

(oznacgeni pouze pracovni podle vyznagenych fezli ve stavebni Casti)

1257/2

"LUCIE SHOP"
"LUCIE SHOP"

€.p.2067/¢.0r.18
&.p.2067/¢.0r.18
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Zatizeni krokvi stalym zatizenim stfechy — ploSné zatizeni 0,50kPa
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Zatizeni stropnich tramt — plo$né zatizeni 0,800kPa

Posouzeni krokvi
Profil 120/180; dfevo C16

Maximalni ohybové momenty (kN.m)
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Maximalni normalové sily (kN)

Vnitrni sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linedrni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace
Skupina prutli :1/4,11/14,21/24,31/34

Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut | pr.C. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] [kN] [KN] | [KNm] | [kNm] | [kNm]
2 2| 0.419 1.32[ -0.00 0.58] -0.00] -0.00 0.00
11 0.000f -1.10{ -0.00 2.52 0.00] -0.00 0.00
2.513 1.25( -0.00] -2.86 0.00] -0.43] -0.00
11 1.117] -0.06] -0.00 0.13 0.00 1.48( -0.00
2 0.000 0.92] -0.00 147 -0.00] -0.43 0.00

Vyuziti profilu 0,21 = 21% - vyhovuje.

Profil je namahan minimalné
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Posouzeni stropnich tramu
Profil 160/180; dfevo C16

Maximalni ohybové momenty (kN.m)

Vnitrni sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpe&né nebo vdechny kombinace
Skupina prutt :7/8,17/18,27/28,37/38

Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut [ pr.€. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] [kN] [KN] [ [KNm] | [kNm] | [KNm]
17 3 2| 0.000 0.00 0.00 6.13( -0.00] -0.00 0.00
18 2.686 0.00f -0.00] -6.13 0.00] -0.00 0.00
17 0.00 0.00 3.13[ -0.00] 12.43 0.00
37 0.000 0.00] -0.00 4.29 0.00] -0.00f -0.00

Vyuziti profilu 1,46 = 146% - nevyhovuje.
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Posouzeni podélného tramu
Profil 140/160; dfevo C16

Maximalni ohybové momenty (kN.m)

Vnitrni sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace
Skupina prutt :41/45

Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut | pr.C. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] [kN] [KN] | [kNm] | [kNm] | [KNm]
41 6 2| 0.000{ -0.00f -0.00 8.21] -0.00] -0.00{ -0.00
45 0.900 0.00 0.00] -8.21 0.00 0.00] -0.00
43 0.450 0.00] -0.00 0.00] -0.00 9.37] -0.00

Vyuziti profilu 1,60 = 160% - nevyhovuje.
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Posouzeni vzpérky
Profil 120/140; dfevo C16

Maximalni normalové sily (kN)

Vnitrni sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace
Skupina prutl :5/6,15/16,25/26,35/36

Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut | pr.C. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] [kN] [KN] | [KNm] | [KNm] | [kNm]
5 4 2| 1.173| -4.44( -0.00f -0.02 0.00] -0.00 0.00
0.000f -4.35[ -0.00 0.02 0.00 0.00] -0.00
15 1.173] -4.44| -0.00f -0.02 0.00] -0.00 0.00
36 0.587| -4.39] -0.00{ -0.00 0.00 0.00) -0.00

Vyuziti profilu 0,03 = 3% - vyhovuje.

Profil je namahan minimalné

Zaveér pro sekci A.

Konstrukce strechy je logickda a obecné stabilni. Profily jsou ovSem
poddimenzované. Jednotlivé profily by bylo nutné zesilovat.

Navic je nutné vzit v ivahu, ze profily jsou napadené drevokaznymi houbami a
nékteré profily by bylo nutné kompletné vymeénit. Detailni FeSeni by bylo mozné
az po kompletnim odhaleni.




13/21

Sekce B, D

(oznacgeni pouze pracovni podle vyznaéenych fezli ve stavebni ¢asti)
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Zatizeni krokvi stalym zatizenim stfechy — plosné zatizeni 0,50kPa
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Posouzeni krokvi
Profil 120/160; dfevo C16

Maximalni ohybové momenty (kN.m)

Vnitrni sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpeéné nebo vdechny kombinace
Skupina prutli :1/4,6/9,11/14,16/19,21/24,26/29,31/34,36/39
Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut | pr.€. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] [kN] [KN] | [KNm] | [kNm] | [kNm]
38 2 2| 0.000 1.17 0.00 2.82 0.00 0.00] -0.00
7 -1.25 0.00 3.00 0.00] -0.25| -0.00
18 2712 -1.24] -0.00] -3.00f -0.00] -0.24] -0.00
1.285 0.03] -0.00 0.07] -0.00 1.86 -0.00

Vyuziti profilu 0,37 = 37% - vyhovuje.
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Posouzeni stropnich tramu
Profil 100/160; dfevo C16

Maximalni ohybové momenty (kN.m)

Vnitrni sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vechny kombinace
Skupina prutt :50/58

Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut [ pr.C. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] [kN] [kN] [KNm] | [KNm] | [kNm]
54 3 2] 0.000{ -0.00[ -0.00 0.04 0.00] 55.60 0.00
51 -0.00 0.00 18.57 0.00] 22.24] -0.00
57 -0.00f -0.00f -18.50] -0.00| 38.92 0.00
50 -0.00] -0.00 24.75 0.00{ -0.00] -0.00
58 0.900 0.00f -0.00] -24.75] -0.00[ -0.00] -0.00
0.000 0.00f -0.00] -24.67( -0.00] 22.24 0.00
54 0.450] -0.00f -0.00 0.00 0.00] 55.60 0.00
53 0.900f -0.00 0.00 6.14 0.00] 55.60 0.00

Vyuziti profilu 13,24 = 1324% - nevyhovuje.

Zaveér pro sekci B, D.

Konstrukce stfechy je nestabilni. Konstrukci stfrechy je nutné bud doplnit
klestinami, nebo vyménit vrcholovy tram za silny ocelovy tram.

Stresni konstrukce je ve skute€nosti zaklinéna do sousednich konstrukci.
Nepsané zaklinéni ovSem nelze povazovat za staticky uc¢innou konstrukci.
Stresni konstrukci je nutné povazovat za zcela nevyhovuijici.
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Sekce C

(oznac&eni pouze pracovni podle vyznacenych fezl ve stavebni Casti)
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Zatizeni krokvi snéhem — plosSné zatizeni 1,200kPa
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Zatizeni stropnich tramd — plodné zatizeni 0,800kPa



19/21

Posouzeni krokvi
Profil 120/180; dfevo C16

Maximalni ohybové momenty (kN.m)

-10.1

-10.1
Maximalni normalové sily (kN)
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Vnitrni sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vechny kombinace
Skupina prutt :1/2,4/5,7/8,10/11

Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut [ pr.C. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [KN] | [kN] | [kNm] [ [kNm] | [kNm]
1 1 2| 0.000] -10.07] 0.00 3.13 0.00] -0.00 0.00
-7.43| 0.00 3.13 0.00f -0.00 0.00
1 2.910 -7.43| 0.00[ -3.13 0.00f -0.00 0.00
1.455 -8.75] 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00
11 2.910[ -10.07] 0.00] -3.13 0.00] -0.00 0.00

Vyuziti profilu 0,45 = 45% - vyhovuje.
Profil krokve zdanlivé vyhovuje. Ve skute€nosti je konstrukce nestabilni, protoze neni
zajistén prenos normalovych sil z krokvi do stropniho tramu. Krov je vodorovné
neurcitym zpusobem zaklinéna do sousednich konstrukci.

Posouzeni stropnich tramu
Profil 160/180; dievo C16

Maximalni ohybové momenty (kN.m)
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SN

Maximalni normalové sily (kN)

Vnitrni sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vdechny kombinace
Skupina prutt :3,6,9,12

Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut | pr.C. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] [KN] | [kN] | [kNm] [ [kNm] | [KNm]
3 2 2] 0.000 8.06] 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00
1 2.47] 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00

5.364 2.47| 0.00] -2.99 0.00 0.00 0.00
2| 2.682 8.06] 0.00 0.00 0.00 4.01 0.00

Vyuziti profilu 0,52 = 52% - nevyhovuje.
Profil krokve zdanlivé vyhovuje. Ve skute€nosti je konstrukce nestabilni, protoze neni
zajistén prenos normalovych sil z krokvi do stropniho tramu. Krov je vodorovné
neurcitym zpusobem zaklinéna do sousednich konstrukci.

Zavér pro sekci C.

Jednotlivé profily jsou zdanlivé vyhovujici. Ve skuteénosti konstrukci chybi
vodorovné zajisténi, protoze nema vyreSeny styk krokev-tram tak, aby byl
schopen prenaset normalové sily.

Konstrukci by bylo nutné vyrazné doplnit nebo zesilit.

Opét — je treba vzit v uvahu vyrazny rozsah napadeni krovu drevokaznymi
houbami.




