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1. UVODNI CAST A PODKLADY

1.1 UvVOD
Projekt feSi navrh el. instalace v suterénnich prostorach objektu Zamecké véze, na
Zameckém Vrchu, v ramci celkové revitalizace objektd na p.¢. 1212/1 a 1212/2, v
k.u. Karlovy Vary.
Projekt je feSen ve stupni pro realizaci stavby.

1.2 PODKLADY
- normy CSN a predpisy v elektrotechnice
- stavebni pidorysy
- situace stavby

1.3 POUZITE CSN

Projekt byl zpracovan dle platnych norem uvedenych nize a dle norem souvisejicich :
CSN 33 2000-84st 1-7 ed.2,ed.3 El.instalace nn, elektrotechnické predpisy
CSN 332130 ed.3 Vnitini elektrické rozvody

Vyhlaska ¢.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozar.ochrany staveb
Vyhlaska €.268/2009 Sb.o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska €.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

2. HLAVNI TECHNICKE UDAJE
2.1 NAPETOVA SOUSTAVA

Napétova soustava
1 NPE stf.50Hz, 230V/TN-S

2.2 VYKONOVA BILANCE

Pi (kW) Ps (kW)
Osvétleni 0,1 0,06
Ostatni_(zasuvka) 3 3
Celkem 3,1kW 3,1kW

2.3 STANOVENI VNEJSICH VLIVU DLE CSN 33 2000-5-51 ED.3

Vnéjsi vlivy jsou stanoveny pro ucely této dokumentace takto :

Vnitini prostory — zvlast nebezpecné
AAS +5°C az +40°C
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace teploty
AD2 moznost padajicich kapek
AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AQ1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

2.4 MERENI EL.ENERGIE
Méreni odbéru el. energie je feSeno v ramci stavajici el. instalace objektu.



2.5 ZNACENI vODICU

Znadeni vodiét musi byt v souladu s pozadavky CSN EN 60445 ed.4.

Identifikace barvami :

VodiCe vedeni v siti AC jsou pfednostni barvy hnéda, Cerna, Seda.

Nulovy vodi¢ — barva modra v celé délce vodice.

Ochranny vodi¢ — barevna kombinace zelena/zluta.

Vodi¢ PEN — barevna kombinace zelena/Zluta po celé délce vodi¢e a navic modrym
oznacenim na koncich, nebo modra po celé délce s dopliikovym znacenim
zelena/zluta na koncich vodice.

3. OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM

3.1

STANOVENIi OCHRANNYCH OPATRENI

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 :
Ochranné opatfeni : automatické odpojeni od zdroje
Zakladni ochrana je zajisténa :
» zakladni izolace zZivych Casti
» prepazky nebo kryty
Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych Casti) je zajisténa:
» Ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
» Automatickym odpojenim v pfipadé poruchy

Doplfkova ochrana :
» proudovym chraniCem (Ir=30mA)

3.2 PROSTREDKY ZAKLADNi OCHRANY

3.3

3.4

Zakladni izolace Zivych casti

Zivé &asti musi byt zcela pokryty izolaci, kterou je mozné odstranit pouze zniéenim.
U zafizeni musi izolace vyhovét pozadavkim pfisluSnych norem pro el.zafizeni.
Prepazky nebo kryty

Prepazky a kryty jsou urCeny k tomu, aby branily dotyku zivych casti.

Zivé Casti musi byt uvnitf krytd nebo za pfepazkami zajistujicimi kryti alespori IPXXB
nebo IP2X, kromé pfipadl, které souvisi s vyménou &asti (napf.objimky Zarovek a
pojistek) nebo souvisi s funkci zafizeni podle pFislusnych pozadavkl na zafizeni. V
takovém pfipadé se musi provést opatieni stanovené v odstavci A.2.1 v pfiloze A

normy CSN 332000-4-41 ed.2.

Vodorovné horni povrchy krytl nebo prepazek, které jsou snadno pfistupné, musi

zajistovat kryti alespor IPXXD nebo IP4X.

OCHRANNE UZEMNENI

Nezivé cCasti musi byt spojeny s ochrannym vodiCem. Nezivé cCasti, které jsou
soucCasné pristupné dotyku musi byt spojeny se stejnou uzemrovaci soustavou.
Kazdy obvod musi obsahovat ochranny vodi€ spojeny k pfislusné uzemnovaci svorce.

OCHRANNE POSPOJOVANI

Do ochranného pospojovani musi byt vzajemné spojeny ochranny vodi¢, uzemnovaci
privod a nasledujici vodivé Casti :
» kovova potrubi (voda, plyn, kanalizace, vzduchotechnika)
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konstrukéni kovove Casti, pokud jsou pfi normalnim pouziti dosazitelné

kovova konstrukéni vyztuz betonu v pfipadech, kdy je tato vyztuz pfistupna a
spolehlivé propojena

kovové plasté telekomunikaénich kabell

svodice bleskovych proudu

Tyto vodivé Casti pfivadéné do budovy zvenku musi byt pospojovany, pokud mozno,
co nejblize mistu, kde vstupuji do budovy.

VySe popsané ochranné pospojovani bude napojeno na hlavni uzemnovaci svorku
oznaCované MET. Tato svorka bude umisténa v garazi pod rozvadéem RS1.

Prafez vodiéti uzemnéni a pospojovani dle CSN 332000-5-52 ed.2, 332000-5-54 ed.3.

YV VY

3.5 AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUCHY

Ochranny pfistroj musi automaticky pferuSit napajeni pracovnich vodi¢u vedeni
obvodu nebo zafizeni v pfipadé poruchy o zanedbatelné impedanci mezi vodicem
vedeni a nezivou €asti nebo ochrannym vodi€em nebo zafizeni a to v dobé ktera je
pozadovana pro sité TN : 120V<U<=230VAC t=0,4s a pro 230V<U<=400V t=0,2s.
Pro distribu¢ni obvody je dovolena doba odpojeni v siti TN t=5s.

Jestlize neni mozné dosahnout automatického odpojeni v téchto €asech, musi byt
provedeno dopliujici pospojovani.

3.6 DOPLNKOVA OCHRANA - PROUDOVYM CHRANICEM

Tato ochrana proudovym chrani€em s vybavovacim proudem 30 mA musi byt
provedena u zasuvek jejichz jmenovity proud nepfekracuje 20 A, které jsou uzivany
laiky a jsou ureny pro vSeobecné pouziti. Vyjimkou mohou byt zasuvky urCené Kk
pouziti pod dozorem znalé nebo poucené osoby, zasuvky pro specialni zafizeni, jehoz
nezadouci vypnuti by mohlo byt pfi¢inou znacenych Skod (napf. lednice, kancelarska
a vypocetni technika).

Proudové chraniCe musi byt pravidelné testovany. Intervaly testovani stanovi
vyrobce chranicu.

4. ZAJISTENI OCHRANY EL.ZARIZENIi A BEZPECNOSTI PRACE
OBSLUHY

4.1 KRYTI

Kryti el. pfedmétu, druh kabelu a jejich ulozeni je navrzeno s ohledem na
vyskytujici se vnéjsi vlivy. Popis systému tfidéni a oznacovani stupnt ochrany, ktere
jsou realizovany prostfednictvim krytl el.zafizeni (kéd IP...) FeSi norma CSN EN
60529.

4.2 MECHANICKA OCHRANA

Mechanicka ochrana el.zafizeni je feSena polohou, osazenim pfistroju do rozvadéce s
vlastni mechanickou odolnosti, uloZzenim kabell zasekanim pod omitku stén a strop.

4.3 OCHRANA PROTI PRETIZENI A ZKRATU

Ochrana je navrzena jistiCi a pojistkami v souladu s CSN 332000-4-473, CSN 332000-
4-43 ed.2 a CSN 38 1754.



4.4

OCHRANA PRED POZAREM

Horko vyvolané el.zafizenim nesmi ohroZovat nebo pusobit Skodlivé na pfilehly
upevnény material, o némz je mozno pFedpokladat, Ze bude v blizkosti téchto
zarizeni. El.zafizeni nesmi pro pfilehlé materialy pfedstavovat nebezpeci pozaru.

Je nutno rovnéz brat v uvahu odpovidajici montazni navody vyrobce.

Opatreni, ktera se musi udélat v pfipadé, ze el.zafizeni mize zpUsobit nebezpedi
pozaru u prfilehlych zafizeni a preventivni opatfeni v pfipadech zvlastniho rizika
pozaru fesi CSN 33 2000 4-42 ed.2.

5. EL.INSTALACE

5.1

5.2

5.3

NAPAJENI EL.ENERGII

El.instalace v prostorach 1.P.P. bude napéjena ze stavajiciho rozvadéte RS1, ktery je
umistén v 1.N.P. objektu. V rozvadéci RS1, bude osazen proudovy chrani¢ a dva
jednopolové jistiCe 10A a 16A, ze kterych bude napajena jeden svételny a jeden
zasuvkovy obvod.

Svitidla nouzového osvétleni, budou napojena na svételny obvod.

PROVEDENI ROZvODU EL.INSTALACE

Kabelovy rozvod bézné el.instalace bude v celém domé proveden kabely CYKY
v soustavé TN-S.

Kabelové trasy budou vedeny v trasach, vyznacenych na vykrese el. instalace.

Na stavajicim kamenitém zdivu, budou kabely umistény pevné na povrchu stén a
stropll a na mistech s novym zdivem, budou ulozeny pod omitku.

Kazdé zafizeni v€etné vedeni musi byt uspofadano tak, aby byl usnadnén jeho
provoz, kontrola, udrzba a pfistup k jeho spojim.

OSVETLENI

Na jeden svételny obvod se smi pfipojit tolik svitidel, aby soucet jejich jmenovitych
proudl neprekrocil jmenovity proud jisticiho pfistroje obvodu. Jmenovity proud svitidel
se stanovi z maximalniho pfikonu, pro ktery jsou svitidla typovana.

Jmenovity proud ovladaciho prvku nesmi byt mensi nez souc€et jmenovitych proudu
vSech svitidel timto pfistrojem ovladanych.

Kryti svitidel musi odpovidat vné&jSim vlivim.

Vzhledem k vnéjSim vlivim, budou pouzita svitidla ve vySSim kryti, min. IP21.
Schodisté do 1.P.P. bude osvétleno svitidlem, spinanym pomoci pohybového
senzoru. Prostory v suterénu budou osvétleny pomoci pfisazenych svitidel, stropnich
nebo nasténnych, spinanych vypinaci, umisténymi u vstupu do téchto prostor.
Spinace budou v provedeni do vihka.

Nad vstupnimi otvory do jednotlivych prostor budou osazeny orientacni nouzova
svitidla s piktogramy a internimi zdroji el. energie na dobu sviceni 1 hod. Tato svitidla
se budou aktivovat pfi ztraté napéti svételného obvodu.



5.4 ZASUVKOVE ROZVODY

V jednotlivych prostorach vestavby jsou zasuvky rozmistény dle ucelu a potfeby. Na
jeden zasuvkovy obvod Ize pfipojit nejvySe 10 zasuvkovych vyvodu (vicenasobna
zasuvka se povaZzuje za jeden zasuvkovy vyvod), pfiCemz celkovy instalovany pfikon
nesmi prekrocit 3680 VA pfi jisténi 16 A (2300 VA pfi jisténi 10 A).

Do prostoru 1.P.P. je navrZzeno umisténi jedné zasuvky, pro pfileZitostné napajeni el.
naradi nebo pomocné pfistroje pro uklid. Bude pouZzita zasuvka IP 44.

6. ZAVER
Montazni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky platnych montaznich a
bezpeénostnich predpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od pfedepsaného zplisobu
montaZze jsou nepfipustné.
Zmény montaze proti feSeni navrzenym v tomto projektu, musi byt nejprve
konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseny a pisemné
potvrzeny.
Pro montaz musi byt pouzit material a =zafizeni schvalené Elektrotechnickym
zku$ebnim Ustavem - Praha, pro pouZiti pfi montazi na tzemi CR.

Vypracoval: M. RemiSovsky



