ouraci prace

dopln&ni nového sloupku demontd? &asti

ocelového zdbradli

ocelového zdbradli V

+0,530

demontdZ Casti
ocelového zdbradli

demontd? provizorni drevéné
konstrukce schodisté

+0,660

+0,100

UEZOPOHLED C-C

otlu¢ent omftky

demontdZ provizorni drevéné

-2,200

0,240

otryskant tlakovou
vodou

zptistupnéni stdvajiciho schodisté

konstrukce schodisté

otlutent omftky

vybourdn{ stdvajici kce podiahy

pro uloZent odvodfiovactho Zlabu

UEZOPOHLED D-D

G@o zp¥istupnéni stdvajictho schodisté

legenda materialu

- stavajici zdivo

- bourané zdivo, konstrukce a zafizeni

navrhovany stav

11,630

\ M stavajici kce zdbradli

doplnéni nového sloupku

kamennd hlava zdbradli nové zdéné zbbradli v=1000mm

ocelového zabradl{

cihla pdlend celk.tl.=150mm

il
=1

J

10,530

é e\ +0,660

+0,240

=

L

informa¢ni_tabule 900x450mm +0,100
bezpetnostni sklo + nerez kotvent

. L

UEZOPOHLED C-C

|
[
|
|
|
_ g //))zz
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| ~ st
_ o
_ stavajici konstrukce schodisté
-2,200 |
1o
L
loZe prosty beton t.80mm
n r [+]
legenda materialu
nové ocelové zdbradli
ko stevolier K N
\H1000mm, ema ocel [ ] -stavajici zdivo

+0,100

A\ -zdivo POROTHERM 14 P+D, l.140mm, 497/140/238 mm na MVC10

_‘O_Ng SN - zdivo z CPP P20, t1.140mm, 140/290/65 mm na MVC10

stavajici konstrukce schodisté

UEZOPOHLED D-D

_| L . - predpokladana dispozice neni pfedmétem projektu, bude feena novym ndjemcem

2440

-2,200

loZe prosty beton t.80mm

poznamka:

- demontovany budou veskeré nefunkéni instalaéni rozvody vody, kanalizace vzduchotechniky a elektro.

- nebudou demontovany rozvody plynu

- budou zachovany hlavni uzaveéry vody a plynu, které se nachazeji mimo vefejné pfistupné prostory.

wry

viwvs

- dle dostupnych informaci nejsou délici picky nosné, pfesto se doporucuje nejprve vybourat nenjnutnéjsi
¢ast, nainstalovat podpurnou devénou konstrukci dle statického navrhu a teprve potom vybourat zbytek.

10,000=398,980

GENERALNI PROJEKTANT

Ing. David POKORNY
(OLElEr  Kolova &.p.96, 360 01 Karlovy Vary
POKOIY \obil: +420 603 841 069
Email: d.pokomy@pokornyatelier.cz

I. ETAPA - ZPRISTUPNENI HISTORICKYCH SKLEPENI POD ZAMACKOU VEZ
na parc.¢.1212/1 a 1212/2, v kat.uzemi Karlovy Vary,

ul. Zdmecky vrch 431/2, 360 01 Karlovy Vary
mésto KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKY

*4*' ZAMECKA VEZ A PLATO ZAMECKEHO VRCHU - CELKOVA REVITALIZACE

v vr

PROJEKTANT AUTORIZOVANY PROJEKTANT ZAKAZKA

Ing. David POKORNY Ing.Jan Chyska 03-12/2015
Kolovéa ¢.p.96, 360 01 Karlovy Vary HIp DATUM

M:603 841 069, E:d.pokomy@pokornyatelier.cz Ing.David Pokorny 01/2016
INVESTOR ZPRACOVATEL GASTI STUPEN MERITKO

Statutarni mésto Karlovy Vary, Ing.David Pokorny DPS 1:50
Moskevska 2035/21, VYPRACOVAL STAV.OBJEKT PARE BISLO VYKRESU

360 01, Karlovy Vary

Ing. D.Pokorny, Ing. S.Mosler

VYKRES

REZOPOHLED C-C, D-D

DOKUM. GAST D11 O m




