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Zamecka véz — provizorni podepfeni stropu
k.U. Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary

a) popis navrzeného konstruk €éniho systému stavby, vysledek pr  tGzkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby p ¥ navrh jeji zm ény

Obecné:

Jedna se o provizorni podepfeni stropu. Nosnym prvkem stropu jsou ocelové
nosniky I. Ty jsou napadené korozi.

Stropni nosniky budou podepfeny dfevénymi sloupy. Sloupy budou rozepfené mezi
strop a podlahu. Pod stropem a na podlaze bude polozen roznaSeci stropni tram.
Kazdy stropni nosnik profilu | musi byt podep  Feny samostatnou d Fevénou
stojkou.

Sloupy i roznaSeci stropni tramy budou mit profil 150/150mm. Dfevo podstojkovani
je C16.

Konstrukce je provizorni. Ve vihkém prostfedi nelze pouzit dfevéné stojky jako
trvalou konstrukci. Konstrukci je nutné v pribéhu provozu kontrolovat a provést
trvalé feSeni — navrh noveé stropni konstrukce.

Vyty €eni.
Poloha podepreni by méla byt zhruba uprostifed rozpéti. Bude dofeSeno na misté.

Z&kladové pom éry.

Zakladové poméry nejsou znameé. Jedna se pouze o provizorni podepreni jednoho
stropu, které bude opfeno o stavajici podlahu. Zatizeni pod podlahou bude
minimalni.

b) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstruk  €ni prvky.
Nosna konstrukce objektu je navrzena z nasledujicich materialu:
- drevéné stojky a roznaseci tramy:. C16

c) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizen i uvazovanych p fFi ndvrhu
nosné konstrukce
Viz staticky vypocet

d) navrh zvl4Stnich, neobvyklych konstrukci, konstruk ¢énich detail 4,
technologickych postup
Nevyskytuji se.

e) technologické podminky postupu praci, které by m ohly ovlivnit stabilitu
vlastni konstrukce, p Fipadn & sousedni stavby.
Jedna se o podepfeni stavajici konstrukce, ktera je sice napadena korozi, ale stéle
pini svoji funkci. Podepfeni stropu dfevénymi stojkami je bézna stavebni
technologie.

f) zdsady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a zpev novacich
konstrukci €i prostup U
Nevyskytuji se

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci



Zamecka véz — provizorni podepfeni stropu
k.U. Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary

Konstrukce novych stropd bude bud zcela nebo alespon caste¢né prevazné
Zelezobetonova. Z hlediska zakryvanych konstrukci je nutné dbat na kontrolu vyztuze
dodrZovani technologie betonéze.

h) specifické pozadavky na obsah a rozsah provad éci dokumentace pro
provad éni stavby , p fipadn & dokumentace zajis t'ované jejim zhotovitelem.
Nevyskytuji se.

1. Rozbor zatizeni :

1.1. PloSné zatiZeni — stropni deska — alternativa  ocelobetonové
desky

Skladba stropu neni znama. Pro vypocet zatizeni se uvazuje celkova navrhova tiha
stropnich konstrukci 20kPa. To je bezpe¢né hodnota.

1.2. Bodové zatizeni — d Fevény sloup
zatézovaci plocha dfevéného —
sloupu: 1,0m * 3,0m = 3,0m?

Celkové navrhové zatizeni ve
sloupu: 60kN

Délka sloupu: 2,30m

Profil sloupu 150/150, d Fevo
C16

Stupe.vyuziti: 0,312 = 31,2%
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