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Zamecka vz a plato Zdmeckého vrchu — celkova revitalizace
l.etapa — zfistupréni historickych sklepeni pod Zameckotzv
na parcg. 1212/1 a 1212/2, v kat. tzemi Karlovy Vary

ul. Zamecky vrch 431/2, Karlovy Vary

Kanalizace

TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

Projektova dokumentadesi deSovou kanalizaci tykajici se Upravy Zameckges a plata
Zameckého vrchu v Karlovych Varech. Navrzena tded kanalizace (odvodni podesty
schodist) bude napojeno do stavajici kanalizace v lokglies stavajici revizni Sachtu.

Pired zahajenim zemnich praci zajisti investor vyeni a ozn&eni vSech podzemnich

vedeni za @asti jejich maijitel .

2. VSTUPNI PODKLADY
PD je zpracovana v souladuCSN a platnymi zéakony, vyhlaSkami a &micemi.
Podkladem pro zpracovani projektu byly vykresy sbaicasti (pidorysy arezy) a situace.

CSN 733050 Zemni prace

73 6005 Prostoroveé ugf@alani siti technického vybaveni

75 6101 Stokoveé sita kanalizani péipojky

75 6909 Zkousky vod&snosti stok a kanalizaich ipojek
Zakong¢. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich a sejigi fedpisy
Zakong¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon a souvisefiedpisy
Vyhlaskac. 499/2006 O dokumentaci staveb
Vyhlaskac¢. 137/1998 Sb. O obecnych technickych pozadavackystavbu
Zakon 309/2006 Sh. O zajisti dalSich podminek bezgreosti a ochrany zdraviigpraci
Nafizeni vlady. 148/2006 Sh. O ochramzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci
Nafizeni vlady¢. 591/2006 Sb. O blizSich min. pozadavcich na bemst a ochranu zdraviip
praci na stavenistich
Zakon 22/1997 Sh. O technickych pozadavcich nabkyra pozdjSi platné pedpisy
Obecné pipojovaci podminky na kanalizai a vodovodni soustavy VaK a.s. Karlovy Vary

3. KANALIZACE
3.1 Mnozstvi degovych vod :
Q=1.A.C =0,015x4,0x1,0 86,06 I/s



Zamecka vz a plato Zdmeckého vrchu — celkova revitalizace
l.etapa — zfistupréni historickych sklepeni pod Zameckotzv
na parcg. 1212/1 a 1212/2, v kat. tzemi Karlovy Vary

ul. Zamecky vrch 431/2, Karlovy Vary

Kanalizace

3.2 Popis projektované degové kanalizace :

Projektova dokumentadesSi odvodani podesty schodidtpres odvodovaci Zlab s vpusti
z polymerbetonu s litinovou iiZi do stavajici kanalizace v lok&lit Napojeni na stavajici
kanalizaci budeies stavajici revizni Sachtu DN1000 potrubim PVC{BI&G 150 SN4.

Potrubi kanalizace bude uloZzeno na podkladni pi&sKev. Strkové) loze tl. 100 mm a
obsypano piskem frakce 0-4 mnijgemz podil jemnozrnné slozky nesntegahovat 10% (ev.
Sttrkem frakce 8-10 mm) 300 mm nad hrdla potrubi. RmntéZzi a obsypani potrubi bude po
provedeni zkousky vodggnosti proveden huny zasyp po vrstvach 0,25 m vykopanou zeminou.
Prebyt&na zemina bude odvezena na skladku.

Pri pokladce a spojovani potrubi budou dodrzeny pgkyonkrétniho vyrobce potrubi fiP
provadni budou pouzity &né stavenistni mechanizmy.

Druh pazZeni je zavisly na mistnich geologickyckdminkach. Stavebni ryha bude pazena
tak, aby byla zajisha bezpenost pracujicich pod &tami vykopi a zabranilo se poklesu okolniho
Gzemi. PaZeni bude zatazné nebo pazicimi boxy leeermStavebni ryha bude pazenatasm
s hloubenim stavebni ryhyfiRdstraiovani pazeni nesmi byt poSkozeno ani vybudovawné atili

snizena Unosnost okolniho Uzemi.

3.3 Zkousky kanalizace :

Po montazi kanalizace bud&ed zakrytim potrubi provedemiadna zkouska vodegnosti a
plynottsnosti a potrubi bude technicky prohlédnutésniost svodného potrubi bude prokazana
v pIném rozsahu dIESN. O piibehu zkouSek bude vyhotoven zapis, ktery bude neditoatasti
piedavaci dokumentace.

Pri provadni stavby budou dodrzeny platné beapestni gedpisy.

4. ZAVER
VSechny prace budou provadny dle platnych predpisi, norem a technologii za pouziti

piredepsanych materidh. Jakéko-li zmény budou piredem konzultovany s projektantem.

vypracovala : Ing. M. Pelikdnova



