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1. Uvod

Predmétem tohoto poZzarné bezpeénostniho Feseni (dale jen ,PBR") je posouzeni I. etapy
celkové revitalizace zamecké véze a plata zameckého vrchu v ul. Trzisté 2119/10, 360 01 Karlovy
Vary na parc.¢. 1212/1, 1212/2 v kat.Uzemi Karlovy Vary ve stupni dokumentace pro provadéni
stavby. Toto pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano podle § 41 odst. 2 VyhlaSky MV ¢&.
246/2001 Sb., o poZarni prevenci.

2. Pouzité CSN a podklady

CSN 73 0802:2015 Pozarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810:2013 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0834:2013 PoZarni bezpeénost staveb — Zmény staveb

Vyhlaska MV ¢€islo 246/2001 Sb., o poZarni prevenci

Vyhlaska MV ¢islo 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb ve
znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb. (dale jen ,Vyhlaska®)

Vyhlaska MMR ¢islo 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby

Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu.
PAVUS, a.s., Praha 2009

Projektova dokumentace pro provadéni stavby, zpracovatel Ing. David Pokorny

3. Popis objektu

Pfedmétem I. etapy celkové revitalizace zamecké véZze a plata zameckého vrchu je
zpfistupnéni historickych sklepeni pod zdmeckou vézi.

3.1 Dispozi €éni feSeni stavby

Objekt zamecké véZe se nachazi v historické Casti Karlovych Vard. Objekt ma jedno
podzemni a tfi nadzemni podlaZi + podkrovi se zvonici.

Pfedmétem zameéru je zpfistupnéné historickych sklepeni pod zameckou vézi vefejnosti.
Suterén je tvofen plvodni ¢asti a dostavovanou ¢asti. Pfedmétem zpfistupnéni je puvodni ¢ast.
Ve sklepeni neni s ohledem na vnitfni prostfedi uvazovano s expozici, kromé 1 az 2 kusu
informacnich panelll. Pfistup do této casti sklepeni je z venkovniho prostoru po schodisti.
V dostavované ¢asti se nachazeji sklady pro restauraci, ktera se nachazi v 1.NP véZe. Pfistup do
téchto prostor je po schodisti z 1.NP zadmecké véze.

Dojde k vybourani stavajici dispozice skladi a vybudovani nové prficky, ktera bude
oddélovat plvodni suterén od dostavovaného. Prostor v dostavované ¢asti bude zatim bez vyuZziti
a bude noveé feSen az po vybrani nového najemce pro restauraci v zamecké vézi.

3.2 Technické FreSeni

Svislé nosné i nenosné konstrukce objektu sou cihelné. Stropni konstrukce nad 1.PP jsou
v puvodni &asti tvoreny cihelnymi klenbami nad dostavovanou ¢asti je tvofen cihelnymi stropnimi
deskami Hurdis do ocelovym | profill. Nosna konstrukce stfechy je tvofena dievénym krovem,
stfeSni plast tvori palené tasky na latovani.

Nova sténa bude zdéné z tvarnic Porotherm tl. 150 mm.

Reseny prostor neni vytapén. ReSené prostory nejsou vétrany vzduchotechnikou.

4. Koncepce fFeSeni pozarni bezpe €nosti

ijekt byl postaven pfed platnosti kodexu norem pro pozarni bezpecnost staveb = je
pouzita CSN 73 0834.
4.1 Stanoveni skupiny zm ény stavby

Podle CSN 73 0834, &l. 3.2 se za zménu uZivani prostoru povazuji zmény, které u
ménéného prostoru vedou:
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- ke zvySeni pozarniho rizika , které je vyjadfeno u nevyrobnich objektd zvySenim soucinu (p, . a,
. ¢) 0 vice nez 15 kg.m™:
Posouzeni:
a) puvodni sklepeni (m.¢. 0.01 — 0.04)
Prostor slouZil jako sklepeni (p, = 5 kg.m?; a, = 0,8 (CSN 73 0802, tab. A.1, pol. 1.1)), nové
historické sklepeni bez expozice - p, = 5,0 kg.m?; a, = 0,8; ¢ = 1,0 0 (CSN 73 0802, tab. A.1, pol.
1.10) — nedochézi ke zvySeni sou €inup, *a, * c 0 vice nez 15 kg.m 2 _5,00,8*1,0 = 4,00 >
5,0*0,8*1,0 = 4,0 - vyhovuje
b) sklady restaurace (m.¢€. 0.05 — 0.10, v novém stavu 0.05)

Prostor slouZil jako sklady pro restauraci (p, = 60 kg.m?; a, = 1,1 (CSN 73 0802, tab. A.1, pol.
7.1.5)), nové prostor bez vyuZiti - p, = 5,0 kg.m?; a, = 0,8; ¢ = 1,0 (CSN 73 0802, tab. A.1, pol.
1.10) — nedochazi ke zvySeni sou é&inu p, * a, * ¢ 0 vice nez 15 kg.m 2 — 60*1,1*1,0 = 66,00 >
5,0*0,8*1,0 = 4,0 - vyhovuje

- ke zvySeni po €tu osob unikajicich z m é&néného objektu nebo jeho €asti, pokud se pocet osob
zapocitatelny na kteroukoliv inikovou komunikaci zvysi o vice nez 20 % stavajiciho stavu; pokud
se urci zvySeny pocet osob o vice nez 20 %, musi se souCasné prokazat, Ze kterdkoliv dotéena
stavajici spole¢na komunikace vyhovuje podle pfislusné pozarni normy uniku celkového poctu
osob; i kdyZz jde o uvedené zvySené pocty osob, avSak prokdzi se vyhovujici stavajici
komunikace, nepovaZuje se zvySeny pocCet osob za zménu uZivani objektu, prostoru nebo
provozu; nebo

Posouzeni:
Posouzeni evakuace osob ze sklepeni viz bod 6. g) tohoto PBR.

- ke zvySeni po ¢étu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu; nebo

Posouzeni:
Nedochazi ke zvySeni poltu osob somezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu — vyhovuje

- k zdmeéné funkce objektu nebo m énéné ¢&asti objektu ve vztahu na p Fislusné projektové
normy ; za zdménu pfisludné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji
objekty, prostory nebo provozy; nebo
Posouzeni:
Nedochazi k zaméné funkce objektu nebo jeho &asti - vyhovuje

- ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, p Fistavbou , nebo k jinym podstatnym stavebnim
zménam.
Posouzeni:
Nedochazi k nastavbeé, vestavbé nebo pfistavbé objektu - vyhovuje

= nejedna se 0 zm énu uzivani prostoru

Podle CSN 73 0834, ¢&l. 3.3 se za zmeénu stavby skupiny | povazuji zmény, kdy nedochazi
ke zméné uzivani prostoru v souladu s CSN 73 0834, ¢l. 3.2, zaroven v souladu s CSN 73 0834,
&l. 3.3 f) nevznikaji mistnosti o ptdorysné plose vétsi nez 100 m* = jedna se o zm &nu stavby
skupiny |

4.2 Koncepce FeSeni pozarni bezpe €énosti

Objekt byl postaven pfed platnosti kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb, tzn. je
pouzita CSN 73 0834.
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4.3 Zakladni charakteristiky objekt

Pocet nadzemnich podlazi n,, = 4
Pocet podzemnich podlazi ny, = 1
Celkovy pocet podlazi n, =5
Konstruk&ni systém objekt je smiSeny

5. Rozdéleni objektu do pozarnich usek

Rozdéleni do pozarnich usekld se neméni.

6. Technické pozadavky na zm ény staveb skupiny |
Zmény stavby skupiny podle CSN 73 0834, kapitola 4 nevyZaduji daldi opatfeni, pokud

splfiuji tyto poZzadavky:

a)

b)

d)

pozarni odolnost m énénych prvk G pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohrani€ujicich
unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorli neménénych, neni
snizena pod puvodni hodnotu; nepozaduje se vSak poZarni odolnost vysSi nez 45 minut.

Zhodnoceni:

Nova sténa mezi puvodnim a dostavovanym suterénem bude zdéna z tvarnic Porotherm tl. 150
mm, pozarni odolnost je podle publikace Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty poZarni odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokddd. PAVUS, a.s., Praha 2009, tab. 6.1.1, pol. 1.1 nejméné
El 90 DP1, nejvy35i pozadovana odolnost je El 45 DP1 — vyhovuje

Do nosnych a oddélujicich stavebnich konstrukci nebude zasahovano. PoZarni odolnost
stavebnich konstrukci se neméni.

tfida reakce stavebnich vyrobk G na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti puvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou
povrchovou upravu stén a stropt neni pouzito vyrobku tfidy reakce na ohen E a F, u stropl
(podhledl)) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkouSce podle CSN 73 0865) jako hofici
odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych unikovych cest nebo ¢aste¢né chranénych
unikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouZity vyrobky tfidy reakce
na ohefi A1l nebo A2.

Zhodnoceni:

Nové stavebni konstrukce budou z vyrobku tfidy reakce na ohen Al nebo A2.

Na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropu neni pouzito vyrobkl tfidy reakce na
ohen E a F, na nové stropy (podhledy) nejsou pouZzity hmoty, které jako hofici odkapavaji nebo
odpadavaji — viz Opat Feni!

Provedenymi Upravami nebude tfida reakce na ohen stavebnich hmot nebo druh konstrukci
oproti pavodnimu stavu zhorSena.

Sifka nebo vyska kterékoliv pozarn & otevi¥ené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena
o vice nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokédze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje
pFislusnym technickym norméam a predpisim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici
odstupovou vzdalenost.

Zhodnoceni:

Provedenymi Upravami nedochazi ke zvétSeni pozarné otevienych ploch a odstupovych
vzdalenosti.

Odstupové vzdalenosti se neméni.

nov & zfizované prostupy viemi st &nami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 730810.
Zhodnoceni:
Nové prostupy vSemi sténami podle bodu a) se nezfizuji.
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e)

f)

9)

nov & instalované vzduchotechnickeé za  Fizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni
Useky, nebo v Castech objekt nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73
0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou
stavby nebo nec¢lenénych na pozarni iseky nesmi byt z vyrobkd tfidy reakce na oheri B az F.
Zhodnoceni:

V ramci provadénych Gprav se nezfizuji nové rozvody vzduchotechniky.

nov & zfizované prostupy viemi stropy  jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810.

Zhodnoceni:

Nové prostupy stropy se nezfizuji.

v ménéné ¢€asti objektu nejsou p Gvodni Unikové cesty zUZeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni
oproti pavodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Gprav, kvalita naSlapné vrstvy podlahy apod.).

Zhodnoceni:
PUvodni sklepeni (m.¢. 0.01 — 0.04)

Prostory puvodniho historického sklepeni nebudou volné pfistupné verejnosti. Do sklepeni
bude mit pfistup skupina max. 6-ti osob s prlvodcem po pfedchozi objednavce, tzn.
prilezitostné otevreni. V prostoru kasemat se s ohledem na podminky (vihkost atd.) nemohou
konat vystavy apod. Prostor budou tvofit pouze chodby a sklepeni, prostor bude posuzovan
podle CSN 73 0802, tab. A.1, pol. 1.10 — vstupni prostory, chodby s hodnotou a, = 0,8;
hodnotaa=p,.a,+ps.as/(Pn+ps)=5.08+2.0,9/(5+2)=0,83

Z prostoru historického sklepeni vede jedna stavajici nechranéna unikova cesta, vychod usti
do ulice Trziste.

Podle CSN 73 0802, tab. 17, pol. 2 Ize pouzit jednu unikovou cestu, pocet osob < 25 osob.
Pocet osob je stanoven podle CSN 73 0818 - E =7 x 1,5 = 11 osob.

a = 0,83; pocet osob E = 11; délka NUC = 21,5 m; Sitka NUC je 1 Unikovy pruh (na stran&
bezpecénosti)

K = 45 osob (jedna NUC po roving)

,oEBHE B, +E[5) (U104, (5, +E[5)
K 45
anikovy pruh = vyhovuje

lu, max = 30 m (jedna NUC)

lL,=21,5m < |y max = 30 m = vyhovuje

= 0,25 Gnikového pruhu = min. 1

Evakuace vyhovuje

Pro zajisténi evakuace osob je navrZzeno zfidit orientaéni osvétleni tvofené svitidly
s vestavénym zaloZznim zdrojem energie (akumulator, doba funkénosti 60 minut), ktery se
aktivuje pfi vypadku dodavky elektrické energie. OrientaCni osvétleni musi byt feSeno v¢.
osvétleni znaceni Unikovych cest — viz Opat Feni !

Podle CSN EN 1838 musi byt tnikové cesty osvétleny intenzitou min. 1 lux, hasici prostfedky
(hasici pristroje, sméry Uniku, zmény sméru a schody apod.) min. 5 luxd - viz Opat feni !

Sklady restaurace (m.¢. 0.05 — 0.10, v novém stavu 0.05)

Prostor bude nyni bez vyuZiti a bude nové feSen az po vybrani nového najemce pro restauraci
v zdmecké vézi. Z prostoru vede jedna nechranéna unikova cesta do 1.NP zéameckeé véze a
odtud vychodem na volné prostranstvi, délka Unikové cesty je 16,5 m. Pocet osob se v tomto
prostoru oproti pavodnimu stavu nezvySuje a délky ani Sifky unikovych cest nejsou oproti
puvodnimu stavu prodlouzeny nebo zuzeny.
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h)

Pfi zméné vyuZiti prostoru musi byt provedeno nové posouzeni z hlediska pozarni bezpecnosti
staveb, v€. posouzeni evakuace osob.

Provedenymi Gpravami nedochazi ke zhorSeni podminek pro evakuaci osob. Unikové cesty
jsou i nadale vyhovuijici .

je vytvo fen pozarni Gsek z prostor @ podle CSN 73 0834, él. 3.3b) (napt. strojovna vytahu,
vytah, strojovna vzduchotechniky apod.), pokud to CSN 730802, CSN 730804 nebo normy
fady CSN 73 08XX jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto poZzarniho Useku
mohou byt bez dalSiho prikazu navrzeny pro lll. stuper pozarni bezpecnosti; Ill. stupni pozarni
bezpecnosti musi odpovidat vSechny poZzadavky na stavebni konstrukce, v€etné pozadavki na
pozarné deélici konstrukce oddélujici pozarni Usek od sousednich prostort (nepfihlizi se
k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu).

Zhodnoceni:

V objektu se nové pozarni Useky podle €l. 3.3 b) nezfizuji.

v ménéné c¢asti objektu nejsou zm énou stavby zhorSeny p Gvodni parametry za Fizeni
umoz Aujici pozarni zasah , zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty
a vnéjSi odbérna mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systému Ize ponechat puvodni
hydranty vCetné stavajici funk&ni vyzbroje; u ménéné Casti objektu musi byt rozmistény
pFenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73
08XX.

Zhodnoceni:

Je provedeno stanoveni po&tu pfenosnych hasicich pfistroji (dale jen ,PHP*) podle CSN 73
0802, ¢l. 12.8 v prostoru puvodniho historického sklepeni:

n,=0,15.(S.a.c5)"¥=0,15.(38,19.0,83.1,0)"*= 0,84 = je nutny 1 ks PHP

Podle Vyhlasky MV ¢&. 23/2008 Sb., pfiloha 4 se pocet hasicich jednotek hasicich pfistroja urci
jako:

Ny = 6 X N, = 6 x 1 = 6 hasicich jednotek, tomu odpovida podle tabulky &. 2, pfilohy &. 4,
Vyhlasky MV €. 23/2008 Sb. 1 ks hasiciho pfistroje s hasici schopnosti 21 A (tfida pozaru A) a
113 B (tfida pozaru B), jeden PHP ma hasici schopnost HJ1 =6 = 1 x 6 = 6 HJ - vyhovuje

V prostoru historického sklepeni bude umistén 1 ks praskového PHP s napini hasiva 6,0 kg
pro tfidu pozaru A, B, C s minimalni hasici schopnosti 21 A (tfida pozart A) a 113 B (tfida
pozarl B) - viz opat Feni

Pfenosny hasici pfistroj musi byt umistén uvnitf posuzovaného prostoru, vyska drzadla musi
byt 1500 mm nad Urovni podlahy - viz Opat Feni !

K mistnimu Setfeni je nutné dolozit doklady pro pfenosny hasici pfistroj podle zakona ¢.
22/1997 Sb. a navazujicich a pozdéjSich pfedpist a montaz, provozuschopnost a funk&nost je
nutno doloZzit podle vyhlasky €. 246/2001 Sb. - viz Opat Feni !

Prostor byvalych skladG pro restauraci bude nevyuzZivany, tzn. nepoZaduje se zde umisténi
prenosnych hasicich pfistroju.
Puvodni parametry pro poZarni zdsah nejsou zhorSeny.

7. Technickéa za Fizeni budov

7.1 Vytap éni

ReSeny prostor neni vytapén.

7.2 Elektroinstalace

Elektrické instalace a zafizeni musi byt navrzeny na zékladé protokolu o uréeni vnéjSich

vlivii podle CSN 33 2000-5-51 ed. 3. - viz Opat Feni |

K mistnimu Setfeni musi byt pfedloZena platna revize elektroinstalace - viz Opat feni !
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8. Pozarn é bezpe énostni za Fizeni

Vybaveni feSené ¢asti objektu pozarné bezpecnostnimi zafizenimi (EPS, SHZ, SOZ) neni

navrhovano ani pozadovano CSN.

9. Pozéarn é bezpeénostni zna ¢eni
Bezpeé&nostni znacky a tabulky podle CSN EN 1SO 7010, CSN 01 8013, Nafizeni vlady &.

11/2002 Sb. a Vyhlasky €. 23/2008 Sb. budou v objektu provedeny nejméné takto:

~

Unikové cesty — Unikové cesty musi mit zfeteln& oznagen smér tniku podle CSN EN 1SO
7010, CSN 01 8013 a Narizeni vlady ¢€.11/2002 Sb. vSude, kde vychod na volné
prostranstvi neni pfimo viditelny. Unikova cesta musi byt vybavena bezpe¢nostnimi
znackami, tabulkami a texty s bezpecnostnim sdélenim (dale jen ,bezpecnostni znaceni*)
za UCelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnéni evakuace osob. Toto bezpecnostni
znaceni se umistuje zejména tam, kde se méni smér Uniku, kde dochazi ke kfizeni
komunikaci a pfi jakékoli zméné vy3kové Grovné aniku. Unikové cesty musi byt oznaceny
bezpeénostnim znacenim viditelnym ve dne i v noci

Vécné prostiedky poZarni ochrany — bezpecnostnimi znackami musi byt oznaéeny vécné
prostiedky pozarni ochrany (pfenosné hasici pfistroje) v€etné vyznaceni pfistupl k témto
prostfedkim, v téch pfipadech kdy je omezena nebo ztizena orientace osob z hlediska
rozmisténi hasicich pfistroja.

Dverni kovani — panikové kovani (nebo jiné specialni kovani) musi mit ozna¢eno zpasob
pouziti.

Elektrickd zafizeni — rozvadéce, rozvodné skiiné a dalSi elektrickd zafizeni musi byt
oznadeny bleskem a tabulkou ,NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI*.

Hlavni vypina¢ elektro — musi byt oznacen
Hlavni uzavér plynu — musi byt oznacen

10. Souhrn pozarn & bezpeénostnich opat Feni

Na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropl nesmi byt pouzito vyrobku tfidy
reakce na ohen E a F, na nové stropy (podhledy) nesmi byt pouzity hmoty, které jako hofici
odkapavaji nebo odpadavaiji.

Ke kolaudaci (mistnimu Setfeni) musi byt doloZeny doklady podle Zakona €. 22/1997 Sb. a
Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.

V prostoru historického sklepeni bude umistén 1 ks praskového pfenosného hasiciho
pristroje s hasici schopnosti 21A a 113B. Pfenosny hasici pfistroj musi byt umistén uvnitf
posuzovaného prostoru, vyska drzadla musi byt 1500 mm nad Urovni podlahy

K mistnimu Setfeni je nutné dolozit doklady pro pfenosny hasici pfistroj podle zdkona ¢.
22/1997 Sb. a navazujicich a pozdégjSich pfedpisd a montaz, provozuschopnost a funkénost
je nutno dolozit podle Vyhlasky MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

Elektrické instalace a zafizeni musi byt navrzeny na zakladé protokolu o urceni vnéjSich
vlivi podle CSN 33 2000-5-51 ed. 3.

K mistnimu Setfeni musi byt pfedloZzena platnd revize elektroinstalace.
PoZarné bezpecnostni znadeni musi byt provedeno podle bodu 9. tohoto PBR.

PFi zméné vyuZziti prostoru sklepd byvalych skladd pro restauraci musi byt provedeno nové
posouzeni z hlediska pozarni bezpec€nosti staveb.
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11. Zavér

PFi dodrZeni znéni a podminek pozarné bezpecénostniho feSeni a projektové dokumentace
objekt spliuje poZadavky na poZarni bezpeénost dle pfisludnych CSN.

Zmény oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany se zpracovatelem tohoto PBR
a uUzemné prislusnym Hasi¢skym zachrannym sborem a posouzeny v hovém PoZarné
bezpecénostnim feseni.

V Praze dne 31.1. 2016 Ing. Josef Kral
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