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ZAHONOVY OBRUBNIK 60 X 250 x 500
V BETONOVEM LOZI S BOCNi OPEROU
C 20/25nXF3

OHUMUSOVANI V ti. 100mm
+ OSETI TRAVNIM SEMENEM

NAPOJENI NA STAV. ZELEN

— KONSTRUKCE - CHODNIK

KONSTRUKCE - CHODNIK DLE TP 170 PRO TZD O, (D2-N-3)

— ACO 3 50 mm ASFALTOVY BETON PRO QBRUSNE VRSTVY (CSN EN 13 108—1)
— R-MAT S0 mm RECYKLOVANA ASFALTOVA SMES ((?SN EN 13 108-8)
— SD-B 150 mm STERKODRT (CSN_EN_ 13285)

250 nm KONSTRUKCE CELKEM
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STAV. ZASTAVBA

L PRIDLAZBA Z KAM. KOSTKY 1x K 10/10
V BETONOVEM LOZI S BOCNi OPEROU
C 20/25nXF3

— IZOLACE ZAKLADU FOLII
Z VYSOKOHUSTOTNIHO POLYETHYLENU (HDPE)

— KONSTRUKCE - CHODNIK

KONSTRUKCE - VJEZD DLE TP 170 PRO TZD O, (D2-N-3)

— ACO 8 50 mm ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY (CSN EN 13 108—1)

— R-MAT 50 mm RECYKLOVANA ASFALTOVA SMES (CSN EN 13 108-8)

— SD-B 200 nmm STERKODRT (CSN EN 13285)
300 mm KONSTRUKCE CELKEM

Soufadny systém JTSK
Vyskovy systém Balt p.v.
135 Chodniky
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