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STÁV.SILNIČNÍ KAMENNÝ OBRUBNÍK
VÝŠKOVĚ UPRAVIT

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 60 x 250 x 500
V BETONOVÉM LOŽI S BOČNÍ OPĚROU
C 20/25nXF3

Edef,2=60 MPa
Edef,2=45 MPa

OHUMUSOVÁNÍ V tl. 100mm
+ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

KONSTRUKCE - CHODNÍK DLE TP 170 PRO TZD O, (D2-N-3) KONSTRUKCE - VJEZD DLE TP 170 PRO TZD O, (D2-N-3)

NAPOJENÍ NA STÁV. ZELEŇ

Edef,2=60 MPa
Edef,2=45 MPa

KONSTRUKCE - CHODNÍK

KONSTRUKCE - CHODNÍK

OHUMUSOVÁNÍ V tl. 100mm
+ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 60 x 250 x 500
V BETONOVÉM LOŽI S BOČNÍ OPĚROU
C 20/25nXF3

IZOLACE ZÁKLADŮ FÓLIÍ
Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETHYLENU (HDPE)

PŘÍDLAŽBA Z KAM. KOSTKY 1 x K 10/10
V BETONOVÉM LOŽI S BOČNÍ OPĚROU
C 20/25nXF3

Edef,2=60 MPa
Edef,2=45 MPa

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 60 x 250 x 500
V BETONOVÉM LOŽI S BOČNÍ OPĚROU
C 20/25nXF3

IZOLACE ZÁKLADŮ FÓLIÍ
Z VYSOKOHUSTOTNÍHO
POLYETHYLENU (HDPE)

PŘÍDLAŽBA Z KAM. KOSTKY 1 x K 10/10
V BETONOVÉM LOŽI S BOČNÍ OPĚROU
C 20/25nXF3

KONSTRUKCE - ZPEVNĚNÁ PLOCHA DLE TP 170 PRO TZD CH, (D2-D-1)

KONSTRUKCE - CHODNÍK

KONSTRUKCE - ZPEVNĚNÁ PLOCHA

Edef,2=50 MPa
Edef,2=30 MPa

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA CHODNÍK ZELEŇ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA
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Vypracoval

Zodp. projektant

Tech. kontrola

Akce

PřílohaZhotovitel:

Zak. číslo

Datum

Stupeň

Počet formát ů

Objednatel:

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., st ředisko Plze ň

Parková 1205/11
326 00  Plzeň

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

Karlovy Vary - Závodu míru, chodníky

Město Karlovy Vary
Moskevská 21, Karlovy Vary

ParéČ. přílohy

Měřítko

07/2014

1 :

Ing. J. Šípek

Souřadný systém
Výškový systém

JTSK
Balt p.v.

x A4

13PL22072

PDPS

50

2.3

4

Vzorové příčné řezy SO 135.04

Ing. J. Bacík

Ing. J. Bacík

135 Chodníky

M   1 : 50
Vzorové p říčné řezy SO 135.04


