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VSeobecné

Jedna se opravu stavajiciho oploceni .

Oplocenti sestava z ocelovych plotovych poli na ocelovych sloupcich na betonové
podezdivce .

Ze strany Skoly je zatravnéna terén do horni urovné podezdivky , ze strany ulice je
asfaltovy chodnik , ktery je cca 0,25-0,38 m nize.

Ptilehly asfaltovy chdnik je zna¢né€ naruSen, lokalné z podezdivky vy€niva
betonovy obrubnik, lokaln¢ dobetondvka.

Vytyceni

Polohové je dano stavajici polohou plotu,konec opravy je u dvoukiidlové brany,
ktera zlistane zachovéna .

Vyskovée vztdhnout k urovni zasfaltového chodniku.

V misté stavby se vyskytuji sité, vykopy a bourani provadét rué¢né !!!

Specifikace praci
— bezpec€nostni opatfeni, zajiSténi stavby
— zajisténi pozemku Skoly provizornim oplocenim
— vytyceni siti , zajisténi siti
— demontaz OK oploceni (sbérné suroviny)
— odkop —sejmuti drnt a jejich uloZeni pro zpétné zatravnéni
— odbourani betonové podezdivky §.220 mm , v.1,Im
— ofiznuti asfaltu do hl.50mm po celé délce
— dokop Vv minimalnim rozsahu



— betondz zakladového pasu betonem C 20/25 , do betonu osadit trny
Z betonarské vyztuze R 8, d1.1000, po 200mm

— vyzdéni podezdivky z KB blokil jednostranné Stipanych

— osazeni sloupki a vyplni poli , jejich stabilizace

— V misté sloupku odfiznout zebro KB bloku

— betonaz KB bloka C 16/20

— ze strany zatravnéné vlozZit drenazni flexibilni trubku DN 80 a obsypat
Stérkem , vyusténi na koncich

— dosyp zeminou

— obnova drnovanim

— ze strany chodniku obnova zabetonovanim cca 30mm pod konec¢nou Groven
a doplnit studenou asfaltovou smési

— odvoz vybouraného a piebyte¢ného materialu na skladku

— uklid stavby

vypis prvki oploceni :
— plotové panely AXIS C, vyska 1400mm,  18ks

— sloupek Axis, délka sloupku 2000mm 20ks
— vymezovac 72ks

poznamka : sloupky, panely a brana barvy zemité ¢ervené RAL 3002

zpracoval Ing.Skocek fijen 2011



