PUDORYS STRECHY

= ) :
(e (@) £
A o _ _ Nem -
S "%
UZ
2000 | >
“ 2
=)
I \EI "@ @(‘ !
i * SAVE ol B € : iy
U1 o Nam U1
8090 ) 9600 8090
/‘
5} § 3
2000 @ 2000
/‘
Uz 8 _ - _ _ S U
5 W 5
. ,

POZN.:

SPOJOVACI LANO MUST BYT VZDY ZKRACENO NA CO NEJKRATSI MOZNOU DELKU' SOUCASNE VSAK
JEHO DELKA NIKDY NESMi UMOZNIT VOLNY PAD DELSI NEZ 1500 mm NEBO NARAZ NA NiZE

POLOZENOU PREKAZKU.

ZACHYTNY SYSTEM JE MOZNE POPRVE POUZIT AZ PO USPESNEM PROVEDENI REVIZE SYSTEMU A
POUZIVAT JEJ SMI (A TUDIZ | VSTUPOVAT DO NEBEZPECNEHO OKRAJE) POUZE NALEZITE POUCENE

0SOBY S VHODNYM VYBAVENIM.

PRI MONTAZI KAZDY BOD POPSAT CISLEM (NAPR. NA ZAKLADNE) PODLE DOKUMENTACE A PRED

ZAKRYTIM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENI!

hmozdinky

17 Poradové (islo kotviciho bodu

LEGENDA ZACHYTNEHO SYSTEMU TOPSAFE

$ U1 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-400-BSR10, délka 400 mm

$ U2 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-600-BSR10, délka 600 mm
Kotvici body TSL-xxx-BSR10 budou kotvené na chemické kotvy a sitované

2 ks
5 ks

NAVRHL A ZAKRESLIL:

ING. TOMAS SVOBODA
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NAM. VILEMA MRSTIKA 62
664 81 OSTROVACICE, (R
177717120, 777725089
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Karlovy Vary
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