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VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI STRECH

— STAVAJICI PODKLAD:
— BETONOVA MAZANINA (BETONOVY VENEC): WCISTEN PODKLADU OCELOVYM KARTACEM A TLAKOVOU VODOU
— ZDENA CIHELNA ATIKA

OZN. NA SKLADBA STRECHY NEBO TERASY TLOUSTKA POZNAMKA
VIKR. [mm]
~ HYDROIZOLACE  STRECHY ~ STRESNI HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC URCENA K MECHANICKEMU 15 | PLOCHA JEDNOPLASTOVA ZATEPLENA
m :«%ernrr«Tl WZTUZENA POLYESTEROVOU TKANINOU, VYTAZENA POD OPLECHOVANI ATIKY NAPR. DEKPLAN 76 . POVLAKOVA STRECEA SPADU 2%
— SEPARACNI VRSTVA - NETKANA TEXTILE ZE SKELNTCH VLAKEN, PLOSNA HMOTNOST 120 g/m? NAPR. FILTEK V 15 agﬂ%/&z lf(oferﬁgHsA ﬁgmu
— TEPELNA IZOLACE Z DESEK Z PENOVEHO, SAMOZHASNEHO A STABILIZOVANEHO POLYSTYRENU EPS 100 S 140 HYOROZOLACN| VRSTVOU.
(KLADENI DESEK NA VAZBU)
~ SPADOVE KLINY (SPAD 3%) Z TEPELNE [ZOLACE Z PENOVEHO, SAMOZHASVEHO A STABILIZOVANEHO 20-320 DEMONTAZ STAVAJICIHO SOUVRS™
POLYSTYRENU EPS 100 S tl. 20-200 mm NA CEMENTOVY POTER STROP.
— PAROZABRANA — NATAVENY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU, WZTUZENY SKLENENOU TKANINOU, NA 4 PANELU VEETNE VRUSTI
VNEUSSIM LICI OPATRENY SEPARACNIM POSYPEM. BODOVE NATAVEN K PODKLADU A VZDUCHOTESNE NAPOUIT NA
NAVAZUJIC A PROSTUPUUICI KONSTRUKCE. NAPR. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL SKLADBA NA NOSNOU STROPNI
~ ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE BEZ OBSAHU ROZPOUSTEDEL. NAPR. DEKPRMER (SPOTREBA cca 0,3-0.4 kg/r) - | KONSTRUKC
NAVRHOVANA CELKEM 167-467 ZATEPLEN ATIKY Z VNITRN STRANY
VIZ R2 A HORNI STRANY VIZ R3
= STAVAJC] PODKLAD: GPRAVA Z WNESST STRANY VZ §1
— PAROTESNA ZABRANA — ASFALTOVE PASY: WCISTEN! PODKLADU ~3
— CEMENTOVY POTER (VYROVNAVAC VRSTVA) ~0
— STROPNI PANELY (NOSNA VRSTVA) 250
430-730
— STRESNI HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC URCENA K MECHANICKEMU KOTVENI, VYZTUZENA 15 | ZATEPLENI ATIKY Z VNITRNI
POLYESTEROVOU TKANINOU, VYTAZENA POD OPLECHOVANI ATIKY NAPR. DEKPLAN 76 t. 1,5 mm STRANY
—~ SEPARACNI VRSTVA — NETKANA TEXTILIE ZE SKELNYCH VLAKEN, PLOSNA HMOTNOST 120 g/m? NAPR. FILTEK V 15 L
— TEPELNA [ZOLACE Z DESEK Z PENOVEHO, SAMOZHASVEHO A STABILIZOVANEHO POLYSYRENU EPS 100 S 140 | DEMONTAZ STAVAJCI STRESNI
MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU POVLAKOVE. KRYTINY NA OMITKU
— PAROZABRANA — NATAVENY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU, WZTUZENY SKLENENOU TKANINOU, NA 4
VNEJSIM LICI OPATRENY SEPARACNIM POSYPEM. BODOVE NATAVEN K PODKLADU A VZDUCHOTESNE NAPOUT NA E;gg;gﬁ"gg?ﬁ;?"gﬁ@m
NAVAZUJICI A PROSTUPUJICI KONSTRUKCE. NAPR. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4x VELIKOST] ¢ 100 mm
— ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE BEZ OBSAHU ROZPOUSTEDEL. NAPR. DEKPRMER -
NAVRHOVANA CELKEM 147
— STAVAJICI PODKLAD:
— OMITKA: WCISTENI PODKLADU OCELOVYM KARTACEM A TLAKOVOU VODOU ~15
— ZDENA CIHELNA ATIKA 250
— STRESNI HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC URCENA K MECHANICKEMU KOTVENI, VYZTUZENA 15 | ZATEPLENI ATIKY Z HORNI
POLYESTEROVOU TKANINOU, VYTAZENA POD OPLECHOVANI ATIKY NAPR. DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm STRANY
~ SEPARACNI VRSTVA — NETKANA TEXTILIE ZE SKELNYCH VLAKEN, PLOSNA HMOTNOST 120 g/m? NAPR. FILTEK V 15
~ 0SB DESKA TYP 3, PEROXDRAZKA VE SPADU 3' (5,24%) KOTVENA VRUTY K PODKLADNIM TRAMKOM 25 | DENONTAZ STAVAICIHO
— DREVENE PRICNE TRAMKY SERIZNUTE DO SPADU 3 KOTVENE MECHANICKY DO PODKLADU, OSETRENE 50-63 | OPLECHOVAN, STAVAJCI STRESNI
FUNGICIDNM IMPREGNACNIM NATEREM, TEPELNA IZOLACE POLYSTYREN EPS 100 S 1. 50-63 mm POVLAKOVE KRYTINY NA
VEETNE DOPLNENI POLYURETANOVE PENY CEMENTOVY POTER
NAVRHOVANA CELKEM 147

C. ZAKAZKY :

1607 012.4

ust €. :  D.1.1.4.1-1




VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI STRECH

OZN. NA SKLADBA STRECHY NEBO TERASY TLOUSTKA POZNAMKA
VIKR. [mm]
— OPLECHOVANI STRECHY (HLADKA STRESNI KRYTINA) — OCELOWY POZINK, PLECH 4 KOTEVNI PLECH 0,8 | ZATEPLEN| STRECHY NASTAVBY
— SEPARACNI A MIKROVENTILACNI FOLIE: VICEVRSTVA POLYPROPYLENOVA FOLIE LEHKEHO TYPU S NAKASIROVANOU 8 INSTALACNI SACHTY
STRUKTUROVANOU ROHOZI NAPR. DEKTEN METAL I
— 0SB DESKA TYP 3, PEROXDRAZKA VE SPADU KOTVENA VRUTY K PODKLADNIM TRAMKOM 25 | DEMONTAZ STAVAIICI STRESNI
— DREVENE PRIENE TRAMKY SERIZNUTE KOTVENE MECHANICKY DO PODKLADU, OSETRENE FUNGICIDNIM 100 | PLECHOVE KRYTNY NA
IMPREGNACNIM NATEREM, TEPELNA IZOLACE POLYSTYREN EPS 100 S tl. 100 mm VEETNE DOPLNENI BETONOVOU  STRIZKU
POLYURETANOVE PENY
NAVRHOVANA CELKEM 134
— STAVAJICI PODKLAD:
— BETONOVA STRECHA: WCISTENI PODKLADU OCELOVYM KARTACEM A TLAKOVOU VODOU PRIPADNE NESOUDRINE
A POPRASKANE CASTI OPRAVIT REPROFILACNI MALTOU NAPR. INDUCRET-BIS-5/40
— STRESNI HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC URGENA K MECHANICKEMU KOTVENI, WYZTUZENA 1,5 | ZATEPLENI STEN NASTAVBY
POLYESTEROVOU TKANINOU, VYTAZENA POD OPLECHOVANI ATIKY NAPR. DEKPLAN 76 t. 1,5 mm INSTALACNI SACHTY
~ SEPARACNI VRSTVA — NETKANA TEXTILIE ZE SKELNYCH VLAKEN, PLOSNA HMOTNOST 120 g/m? NAPR. FILTEK V 1,5
— TEPELNA IZOLACE Z DESEK Z PENQVEHO, SAMOZHASVEHO A STABILIZOVANEHO POLYSTYRENU EPS 100 S 140
MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
— PAROZABRANA — NATAVENY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU, VYZTUZENY SKLENENOU TKANINOU, NA 4
NELIM LICI OPATRENY SEPARACNIM POSYPEM. BODOVE NATAVEN K PODKLADU A VZDUCHOTESNE NAPOUT NA
NAVAZUJICI A PROSTUPUJICI KONSTRUKCE. NAPR. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
— ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE BEZ OBSAHU ROZPOUSTEDEL. NAPR. DEKPRIMER -
NAVRHOVANA CELKEM 147
— STAVAJICI PODKLAD:
— OMITKA: WCISTENI PODKLADU OCELOVYM KARTACEM A TLAKOVOU VODOU ~15
— ZDENA NADEZDIVKA INSTALACNI SACHTY 150

C. ZAKAZKY : 1607 012.4

ust €. :  D.1.1.41-2




VYPIS VICEVRSTVYCH KONSTRUKCI

PRESNY POSTUP VCETNE WPOGTU POCTU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE NAPR. BAUMIT

OZN. NA T oy ADBA KONSTRUKCE TLOUSTKA POZNANKA
VIKR. [mm]
CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS
@ —~ PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA — SKRABANA STRUKTURA 2 mm (cca 3,2kg/m?) - 3
BARVA SVETLE ZELENA (DLE STAVAJICI FASADY) PRESNY DESIGN DLE VYBERU INVESTORA
- CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU) -
— LEPICI STERKA VYZTUZENA SKLOTEXTILNI SITOVINOU 4
— TEPELNA IZOLACE — STABILIZOVANE FASADNI PENOVY POLYSTYRENOVE DESKY EPS 100 F tl. 140 mm, 140/50
U NADPRAZI OTVORU I 50 mm LEPENE NA TERCE A PO OBVODE Z LEPICI STERKY A KOTVENE
TALIROVMI HMOZDINKAMI, KTERE BUDOU PREKRYTY ZATKOU Z EPS (MIN. 6 ks/m’ NAROZI 9 ks/m’
VE VZDALENOSTI 400 mm 0D ROHU OBJEKTU)
— ZAKLADNI PENETRACNI NATER
— STAVAJICI SKLADBA OBVODOWYCH STEN :
— NEJSI STAVAJICI OMITKA ~ 25
— NOSNY PODKLAD: OBVODOVY ZDENE ZDIVO 250

OBVODOVE STENY A ATIKY

C. ZAKAZKY : 1607 012.4

ust €. :  D.1.1.4.1-3




