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VYPIS PRVKU PSV OKNA
mEai
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS-POZNAMKA mocmvﬂom%nc KS
ODKAZU|  mm ZNAZORNENI Nz CELKEM

OBECNE POZADAVKY:

LEGENDA:

Cx  Sklo bezpetnostni
Fix ~ Kridlo pevné zasklené
Sor  Sklo ornamentainf

Konstrukce vjpInT otvort musi vyhovovat poZadavkim uvedenjm v § 26 vyhl.& 268/2009 Sb.
PoZadovéna je dostatednd tuhost v zavfeném i otevieném stavu a musi odolavat G&inktm
pusobicich klimatickych vlivi a zatiZeni vEetn& viastni hmotnosti, aniZz by doslo k jejich
poskozent, deformaci nebo omezenf funkce.

Pri pripravé virobnT dokumentace zohlednit poZadavek na budouci dodateZné zatepleni vngj§ich

osténT ETICS v tl. 30 mm

Drevéné vipiné — okna a balkdnové dvete:

PoZaduje se provedeni z t¥iwrstvého lepeného eurohranolu o $fFce min. 78 mm. RustikaInf
profilovani, zaoblené hrany.Tristupfiové t&snéni. Kryci barva RAL — dvoubarevné provedenf.
Vnitfn7 barva bila, vné&j§T barwu uréi architekt na zdkladé barevnych vzorkd. PoZadovano pouZiti
kvalitnich ndtérovich hmot — napf. Remmers RSG. ZasklenT izola¢nim dvojsklem. ZasklTvact
listy takové konstrukce, aby bylo mozné spolehlivé do nich pridé&lat vnitinT Zaluzie. Zvukova
izolace min. 36 db. Pritky drevéné nalepovaci z venkovni strany zalepované do okenntho
kFidla. R@mova termookapnice z eloxovaného hliniku. Na spodni vlys okenniho kFidla osazeny
okapnice z eloxovaného hlinfku.

Pétipolohové okennT kliky (napt. ROTO), Provedent hlinik, barva bila. Polohovaci pojistka.

Hlintkova okna:

Hlintkova okna z t¥ikomorového systému s preruSenym tepelnym mostem, s moZnosti tvarového
FeSent profild — p¥izplisobenT virazu drev&nym okndm. Ram tl. min. 68 mm (napr. Reynaers CS
68). Trfstupové tésnénf. Krycl barva RAL — dvoubarevné provedenf. Vnitfni barva bfl, vn&g
barvu ur&t architekt na zakladg barevnych vzorkl. Zasklent izolaénim dvojsklem. Zvukova
izolace min. 36 db. PFitky Al predsazené. Pétipolohové okennf kliky (nap¥. ROTO), Provedent
hlintk, barva bfla. PolohovacT pojistka.

Drev&né vstupni dvele:

V klasické ramové konstrukci kridla z profilu EURO &irky min. 78 mm, nap¥. Solid Comfort SC
78. Ram ¢lenén prickami. Do ramu dvefntho kiidla vsazeny viplné. Vyplt ramu izolanim
dvojsklem nebo vrstvenymi deskami (izolované PU p&nou vyrab&nou technologi PIR).
Tristupfiové tésnéni.

HlinTkovy préh s prerusenym tepelnym mostem. MasivnT zdvésy zafrézované v rdmu i k¥idle.
Bezpe&nostni vrchni kovanf v provedent bil§ kov — kartd&ovany nerez — napf. HOPPE.
Bezpe&nostni zamek. V8echny vioZky se stejnym klicem.

Natérovy systém odolny proti UV zdareni. Matn§ lazurovacT lak, popt. mofeni a transparentni
kryci lak s UV filtrem — odstin koriak. Bude upfesnén architektem pied zadanim do vyroby.
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U° KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
990x1090 D¥evéné okno 1 — dfiné
N Podkladni parapetni profil
= 1 Stredové tésnéni, trojité té&snéni
/\ / Teply plastovy ramedek
IS Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odt&sné&né polohy. OvlddacT prvky b&zn& oteviranjch ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podiahy.
1,2 1
990x1090 D¥evéné okno 1 — dfiné
N Podkladn parapetni profil
A\ / Stredové té&snéni, trojité tésnéni
Teply plastovy ramedek
IN Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odté&snéné polohy. Ovladaci prvky b&Zn& oteviranych ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podiahy.
1,2 2
2000x1540 Drevéné okno 4 — dilné, 1 sloupek, 1 poutec
Podkladn parapetni profil
Stredové té&snéni, trojité tésnéni
| | Teply plastovy rdmed&ek
/0 v [N Celoobvodové kovani s integrovanym sparovim vétrédnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
7L 4 uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci prvky bé&zné oteviranjch ventilaénich
al IN ki'idel max. 1800 mm nad Grovni isté podlahy, 2 x pdkovy ovladag.
1,2 3

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

C

1140x1740

Drevéné okno 2 — dflné, 1 poutec

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Teply plastovy ramedek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odt&sné&né polohy. OvlddacT prvky b&zn& oteviranjch ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadal.

1,2

1140x1740

Drevéné okno 2 — dflné, 1 poutec

Podkladn parapetni profil

Stredové té&snéni, trojité tésnéni

Teply plastovy ramedek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odté&snéné polohy. Ovladaci prvky b&Zn& oteviranych ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadag.

1,2

1140x1740

Drevéné okno 2 — dilné, 1 poutec

Podkladn parapetni profil

Stredové té&snéni, trojité tésnéni

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovim vétrédnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci prvky bé&zné oteviranjch ventilaénich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pakovy oviadal.

1,2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

1140x1740

(O

=1
X

Drevéné okno 2 — dflné, 1 poutec

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Teply plastovy ramedek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odt&sné&né polohy. OvlddacT prvky b&zn& oteviranjch ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadal.

1,2

1140x1740

Drevéné okno 2 — dflné, 1 poutec

Podkladn parapetni profil

Stredové té&snéni, trojité tésnéni

Teply plastovy ramedek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odté&snéné polohy. Ovladaci prvky b&Zn& oteviranych ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadag.

1,2

1140x1100

Soff =

Drevéné okno 2 — dilné, 1 sloupek

Podkladn parapetni profil

Stredové té&snéni, trojité tésnéni

Teply plastovy rdmed&ek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovim vétrédnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci prvky bé&zné oteviranjch ventilaénich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pakovy oviadal.

1,2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA U KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
1200x1600 Drevéné okno 2 — dflné, 1 poutec
Podkladni parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité té&snéni
S Teply plastovy ramed&ek
\ // Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
\ \/ uzavéry. MoZnost odt&sné&né polohy. OvlddacT prvky b&zn& oteviranjch ventilagnich
- kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadal.
1,2 2
1200x1600 Drevéné okno 2 — dflng, 1 poutec
Podkladn parapetni profil
Stredové té&snéni, trojité tésnéni
Ss Teply plastovy rdamedek
\ // Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
\ \/ uzavéry. MoZnost odté&snéné polohy. Ovladaci prvky b&Zn& oteviranych ventilagnich
- kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadag.
1,2 2
1270x2590 Drevéné balkonové dvefe dvoukridlové s nadsvétlikem
Podkladn parapetni profil
Stredové té&snéni, trojité tésnéni
Teply plastovy rdmed&ek
Celoobvodové kovani s integrovanym sparovim vétrédnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
/ \ uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci prvky bé&zné oteviranjch ventilaénich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadag. Oboustrannd klika s
bezpe¢nostnim zamkem. Barwu venkownT kliky a Stitku ur&f architekt pred zaddnim do 19 A

vyroby.

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA U KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
08q) |1270x2590 D¥evéné balkonové dveFe dvouk¥idlové s nadsvétitkem
Podkladni parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité té&snéni
Teply plastovy ramedek
Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odt&sné&né polohy. OvlddacT prvky b&zn& oteviranjch ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviada&. Oboustrannd klika s
bezpetnostnim zdmkem. Barw venkovni kliky uréf architekt pred zadanim do vijroby. > A
400x300 D¥evéné okno 1 — dfiné
Podkladni parapetni profil
Stredové tésnénft, trojité té&snéni
Teply plastovy rdmed&ek
Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odt&snéné polohy. Ovlddaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad drovni &isté podlahy. Pdkovy oviadag.
1,2 1
1420x1650 Drevéné okno 3 — dflné, 1 poutec, 1 sloupek
~N Podkladn parapetni profil
Stredové t&snéni, trojité tésnéni
\,\ Teply plastovy rdmedek
| Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétranim a s bezpe&nostnimi hribovymi
. uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci prvky b&zn& oteviranych ventilatnich
kFidel max. 1800 mm nad drovnT Cisté podlahy. Pdkovy oviadad.
1,2 1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U° KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
1420x1650 Drevéné okno 3 — dflng, 1 poutec, 1 sloupek
Podkladni parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité té&snéni
-~ OX/ Teply plastovy ramedek
Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
x/ \/\ uzdvéry. MoZnost odt&sn&né polohy. OvlddacT prvky b&Zn& oteviranych ventilagnich
7 1y 1\ kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadal.
7 \
y O N 1,2 2
@ 1140x1650 Drevéné okno 2 — dflné, 1 poutec
Podkladn parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité té&snéni
Tepl¢y plastovy rdmedek
< Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
\\\ / uzavéry. MoZnost odt&snéné polohy. Ovladaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
V/ / kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Péakovy oviadal.
™~
1,2 2
1140x650 Hiintkové okno 1 — dilné
Podkladni parapetni profil
Stredové t&snéni, trojité tésnéni
Teply plastovy rdmedek
L Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétrénim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci prvky b&zn& oteviranych ventilatnich
kFidel max. 1800 mm nad drovnT Cisté podlahy. Pdkovy oviadad.
1,2 1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

1140x650

HlinTkové okno 1 — dflné

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Teply plastovy ramedek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odt&sné&né polohy. OvlddacT prvky b&zn& oteviranjch ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadal.

1,2

1050x800

Drevéné okno 1 — dilné

Podkladn parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Tepl¢y plastovy rdmedek

Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
uzavéry. MoZnost odt&snéné polohy. Ovladaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadag.

1,2

1140x600

Hlintkové okno 1 — dilné

Podkladni parapetni profil

Stredové t&snéni, trojité tésnéni

Teply plastovy rdmedek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétranim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci prvky b&zn& oteviranych ventilatnich
kFidel max. 1800 mm nad drovnT Cisté podlahy. Pdkovy oviadad.

1,2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU KS
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U°
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
1140x600 HlinTkov§ okennf rdm s neuzaviratelnou vé&tracT hlinikovou m#fZkou v barvé okna a
R sitkou proti hmyzu. Velikost volné v&traci plochy min. 0,047 m2. Podkladni parapetnt
A_nl X profil. Teply plastovy rdmedek.
- 1
14201300 HlinTkové okno 2 — dflné, 1 sloupek
Podkladn parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité té&snéni
] Tepl¢y plastovy rdmedek
7A) N . Celoobvodové kovani s integrovanym spdrovym vétranim a s bezpe&nostnimi hfibovymi
™ uzavéry. MoZnost odt&snéné polohy. Ovladaci prvky b&zn& oteviranych ventilagnich
z ] VA < kiidel max. 1800 mm nad drovni ¢isté podlahy.
X OX 12 1
1140x1200 Hiintkové okno 1 — dilné
Podkladni parapetni profil
< Stredové t&snéni, trojité tésnéni
\\\ / Teply plastovy rdmedek
\/ Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétranim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci prvky b&zn& oteviranych ventilatnich
kFidel max. 1800 mm nad drovnT Cisté podlahy. Pdkovy oviadad.
1,2 1

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou

(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

OKNA

¢IsLo
ODKAZU

ROZMER
mm

GRAFICKE
ZNAZORNENI

POPIS—POZNAMKA

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU

TEPLA "U”
[W/(m2K)]

KS
CELKEM

650x850

HlinTkové okno 1 — dflné

Podkladni parapetni profil

Stredové tésnéni, trojité té&snéni

Teply plastovy ramedek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odt&sné&né polohy. OvlddacT prvky b&zn& oteviranjch ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadal.

1,2

650x850

—F

(

X

X

HlinTkové okno s neuzaviratelnou hlinTkovou v&tract Zaluzii v horni &asti.
Podkladn parapetni profil
Teply plastovy rdmed&ek

1,2

1200x1600

P
1

A
e

40\
N

Drevéné okno 2 — dilné, 1 poutec

Podkladni parapetni profil

Stredové t&snéni, trojité tésnéni

Teply plastovy rdmedek

Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétranim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odtésnéné polohy. Ovladaci prvky b&zn& oteviranych ventilatnich
kFidel max. 1800 mm nad drovnT Cisté podlahy. Pdkovy oviadad.

1,2

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV OKNA
CELKOVY
SOUC.PROSTUPU KS
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U°
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
480x900 D¥evéné okno 1 — dfiné
Podkladni parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité té&snéni
Teply plastovy ramedek
Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
uzavéry. MoZnost odt&sné&né polohy. OvlddacT prvky b&zn& oteviranjch ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podlahy. Pdkovy oviadag.
1,2 2
2000 Sdruzené drevéné okno 2 — dflng, 1 poutec a vstupni drevéné dvere ze 3/4 prosklenné.
Podkladn parapetni profil
Stredové tésnéni, trojité té&snéni
Teply plastovy ramedek
= Celoobvodové kovani s integrovanym sparovym vétradnim a s bezpe&nostnimi hribovymi
_\ \@W _ _\ \O%/_ uzavéry. MoZnost odt&sn&né polohy. OvlddacT prvky b&zn& oteviranjch ventilagnich
kFidel max. 1800 mm nad Grovni &isté podiahy.
o
N\ Al 3 Vchodové dvefe dfevéné jednokiidlové oteviravé levé ven oteviravé do ramové zarubné
o == o (veetng). Svétlost priichodu po otevieni 900x1970 mm. Bezpednostni zdmek 5 ti
S /@M/ bodovy, klika koule, stavé&. Dverni zavira¢ vhodny do exteriéru s nastavitelnou rychlosti
o ) zavirdnt, s omezovalem Ghlu otev¥ent, s hydraulicky nastavitelnym koncovym dorazem,
OX ¥ tlumenT otevirdnf fixng nastaveno (nap¥. GEZE TS 4000 DA).
/ 1,5 1
300x300

HlinTkova neuzaviratelnd vétraci mrizko v barvé oken a se sitkou proti hmyzu. Velikost
volné vétract plochy min. 0,047 m2.

POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem

2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU

3) VSECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!

4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd)
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VYPIS PRVKU PSV

DVERE

CELKOVY
SOUC.PROSTUPU
CISLO | ROZMER | GRAFICKE POPIS—POZNAMKA TEPLA "U° KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI [W/(m2K)] CELKEM
1380x2200 O Vchodové dve¥e drevéné dvoukrfdlové dovniti oteviravé do rdmové zdrubng (vZetné).
X El. zdmek, bezpelnostni zamek 5 ti bodovy, klika koule, obé kifdla se stavééi. DvernT
_\ zavira¢ vhodny do exteriéru s nastavitelnou rychlosti zavirani, s omezovaéem Ghlu
O otevieni, s hydraulicky nastavitelnym koncovym dorazem, tlumeni otevirdni fixng
X Xc_ nastaveno (nap¥. GEZE TS 4000 DA). Tvarové FegenT viz P¥iloha 1.
\ 1,7 1
| 940x2080 Vchodové dvere drevené jednokiidiové oteviravé levé ven oteviravé do rdmové zarubng
X \OX (v&etng). Svétlost prichodu po oteveni 800x1970 mm.
|ﬂl\ Bezpegnostni zamek 5 ti bodovy, klika koule, stavég. Dverni zavira¢ vhodny do exteriéru
s nastavitelnou rychlost? zavirdni, s omezovatem Ghlu otevient, s hydraulicky
nastavitelnym koncovym dorazem, tlumeni otevirani fixn& nastaveno (nap¥. GEZE TS
v 4000 DA). Tvarové Fresent viz Priloha 1.
/ 1,7 1
POZNAMKA: 1) POMER CLENENI OKEN BUD UVEDEN V NAKRESU NEBO DLE OKEN STAVAJICICH (BUDE PODROBNE RESENO VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE OKEN — odsouhlasit s architektem
2) GRAFICKE ZNAZORNENI ZOBRAZUJE OKNO PRI POHLEDU Z VENKU
3) VBECHNY ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT OTVORY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE!
4) TésnénT osazovaci spdry dle CSN 73 0540—2: vypln&na tep. izolatni hmotou, z interiéru tésn&na flexipGskou (parotésnou) napojenou vzduchotésn& na prilehlé konstrukce. Z exteriéru spéra prekryta protidestovou flexiptiskou
(vodonepropustnd, paropropustnd) nebo komprima&nf péiskou (vodotésné, paropropustnd) 12




VYPIS PRVKU PSV

ZALUZIE

Zaluziemi bude opat¥eno 7 oken 04 Celkem Zaluzit

CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
990x1090
I Vnit¥nT Zaluzie Al v barvé dle vib&ru uZivatele domykavé. Sirok§ kryef profil Al v barvé
oken (zakryt? Zaluzif ve staZeném stawu
TN (zakryt )
I/N
1 ks Zaluzii na 1 prvek.
Zaluziemi bude opatfeno 1 oken 01 Celkem Zaluzit A
990x1090
I VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vibaru uZivatele domykavé. Siroky kryci profil Al v barvé
oken (zakrytT ZaluziT ve staZeném stawu
TN\ (zakryt )
™
1 ks Zaluzii na 1 prvek.
Zaluziemi bude opatteno 2 oken 02 Celkem Zaluzif 2
1140x1740
/ Vnit¥nT Zaluzie Al v barvé dle vibgru uZivatele domykavé. Siroky krycl profil Al v barvé
- oken (zakryt? Zaluzif ve staZeném staw)
/ L\
7 < 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
A N
14
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VYPIS PRVKU PSV

ZALUZIE

CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
1140x1740
/ Vnit¥nT Zaluzie Al v barvé dle vib&ru uZivatele domykavé. Sirok§ kryef profil Al v barvé
oken (zakryt? Zaluzif ve staZeném stawu)
| .
7 p 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
Z Zaluziemi bude opatfeno 4 okna 04a. Celkem Zaluzif 8
1140x1740
3 \OW W VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vibaru uZivatele domykavé. Siroky kryci profil Al v barvé
y oken (zakrytT Zaluzif ve staZeném stawu)
|
7, OX/ 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
\N Zaluziemi bude opatfeno 1 okno O4c. Celkem Zaluzif 2
@ 11401740
\OW Vnit¥nT Zaluzie Al v barvé dle vibgru uZivatele domykavé. Siroky krycl profil Al v barvé
oken (zakryt? Zaluzif ve staZeném staw)
\,\\ AU/V_ 2 ks Zdluzif na 1 prvek.
\N A Zaluziemi bude opatreno 1 okno 04d. Celkem Zaluzif 2
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VYPIS PRVKU PSV

ZALUZIE

Zaluziemi bude opatfen 1 prvek 08. Celkem Zaluzif

CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
9 12001600 =
VA Vnit¥nT Zaluzie Al v barvé dle vib&ru uZivatele domykavé. Sirok§ kryef profil Al v barvé
oken (zakryt? Zaluzif ve staZeném stawu)
s
\ \M/ 2 ks Zaluzif na 1 prvek.
~
Zaluziemi bude opatfeno 1 okna 07. Celkem Zaluzif 2
@ 1200x1600 =
VA Vnitin1 Zaluzie Al v barvé dle vib&ru uZivatele domykavé. Siroky kryct profil Al v barvé
oken (zakryt? Zaluzif ve staZeném stawu)
TN
\ \M/ 2 ks Zdluzii na 1 prvek.
~
Zaluziemi bude opatfeno 1 okno 07a. Celkem Zaluzif 2
@ 1270x2590
M VnitinT Zaluzie Al v barvé dle vib&ru uZivatele domykavé. Siroky kryci profil Al v barvé
oken (zakryt Zaluzil ve staZeném stawu)
/N N\ 3 ks Zaluzif na 1 prvek.
3
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VYPIS PRVKU PSV ZALUZIE
CISLO | ROZMER GRAFICKE POPIS—POZNAMKA KS
ODKAZU[ mm ZNAZORNENI CELKEM
@ 1270x2590 =

/ Vnit¥nT Zaluzie Al v barvé dle vib&ru uZivatele domykavé. Sirok§ kryef profil Al v barvé
oken (zakryt? Zaluzif ve staZeném stawu)
ZIZ
/ \ 3 ks Zaluzif na 1 prvek.
Zaluziemi bude opatfen 1 prvek 08a. Celkem Zaluzif 3
1420x1650
\ M ~ VnitinT Zaluzie Al v barvé die vibéru uZivatele domykavé. Siroky kryct profil Al v barvé
oken (zakrytT ZaluziT ve staZeném staw)
x// M \/\
=R N / 3 ks Zaluzif na 1 prvek.
1 Z Zaluziemi bude opatteno 1 okno 11. Celkem Zaluzif 5
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PARAPETY VNITRNI

VYPIS PRVKU PSV

SIRKA PARAPETNI
CISLO | DESKY GRAFICKE ZNAZORNENI, POPIS—POZNAMKA
ODKAZU

mm

Barva dle vibéru uZivatele.
OsazenT lepenim na expanzni montdZni pénu.

Skute¢nou délku nutno omérit na stavbé po osazeni oken.

200

e VnitfnT parapet z postformingovych desek tl. min. 19 mm Fezanych
na mfru z DTD kvality E1, vihkuodolng, lepidlo (plocha) t¥ida D3
vodéodolné, lepidlo ?omv kontaktni vodéodolné. Vrchni strana Prvek Délka | MnoZstvil Délka celkem
dekorativnt laminat dle normy EN 438, spodnf strana s (m) (ks) (m)
m_\oﬁ_gsoéc folif, zadnT strana opatfena hranovaci pdskou, PVC 01 114 1 114
oncovky.
Barva dle vibéru uZivatele. 02 114 2 2,28
Osazeni lepenim na expanzni montdzni pénu. Celkem: 3,42
Skute¢nou délku nutno oméfit na stavb& po osazeni oken.

e VhitfnT parapet z postformingovjch desek tl. min. 19 mm fezanjch
na miru z DTD kvality E1, vihkuodolné, lepidio (plocha) t¥ida D3 Prvek Délka | Mnosstvil Délka celkem
vodgodolng, lepidio (nos) kontaktni vod&odolné. Vrchni strana (m) (ks) (m)
dekorativni laminat dle normy EN 438, spodni strana s 03 515 3 65
protitahovou fdli7, zadni strana opatfena hranovaci péskou, PVC : :
koncovky. DO?2 1,15 i) 1,15

Celkem: 7,6
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VYPIS PRVKU PSV PARAPETY VNITRNI
SIRKA PARAPETNI

CISLO | DESKY GRAFICKE ZNAZORNENI, POPIS—POZNAMKA

ODKAZU

mm

300
e VnitfnT parapet z postformingovych desek tl. min. 19 mm Fezanych Prvek Délka | MnoZstvi| Délka celkem
na mfru z DTD kvality E1, vihkuodolng, lepidlo (plocha) t¥ida D3 (m) (ks) (m)
vodéodolné, lepidlo (nos) kontaktni vod&odolné. Vrchni strana 04 1,29 1 14,19
aoxmmowz:_ _oﬁd__m% aa_m\:oﬁé\ EN Am_w, mvm%_ m:\o\so\mx o ola 16 a 6,4
protitahovou folif, zadn7 strana opatfena hranovaci pdskou, o1b 129 1 129
koncovky.
Barva dle vibéru uZivatele. 04c 1,29 1 1,29
OsazenT lepenim na expanzni montaZni pénu. 04d 16 1 16
07 1.3 2 2,6
Skutet délk t gfit tavbé T ok e 164 2 328
uteCnou délku nutno oméfit na stavb& po osazeni oken. 1 157 1 157
113 1,57 i 1.57
12 1,29 2 2,58
23 1,35 2 2,7
Celkem: 39,07
5 Parapet z keramického obkladu. Rohovy profil plastovy. Prvek | Sitka | Délka |MnoistvilPlocha celkem
\ 01/ Barva dle vibéru investora. {m) {m) (ks) (m2)
06 03 1,14 2 0,684
10 03 04 1 0,12
1a 03 1,42 1 0,426
14 0,45 1,14 1 0513
4a 0,45 1,14 1 0,513
15 0,45 1,05 1 0,4725
17 0,45 1,14 2 1,026
18 0,45 1,14 1 0,513
19 0,45 1,42 1 0,639
20 0,45 1,14 1 0,513
2 0,45 0,65 1 0,2925
p7) 0,45 0,65 1 0,2925
2 03 0,48 2 0,288
Celkem: 6,2925
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VYPIS PRVKU PSV

KLEMPIRSKE VYROBKY

CISLO | ROZMER| GRAFICKE POPIS—POUZITI MATERIAL CELKEM
ODKAZU|  mm | ZNAZORNENI CSN,ATP.
Provizorni oplechovani parapetu. V .
O | ree330 mistech, kde je parapet sou&dstf Olcelﬁ Filoz'glé 63,93 bm
oL = — oplechovani ¥imsy, bude provizornt precn . U,
parapet napojen klempfiskym spojem na  |CSN 73 3610
stavajici oplechovani.
Prvek Délka | Mnoistvi| Délka celkem
(m) (ks) (m})
01 1,19 1 1,19
02 1,19 2 2,38
0 21 3 6,3
04 1,24 1 13,64
04a 1,24 4 4,9
04b 1,24 1 1,24
04c 1,24 1 1,24
04d 1,24 1 1,24
07 13 2 2,6
07a 13 2 2,6
1 1,52 1 1,52
06 1,24 2 2,48
10 0,5 1 0,5
11a 1,52 2 3,04
1 1,24 2 2,48
14 1,24 1 1,24
14a 1,24 1 1,24
15 115 1 1,15
17 1,24 2 2,48
18 1,24 1 1,24
19 1,52 1 1,52
20 1,24 1 1,24
2 0,75 1 0,75
n 0,75 1 0,75
DO2 115 1 1,15
PE) 13 2 2,6
24 0,58 2 1,16
Celkem: 63,93
VZT POTRUBI
CIsLo POPIS—POUZITI CELKEM
ODKAZU
Vzduchotechnické potrubf pro privod spalovaciho vzduchu do kotelny.
N0/ |~ stanovs pouzdro 300x300 mm d. cca 750 mm
— koleno 300x300 mm 1 ks
— redukce 300x300/300x250 1 ks
— VZT potrubf 300x250 mm cca 2,5 m 1 ks
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