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Větrací systém
Firma:

Stavba:

Místo:

Zakázka:

Projektant:

E-mail:

ZŠ Mozartova 7

Mozartova 7, Karlovy Vary

ZS mozartova7.VKO

Ing. Renata Novotná

Investor:

Archiv:

Datum:

Telefon:

19.4.2012

Kotelna: Lokalita: Karlovy Vary te = -17 °C z = 379 m
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Větrací vzduch

Přívod - Otvor: Tlaková ztráta∆p = 0,05 Pa Rychlost proudění w = 0,285 m/s
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Odvod - Otvor: Tlaková ztráta∆p = 0,05 Pa Rychlost proudění w = 0,286 m/s
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Spalovací vzduch
Požadované množství Vs = 0,046 m3/s
Otvory pro přívod a odvod větracího vzduchu lze při tlakové ztrátě při
přívodu větracího vzduchu 5 Pa přivést 368,39 % spalovacího vzduchu.

Výkon ohřívače vzduchu
K ohřevu vzduchu je třeba výkon Qoh = 2 850,9 W

Letní chladící vzduch
Pro letní provoz není třeba zajišťovat přívod chladícího vzduchu.
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Návrh
Označení Značka te -6 0 +6 +15 +30 KB0 KB15 KB30 MJ
Výpočtová teplota
Tlak venkovního vzduchu
Hustota venkovního vzduchu
Char. výkon - zima
Char. výkon - léto
Char. spalovací vzduch - zima
Char. spalovací vzduch - léto
Vnitřní tepelné zisky v kotelně
Char. ztráta kotelny - zima
Tepelná zátěž kotelny - zima
Tepelná zátěž kotelny - léto
Teplota v kotelně - vypočítaná
Výkon ohříváku
Ochlazovací vzduch
Teplota v kotelně - požadovaná
Tlak vzduch v kotelně
Hustota vzduchu v kotelně
Větrací vzduch z objemu kotelny
Větrací vzduch z výkonu kotlů
Požadovaný větrací vzduch
Požadovaný spalovací vzduch
Požadovaný přívod vzduchu
Účinný tlak
Plocha - přívod - větrání
Průměr - přívod - větrání
Plocha - odvod - větrání
Průměr - odvod - větrání
Plocha - přívod - spalování
Průměr - přívod - spalování
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Legenda
Sloupec Zkratka MJ Text
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Objem kotelny
Svislá vzdálenost přívodního a odvodního otvoru
Svislá vzdálenost odvodního otvoru a vyústění větrací šachty
Intenzita výměny vzduchu v kotelně
Teplota ve vytápěných objektech
Tepelná ztráta kotelny
Součinitel tepelných zisků od kotlů
Součinitel tepelných zisků od zařízení kotelny
Letní zisk kotelny od slunečního osálání
Množství větracího vzduchu, které zajišťuje požadovanou intenzitu výměny vzduchu
Požadované množství větracího vzduchu max. hodnota ze sloupce 10 a 32

Výhřevnost paliva
Měrná jednotka výhřevnosti paliva
Provedení kotlů na plyn
Přerušovač tahu
Vybavení odtahu spalin spalinovou pojistkou
Jmenovitý výkon kotle
Účinnost kotle
Přebytek vzduchu
Požadované množství větracího vzduchu určené dle výkonu kotle (jen u některých typů
kotlů na spalování plynu)

Pořadovéčíslo zařízení pro přívod vzduchu
Výpočtový nebo zadaný průměr zařízení
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Sloupec Zkratka MJ Text
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1. rozměr zařízení
2. rozměr zařízení
Průtokový součinitel
Délka vzduchovodu
Suma součinitelůmístních odporů vzduchovodu
Vnitřní drsnost vzduchovodu
Skutečný průtok větracího vzduchu zařízením
Procentuální vyjádření podílu zařízení na zajištění požadovaného průtoku

Viz sloupce 41 - 50, ale pro zařízení k odvodu větracího vzduchu


