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1) Architektonické a stavebn & technické reSeni

a) Uéel objektu
Zamérem investora je vymeéna poskozenych vyplni otvorl v obvodovych sténach za
Ucelem sniZeni energetické naro&nosti objektu.
b) Architektonické, funk ¢€ni a disp. FeSeni, feSeni pFistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Upravy nezasahuji vyrazné&jsim zptsobem do vnéjsiho vzhledu objektu.
Navrhované Upravy se tykaji pouze opravy stavajicich objekt(.

UZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni
navrhovanymi opravami dotéeno.

c) Kapacity objektu
Neméni se.

d) Technické a konstruk ¢€ni reSeni
Viz. bod 2. Konstrukéni feSeni.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin i otvor i
Provedeni novych vyplini v obvodovych sté&nach je v souladu s platnou CSN 73 0540.

f) Zpusob zalozeni objektu
Navrhované Upravy nemaji vliv na zaloZeni objektu.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prost  Fedi
Stavba nevyzaduje posouzeni vlivi podle zakona 100/2001 Sb.

Navrhované Upravy nezatiZzi stdvajici faktory Zzivotniho prostfedi v misté stavby.
Nezasahuje se do stavajiciho zdroje vytapéni. NenavysSuje se mnoZzstvi splaskovych
vod ani vznikajicich odpadd.

Stavba neobsahuje Zadné technologie zvySujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi
nebo podzemnich vod. Neobsahuje téZz Zadné nové zdroje technologického hluku ani
nove zdroje nebezpecného zareni.

Stavba téZz nem& Zadné negativni vlivy na obyvatelstvo nebot se nachazi
V nezastavéném uzemi.

h) Dopravni FeSeni
Neméni se.
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i) Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn &jSiho prost Fedi, protiradonova
opat reni

Nemeéni se.

j) Dodrzeni obecn é technickych poZzadavk U na vystavbu

Navrhované feSeni  spliuje pozadavky vyhlasky €. 268/2009, o technickych
pozadavcich na stavby, vyhlasky €. 23/2008 Sbh., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb a je v souladu s poZzadavky zakona &. 183/2006, o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu i vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti tzemi.
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2) Konstruk €ni reSeni

Stavajici stav

Okenni vyplné jsou drfevéné zdvojené oteviravé s nadsveétlikem. Balkonové dvefe
dvoukiidlové ze 2/3 prosklenné, s nadsvétlikem. Sklepni okna opatfena mfizemi. Dvere
hlavniho vstupu jsou dvoukrfidlové dievéné ¢astecné prosklenné. Dvere zadniho vstupu
jsou jednokfidlové difevéné prosklené z 1/2, s nadsvétlikem. Dvefe zasobovaciho
vstupu jsou jednokfidlové dievéné latkové.

VétSina klempirskych prvkl je pavodni z ocel. pozink. plechu opatfeného ochrannymi
barevnymi natéry. pouze oplechovani jednoho komina, prostupujici ozdobné atiky a
okapové Zlaby se svody jsou provedeny nové z TiZn plechu.

Hodnoceni stavu konstrukci
Okenni vyplné net&sni, jsou rozklizené, nedaji se rozSroubovat. Cast kovani je
nefunkéni, tmel je seschly a misty vydroleny. Dle sdéleni pani feditelky doSlo pfi ¢iSténi
oken i k situaci, kdy z ramu vypadlo sklo. Vstupni dvefe do objektu netésni - u podlahy
je volna spara, kterou je vidét ven. Dlsledkem je trvaly privan na schodisti.
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a) Bourani

Budou vybourany vyznacené okenni a dveini vyplné, v&etné zarubni. Demontovany
budou vnitfni i vnéjSi parapety. ZvétSen bude otvor pro osazeni vétraciho prvku kotelny
(jizni fasada). Nové bude zfizen vétraci praduch 300x300 mm do kotelny na zapadni
fasadé. ZvétSeny budou dva okenni otvory na severni fasadé. Demontovany budou
vnitini i vnéjSi parapety. Odsekany budou omitky osténi u parapet(. Odstranéna bude
omitka ve vyznaceném rozsahu v 1.PP pro aplikaci sanaéni omitky. Demontovany
budou stavajici mfize. Odsekany budou keramické obklady parapetd v nutném rozsahu.
Pro rozpocet je pocitano s odstranénim omitek venkovnich osténi v plném rozsahu.
Skute&ny rozsah musi byt odsouhlasen TDI dle skute€né potfeby.
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b) Svislé konstrukce

Budou zvySeny parapety u sklepnich okynek 14, 14a, a 17 a to dobetonovanim nebo
dozdénim z CP.

c) Vypln é otvor G

Konstrukce vypini otvord musi vyhovovat poZadavkim uvedenym v § 26 wvyhl.¢.
268/2009 Sb. Pozadovana je dostate¢na tuhost v zavieném i otevieném stavu a musi
odolavat G¢inklim plsobicich klimatickych vlivli a zatizeni véetné vlastni hmotnosti, aniz
by doslo k jejich poSkozeni, deformaci nebo omezeni funkce.

PoZadavky kladené na okna: denni osvétleni a proslunéni objektu, tepelna ochrana,
ochrana proti hluku, ochrana proti pronikani vzduchu, vétrani, ochrana proti vnikani
vody, ochrana proti pozaru, ochrana proti nasilnému vniknuti, mechanické vlastnosti.
PoZadavky na dvefe: snadné uzavirani a otevirani, zajiSténi v uzaviené ¢i oteviené
poloze, uzamykatelnost, snadna montdZz a demontdZ pohyblivych ¢asti dveri,
trvanlivost, odolnost proti provozu i prostfedi, ¢isténi, udrzba, tuhost, pevnost a tvarova
stélost konstrukce, tepelné technické vlastnosti, akustické pozadavky, prosvétleni a
pfimé vétrani.

Soucasti dila je demontaz a vybourani plivodnich vyplni, jejich transport mimo vnitfek
domu, odvoz a uloZeni na skladku. Dodavka a osazeni novych vypini.

Pfi montdzi vyplni do stavby budou respektovany pozadavky TNI 74 6077 Okna a
vnéjSi dvefe - Pozadavky na zabudovani.

Dievéné vyplné - okna a balkonové dvere:

PoZaduje se provedeni z tfivrstvého lepeného eurohranolu o Sifce min. 78 mm.
Rustikalni profilovani, zaoblené hrany.TFistupriové tésnéni. Kryci barva RAL -
dvoubarevné provedeni. Vnitini barva bil4, vnéjSi barvu ur€i architekt na zakladé
barevnych vzorkl. Pozadovano pouZziti kvalitnich natérovych hmot - napf. Remmers
RSG. Zaskleni izolaénim dvojsklem. V konstrukci zaskleni je pozadovan teply plastovy
ramecek, pokoveni. Zasklivaci liSty takové konstrukce, aby bylo mozné spolehlivé do
nich pfidélat vnitfni Zaluzie. Zvukova izolace min. 36 db. Pfi¢ky difevéné nalepovaci z
venkovni strany zaCepované do okenniho kfidla. Ramova termookapnice z
eloxovaného hliniku. Na spodni vlys okenniho kfidla osazeny okapnice z eloxovaného
hliniku.

Pétipolohové okenni kliky (napf. ROTO), provedeni hlinik, barva bila. Polohovaci
pojistka. Celoobvodové kovani se zakladni tfidou bezpecénosti, moznost odtésnéne
polohy, stfedové tésnéni.

Hlinikova okna:

Hlinikova okna z tfikomorového systému s prerusenym tepelnym mostem, s moznosti
tvarového reSeni profilli - prizplsobeni vyrazu difevénym oknlim. Ram tl. min. 68 mm
(napf. Reynaers CS 68). Tristupnove tésnéni. Kryci barva RAL - dvoubarevné
provedeni. Vnitini barva bila, vnéjsi barvu uréi architekt na zakladé barevnych vzork.
Zaskleni izolaénim dvojsklem. Zvukova izolace min. 36 db. Pfi¢ky Al pfedsazené.
Pétipolohové okenni kliky (napf. ROTO), Provedeni hlinik, barva bil4. Polohovaci
pojistka. Celoobvodové kovani se zakladni tfidou bezpecénosti, moznost odtésnéné

polohy, stfedové tésnéni.
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Dfevéné vstupni dvere:

V klasické ramové konstrukci kfidla z profilu EURO Sifky min. 78 mm, napf. Solid
Comfort SC 78. Ram ¢&lenén pfickami. Do rdmu dvefniho kfidla vsazeny vypiné. Vyplni
ramu izolaénim dvojsklem nebo vrstvenymi deskami (izolované PU pé&nou vyrabénou
technologii PIR). Tfistupriove t&snéni.

Hlinikovy prah s prerusenym tepelnym mostem. Masivni zavésy zafrézované v ramu i
kiidle. Bezpec€nostni vrchni kovani v provedeni bily kov - kartaovany nerez - napf.
HOPPE. Bezpecénostni zamek. VSechny vlozky se stejnym kli¢em.

Natérovy systém odolny proti UV zafeni. Matny lazurovaci lak, popf. mofeni a
transparentni kryci lak s UV filtrem - odstin kofiak. Bude upfesnén architektem pred
zadanim do vyroby.

RozSifujici parapetni profil, lemovaci zaciStovaci dievény profil po obvodé (interiér),
V mistech se zvySenym nebezpedim Urazu nebo rozbiti je ve vyplnich navrZzeno
zaskleni bezpec&nostnim sklem. V mistech, kde vyplné slouzi zaroven jako zabrana proti
padu, musi zaskleni splfnovat poZzadavky uvedené v § 27 vyhlasky &. . 268/2009 Sb.
Navrzeno je bezpec¢nostni sklo vrstvené plosnym spojenim dvou &i vice vrstev ¢irého
skla float s jednou ¢&i vice vrstvami polyvinylbutyralové félie Ciré, ktera se vyznacuje
zvlast vysokou pevnosti, adhezi a elasticitou. Dojde-li k rozbiti skla, ulpi stfepy na folii.
Navrzené bezpeé&nostni sklo musi vyhovovat pozadavkim CSN 70 1520, CSN 27 4020,
CSN 39 5360.

Skute€né rozméry pro vyrobu je nutné doméfit na stavbé po vybourani stavajicich
vyplni s uvazovanim budouciho zatepleni osténi otvor(i o celkové tloustce 30 mm.

V souvislosti s vyménou okennich vyplni budou vyménény také vnitini parapety u
ménénych oken — viz vypisy. Ménény budou rovnéz venkovni parapety za provizorni
(do doby zatepleni fasady). Dodavatel zhotovi nejprve jeden vzorovy parapet.
Provedeni bude odsouhlaseno TDI. Teprve po odsouhlaseni je mozné zhotovit ostatni
parapety.

U ménénych vyplni v obvodovém plaSti poZzadovano systémové feSeni tésnéni
osazovaci spary dle pozadavki CSN 73 0540-2 - vyplnéna tep. izolaéni hmotou, z
interiéru tésnéna parozabranou napojenou vzduchotésné na pfilehlé konstrukce. Z
exteriéru spara prekryta protideStovou zabranou (vodonepropustnd, paropropustnd).

Po osazeni oken a montazi parapetll budou veskeré vyplné véetné parapetd pokryty
ochrannou félii (pfed zahajenim zednickych praci).

d) Vnit Fni parapety

Nové budou realizovany vnitini parapety vyménovanych okennich vyplni. Podle ucelu
mistnosti navrzeny parapety z ker. dlazby nebo parapety jako truhlarska konstrukce —
viz vykresova dokumentace.

Truhlaiské parapety navrzeny z postformingovych desek tl. min. 19 mm fezanych na
miru z DTD kvality E1, vihkuodolné, lepidlo (plocha) tfida D3 vodéodolné, lepidlo (nos)
kontaktni vodéodolné. Vrchni strana dekorativni laminat dle normy EN 438, spodni
strana s protitahovou folii, zadni strana opatfena hranovaci paskou, PVC koncovky.
Barva dle vybéru uZivatele.

Osazeni lepenim na expanzni montazni pénu.
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e) Klempi fské vyrobky

Veskeré klempifské prace budou zhotoveny dle CSN 73 3610 Klempiiské prace
stavebni.

Jako klempifska konstrukce navrzeno provizorni oplechovani parapetl. Oplechovani
musi byt zhotoveno s dostateCnym pfesahem za lic zdiva ( 30 mm pfi Sifce oplechovani
do 500 mm, jinak 50 mm).

Klempifské prvky navrZzeny z plechu ocel. pozinkovaného tl. 0,6 mm.

Pro kotveni a spojovani klempifskych prvkd budou pouzity pfiponky, vruty a hiebiky.
Veskeré materialy kotevnich prvkd musi byt z takovych materiall, které se nebudou
navzajem s kotvenym materialem negativné ovliviovat.

f) Upravy povrch G
Nové vyzdivané konstrukce budou omitnuty z vnitfni i vn&jSi strany.
Vnitfni omitky dvouvrstvé Stukové.
Budou vyspraveny venkovni omitky a zacistény omitky po bouracich pracech. Pro
zacgisténi vnitfnich osténi navrzeno pouzit omitkovou stérku.
Pfi realizaci pouZit pfipojovaci a rohové omitkoveé profily.
g) Obklady, dlazby
Vyznacené vnitfni parapety jsou obloZzeny keramickym obkladem. Po vyméné vyplni
bude obklad opraven.
Pouzit plastové rohové a ukoncujici profily.
h) Truhla rské vyrobky
Jako truhlarska konstrukce budou zhotoveny vybrané vnitini parapety (viz vypisy).
i) Zame énickeé vyrobky
V dobé projektovani stavebnich Uprav se jejich realizace nepiedpoklada.
j) Natery
Bude provedena oprava poskozenych omyvatelnych olejovych natér(.
k) Malby
Veskeré stény dotéené stavebnimi Upravami budou vymalovany.
Vyznadené plochy budou opatieny otéruvzdornym omyvatelnym soklem a to
nanesenim dekorativni malby ,antické zeminy florentské* v barvé dle vybéru uzivatele
na prislusny zakladni natér (napf. OPACO).

l) Ostatni prace

Po dokoné&eni stavebnich praci bude proveden uklid dotéenych prostor.
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3) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizen i uvaZzovanych p Fi
navrhu nosné konstrukce:

Beze zmén.

4) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstr uk€nich detail u,
technologickych postup  u:

Konstrukce neobsahuje neobvyklé detaily €i technologické postupy.

5) Technologické podminky postupu praci, které by m ohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, p  Fipadn & sousedni stavby:

Stavba nevyzaduje Zzadné zvlastni postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat
v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni bude koordinovat stavbyvedouci.

Stavebni Upravy neovlivni stabilitu sousedni stavby.

6) Zadsady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a
zpevnovacich konstrukci  €i prostup u:

Bouraci prace zasahujici do nosnych konstrukci nebudou provadény.

7) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

PoZzadavky budou specifikovany v ramci stavebniho dozoru.

8) Seznam pouzitych podklad t, €SN, technickych p Fedpis G, odborné
literatury, software:

- konzultace se zadavatelem

- platné zakony, vyhlasky, normy a technické pfedpisy tykajici se navrhovanych Uprav

U predpisi a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu
projektu.

9) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumenta  ce zajis t'ované
zhotovitelem:

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni stavby.
Pokud vybranému dodavateli nepostaci rozsah této dokumentace pro realizaci dila,
vyhotovi na své naklady dokumentaci dodavatelskou - montazni &i dilenskou.

Zhotovitel stavby si vypracuje technologicky postup praci v€éetné kontrol.
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10) Zaver

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o rekonstrukci, mize byt skute¢ny stav stavajicich
konstrukci po odkryti odliSny od skuteé¢nosti uvedenych v plvodni projektové
dokumentaci i od stavu zjisténého predbéznymi priizkumy. V tomto pfipadé si projektant
vyhrazuje pravo na doplnéni navrzeného feSeni s ohledem na nova zjisténi.

Prace a postupy musi byt provadény podle soucasné platnych zakon(, vyhlasek,

nafizeni, technickych norem a technologickych predpist vyrobcl jednotlivych material(i
a systém(l. Systémova rfeSeni musi byt uplatfiovana jako celek.

Veskeré zmeény oproti této PD, které by mohly nepfiznivé ovlivnit navrhované feSeni, je
nutno projednat s projektantem.

Technicka zprava ma pouze doplnujici charakter a nejsou v ni opakovany technické
informace uvedené na vykresech.

Poznamka:

Predkladana dokumentace mdze slouzit i pro vybér zhotovitele stavby, resp.
stanoveni ceny dodavky. V pfipadé, Ze se zhotovitel domniva, Ze tato dokumentace
cokoliv opomenula, musi toto vyslovné uveést jiz pAi podani nabidky. Jestlize tak
neucini, pfedpoklada se, Ze do své nabidky zahrnul vSe potfebné pro zhotoveni dila.

K. Vary, duben 2012 Vypracovala: Ing. R. Novotna
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