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Vétraci systém

Firma:
Stavba: ZS Mozartova 7
Misto: Mozartova 7, Karlovy Vary Investor:
Zakazka:  ZS mozartova7.VKO Archiv:
Projektant: Ing. Renata Novotna Datum: 19.4.2012
E-mail: Telefon:
Kotelna: Lokalita: Karlovy Vary t=-17°C z=379m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0] ho hé I tio Qcm Zy Z; Qei Vio Vi
m3 m m hl °C W % W m3/s m3/s
36,0 2,4 0,5 20 3000 0,55 1,80 0 0,005 0,009
Kotle:
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Oznaeni | Ugel | Palivo H MJ PK PT SP Qkn n A Vik
kW % m3/s
k1l \Y Plynné 35,80 MJ/me B Ano Ano 25,0 90,0 1,7 0,007
k2 \Y Plynné 35,80 MJ/me B Ano Ano 25,0 90,0 1,7 0,007
k3 \% Plynné 35,80 MJ/me B Ano Ano 31,0 90,0 1,7 0,009
Vétraci vzduch
P¥ivod - Otvor: Tlakova ztrata\p = 0,05 Pa Rychlost progdi w = 0,285 m/s
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
g. d a b H I z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 243,2 215,5 215,5 0,65 0,0086 100,0
Pozadovanéa hodnota Vi= 0,0086 m¥/s
Prirozené wtrani zajisti Vi= 0,0086 m3/s
Nucen) piivod zajisti Vi= 0,0000 m¥/s
Odvod - Otvor: Tlakova ztrata\p = 0,05 Pa Rychlost progdi w = 0,286 m/s
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
g. d a b H I z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 243,0 215,3 215,3 0,65 0,0086 100,0
Pozadovanéa hodnota Vi= 0,0086 m¥/s
Prirozené wtrani zajisti Vi= 0,0086 m3/s
Nuceny odvod zajisti Vi= 0,0000 m¥/s
Spalovaci vzduch
PoZadované mnozstvi SV 0,046 nd/s
Otvory pro @ivod a odvod ¥traciho vzduchu Izeiptlakové ztrak pri
piivodu wtraciho vzduchu 5 Pafwést 368,39 % spalovaciho vzduchu.
Vykon oh¥ivaée vzduchu
K ohievu vzduchu jefeba vykon @y =2 850,9 W
Letni chladici vzduch
Pro letni provoz neniéba zaji§ovat giivod chladiciho vzduchu.
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Navrh
Oznaeni Znaxkal  te -6 0 +6 | +15| +30| KBO/ KB15 KB30 MJ
Vypoctova teplota | -17 -6 0 6 15 30 0 15 30°C
Tlak venkovniho vzduchu pL|92 04292 24292 34592 44392 58392 79992 34592 58392 799Pa
Hustota venkovniho vzduchu pL| 1,248 1,200 1,175 1,150 1,116 1,063 1,175 1,116 1,063kg/m?
Char. vykon - zima Qzma 81 57 44 31 11 81 20 kW
Char. vykon - l1éto Qiéto 0 0/kw
Char. spalovaci vzduch - zima Vszimd 0,046 0,033 0,025 0,018 0,006 0,046 0,012 m3/s
Char. spalovaci vzduch - Iéto Vs léto 0,000 0,000m3/s
Vnittni tepelné zisky v kotekhn Q| 802 563 433 303 108 0| 802 200 ow
Char. ztrata kotelny - zima Qcm| 3000 1969 1406 844 0 0| 1406 0 ow
Tepelna za¢ kotelny - zima Qzzimd -2 198-1 405 -973 -540 108 -604 200 w
Tepelna za¥ kotelny - léto Qz Iéto 0 ow
Teplota v kotel# - vypotitana tw| -11,7 -1,8 3,5 8,7 16,0 30,0 250 250 35,0°C
Vykon ohivéaku Qon| 2851 1168 431 0 0 0 0 0 oW
Ochlazovaci vzduch Ven 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000m?3/s
Teplota v kotel# - pozadovana w/ 70 70 70 8,7 16,0 30,0 250 250 35,0°C
Tlak vzduch v koteln Pi|92 45992 45992 45992 48692 59992 79992 72992 72992 866Pa
Hustota vzduchu v kotetn pi| 1,147 1,147 1,147 1,140 1,112 1,063 1,080 1,080 1,047kg/m3
Vétraci vzduch z objemu kotelny Vio| 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005m%s
Vétraci vzduch z vykonu kail Vik| 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009m3/s
Pozadovany &traci vzduch Vil 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009md/s
Pozadovany spalovaci vzduch Vsl 0,046 0,033 0,025 0,018 0,006 0,000 0,046 0,012 0,000m3/s
Pozadovany fivod vzduchu Vp 0,046 0,033 0,025 0,018 0,009 0,009 0,046 0,012 0,009m3/s
Uginny tlak Apy 2,40 1,25 066 0,24 0,09 0,00 2,21 0,84 0,00Pa
Plocha - givod - wtrani Sip|0,00620,00840,01150,01870,0302 0,00630,0099 m2
Pramer - ptivod - wtrani dvp 89 104 121 154 196 89 112 mm
Plocha - odvod - &trani S.0/0,00600,00830,01140,01860,0301 0,00600,0098 m2
Primer - odvod - trani dw 87 103 120 154 196 88 111 mm
Plocha - givod - spalovéani Ss/0,01640,01130,00860,00590,00210,00000,01590,00390,0000m?
Pramer - piivod - spalovani dss 144 120 105 87 52 0 142 70 0/mm
Legenda

Sloupec| Zkratka MJ| Text

1 O m3 | Objem kotelny

2 ho m Svisla vzdalenostifvodniho a odvodniho otvoru

3 hs m Svisla vzdéalenost odvodniho otvoru a vyiistvétraci Sachty

4 I hl Intenzita vyn¥ny vzduchu v kotel#

5 tio °C | Teplota ve vytapnych objektech

6 Qcm W | Tepelna ztrata kotelny

7 Zk % Souinitel tepelnych zisk od kotli

8 Z; Souinitel tepelnych zisk od z&izeni kotelny

9 Qei W Letni zisk kotelny od slunmiho osalani

10 Vio m3/s | Mnozstvi wtraciho vzduchu, které zaji§je pozadovanou intenzitu vymy vzduchu

11 Vi m3/s | Pozadované mnoZstvétwvaciho vzduchu max. hodnota ze sloupce 10 a 32

24 H Vyhievnost paliva

25 MJ Mérna jednotka vytevnosti paliva

26 PK Provedeni kofl na plyn

27 PT PreruSové tahu

28 SP Vybaveni odtahu spalin spalinovou pojistkou

29 Qkn kW | Jmenovity vykon kotle

30 n % | Ucinnost kotle

31 A Prebytek vzduchu

32 Vik m3/s | Pozadované mnozstvéwaciho vzduchu wené dle vykonu kotle (jen uskterych typi

kotlii na spalovani plynu)
41 Paradovétislo zdizeni pro pivod vzduchu
42 d mm | Vypoctovy nebo zadany fimér zarizeni
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Sloupec| Zkratka MJ| Text

43 a mm | 1. rozmér zaizeni

44 b mm | 2. rozmér zaizeni

45 u Pritokovy sowinitel

46 I m Délka vzduchovodu

a7 4 Suma sotiniteli mistnich odpak vzduchovodu

48 r mm | Vnittni drsnost vzduchovodu

49 Vi m3/s | Skut&ny pritok vétraciho vzduchu zézenim

50 Vi % Procentualni vyjéieeni podilu z&izeni na zaji$ni pozadovaného piroku
61-70 Viz sloupce 41 - 50, ale pro #iaeni k odvodu $traciho vzduchu
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