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LEGENDA HMOT

BOURANE KONSTRUKCE

FASADNI DESKY Z MINER. VLAKEN tl. 140 mm, A = mox. 0,04 W/mK
FASADNI DESKY Z MINER. VLAKEN tl. 60 mm, A = mox. 0,04 W/mK
SANACNI OMITKA — SKLADBA B

SANACNI OMITKA — SKLADBA A

SANACNI OMITKA — SKLADBA D
irid OMITKA SE SITOVINOU — BEZ ZATEPLENI

Osténi a nadpraZi otvord jsou zatepleny deskami tep. izolace z
prisludného materidlu tl. 20 mm.

Parapety zatepleny soklovimi deskami tl. 20 mm.

’

SKLADBY KONSTRUKC

POZNAMKA:

Tloustky sanagnich vrstev vybraného systému musi byt uréena na zdkladé
odebréni a vyhodnocen? vzorkd zdiva. PouZité materidly musi byt sougdsti
jednoho sanaéntho systému (od jednoho virobce), aby byla zarugena jejich
kompatibilita.

VenkovnT

— otlugenT omftky, progkrdbnuti spar (20 mm), zdivo o&i&t&no a zbaveno
rachu

W vysparovat vpc maltou s prisadou — plastifikdtor pro zvySeni prilnavosti
malty, zlepsenT elasticity a zvySeni odolnosti proti vodg, sniZent
vodopropustnosti a zvygeni odolnosti proti chemickym latkam (min.
standard Asoplast MZ)

— minerdInT stérkovd izolace (min. standard Aquafin 1K)

— podhoz sitovité na 50% plochy (min. standard omftka Thermopal—SP)
— vyrovndvacl vrstva — vpc malta s provzdugfiujict p¥isadou (min.
standard Thermopal P) cca 20 mm

— sanadni omitkova sm&s tl. 25 mm (min. standard Thermopal SR 24)
— sanadni transvépennd stérka (min. standard $tuk Thermopal FS 33)

— barevny ndtér sd<0,1 m

DET. OKAPU BALKONU  1:10

Materidly pouZité na sanaci musi byt odzkousené jako
systém.

pred aplikaci hydroizolagnT stérky se
oplechovani napenetruje epoxidovou
pryskyfici min. standard Indufloor
IB1225 a Cerstvd penetrace ze
zasype kiemigitim piskem frakce

0,1-0,6mm
BK
muv _ 3%

PU tmel (exteriér) min.
standard ASOFLEX PU 45

té&snict
expanzni pdska

Sparovano flexibilnt
ASO Flexfuge)

— flexibiln lepidio t¥idy C2TEST (min. standard ASO

Lightflex)

— natérova stérka (min. standard AQUAFIN 2 K/M
ve dvou krocfch (1 x natér + 1 x stérka)

— spGdovy pot&r vyztuZzeny vidkny (min. standard
ASO EZ 2 PLUS) min. tl. 10 mm

— adhezni mustek min. standard ASOPLAST MZ 1:3

s vodou

— puvodnf o&isté&nd a vyspravend nosnd konstrukce

Atypické zdabradlT z Zarové zinkovanjch ocel.
trubkovych profild. Kone¢nd povrchovd dprava:

barevny natér spec. barvou na pozink. konstr. Min.

vidka 1,0 m. Respektovat pozadavky CSN 74 3305
VyrobnT dokumentaci predloZit

Ochrannd zabradli.
architektovi ke schvalent.

— mrazuvzdornd ker. dlazba s protiskluznou Gpravou.
sparovact hmotou (min. standard

POZNAMKA:

— prechod hydroizolace na svislou
konstr. (rohy, kouty, spoje) Fesit
pomocT hydroizol. paskd (min.
standard ASO dichtband weis)

— prechod na balk. dvere —
samolepici pruZznd tésnici paska
(min. standard ASO dichtband sanitdr
— sténa opatiena ker. soklikem
v=100 mm

— rohy, kouty a pfechody na
oplechovani vyspdrovany PU tmelem
(min. standard ASOFLEX PU45)

— hydrofobizujict natér (min. standard Asolin WS)

e VenkovnT
— otlugenT omftky, progkrdbnuti spar (20 mm), zdivo oti§t&no a zbaveno

KotvenT krajnich sloupkld — kaZdy sloupek 2 kotevni
konzoly kotvené do stény soustavou zdvitovych ty&f
(M16) s maticemi a podloZkami. Zavitové tyle lepené
do dodate¢né& vrtanych kandld chemickymi kotvami
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prachu

— podhoz sftovitg na 50% plochy (min. standard omftka Thermopal—SP)
— vyrovndvacl vrstva — vpc malta s provzdu$iiujict p¥isadou (min.
standard Thermopal P) cca 20 mm

— sanadni omitkova sm&s tl. 25 mm (min. standard Thermopal SR 24)
— sanadni transvépennd stérka (min. standard $tuk Thermopal FS 33)
— barevny natér sd<0,1 m

— hydrofobizujict nat&r (min. standard Asolin WS)

Venkovni pod terénem

— otlugent omftky, progkrdbnuti spar (20 mm), zdivo otiténo a zbaveno
rachu

w vysparovat vpc maltou s p¥isadou — plastifikator pro zvysent prilnavosti
malty, zlepsenT elasticity a zvySeni odolnosti proti vodg, snizent
vodopropustnosti a zv§genf odolnosti proti chemickym latkam (min.
standard Asoplast MZ)

— minerdinf stérkova izolace (min. standard Aquafin 1K), tl. v suchém
stavu min 2 mm

LEGENDA

oprava omfitky do 80%

oprava omitky ze 30%

osekani omitky ze 100%, proskrabnuti spar

olistén1 a obnoveni barevného natéru

Systémovd podloZka pod kotvené prvky zapusténd do
KZS. Tvrdd PU p&na, A= 0,04 W/mK, pevnost v
tlaku min. 4 KN/podloZku a odolnost proti vytaZenf
min. 3,0 kN/podloZku.Min. standard STOFIX Quader

ND Midi.
— balkony 16 ks
— markyzi 24 ks
— svétlo 2 ks

Zakladact lista pro KZS tl. 140 mm

KZS ukongujict lista s okapnici a sftovinou

KZS rohova lista se sitovinou

(standard Hilti HIT HY=150). U kotvenT dodrZet
roztete mezi jednotlivimi kotevnimi Srouby dle
poZadavkl vyrobce kotev.

Mezilehlé sloupky — 3 ks — opfeny o hotovou dlazbu,

patky s rektifikaci, pryZova podlozka

UPRAVA NAPOJEN
1: 50

Podrobné 81 reSeni viz
detaily.
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@ Ukon&ovacT profil s okapnitkou plastovy se sitovinou

@ Okennf a dvernT pfipojovact profil ETICS se sitovinou

@ Lista parapetn’ PVC UV se sftovinou a s tésnénim
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Ing. R. NOVOTNA fng. R. NOVOTNA

MISTO

¢. parc. 254, k.G. Drahovice

INVESTOR

Statutérn® mésto K. Vary, Moskevska 21, K. Vary

OBJEDNATEL

Energoplan s.r.o., Blahoslavova 93/17, K. Vary

K. VARY - Z8§ MOZARTOVA 7
STAVEBNI UPRAVY 2

leden 2013

DPS

8xA4

OBJEKT:

S02 Zatepleni objektu

1:10,1:50,1:100

DILEI CAST:

F1. Stavebnt

201301

OBSAH:

ZATEPLENI FASADY

b

1C: 61792829

ING. RENATA NOVOTNA

PROJEKTOVA A INZENYRSKA KANCELAR
BLAHOSLAVOVA 93/17, 360 09 KARLOVY VARY




