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Markyzy nad vchody jsou vzdy ve dvou kusech - 1 kus markyzy ma rozméry 1000x1400. Jedna se o hotovy vyrobek - viz. tech. list
Otvory po leSenarskych kotvach budou utésnény systémovymi ucpavkami z pénové hmoty a nasledné provedena povrchova Uprava

Okapové svody budou kotveny do fasady tak, aby nevznikl tepelny most pres systémové podlozky zapusténé do ETICS.
Pevnost podlozky v tlaku musi byt min. 4kN/podlozkua odolnost proti vytazeni min. 0,8kN

VSechna tézka bremena napf. markyzy budou na fasadu kotveny Sroubovacimi hmozdinkami nebo chemickymi kotvami pres
systémové podlozky zapusténé do ETICS. Pevnost podlozky tlaku musi byt min. 25kN/podlozku

VSechna lehka bfemena, napf. vyvésni stitky, budou na fasadu pripevnény pomoci systémovych prvkd,
které musi utésnit povrch fasady a zabranit pronikani srazkové vody a vihkosti do ETICS.
Odolnost prvku proti vytazeni musi byt 0,5 kN. Odolnost prvku proti vytazeni z EPS musi byt 1,5 kN.

VSechny prechody klempifskych prvkd na omitku budou provedeny systémovou plastovou listou s integrovanou sitovinou a to tak,
aby bylo zajisténo dilatovani klempitskych prvk pod omitkou bez rizika trhlin v misté napojeni.

V systému budou pouZity pouze schvalené hmozdinky. Pfed montazi izolantu bude provedena referencni zkouska Ginosnosti
hmozdinek v podkladu. Kotveni bude provadéno podle kotevniho planu. Pro zamezeni vlivu tepelnych most{i budou pouzity
hmozdinky se zatkou tloustky 25 mm z pfislusného izolantu pro zapusténou montaz.

Jako ochrana pred elektrosmogem bude pouzita specialni armovaci sitovina chranici pred vysokofrekvenc¢nim elektromagnetickym polem.

Do zateplovaciho systému bude pouzita armovaci sitovina s gramazi 155g/m2 a pevnosti v tahu >2200 N/50mm dle CSN EN 13496,
velikost ok musi byt max. 6 x 6 mm

Pokud bude zvolen barevny odstin omitky se stupném odrazivosti svétla mensi nez 20% musi byt tento barevny odstin schvalen
vyrobcem ETICS s uvedenim podminek za kterych m(ize byt aplikovan.

Povrchova Uprava bude provedena organickou omitkou obsahujici vliakna zabrarujici mikrotrhlindm a s pfisadou proti plisnim a fasam,
ekvivalentni tloustka vzuchové vrstvy omitky musi byt vzhledem k zajisténi paropropustnosti s4<0,3m (EN ISO 7783-2)

Povrchova Uprava bude provedena silikonové pryskyfi¢nou omitkou armovanou vidkny zabranujici mikrotrhlindm a s obsahem
silikonovépryskyficné emulze s prisadou proti plisnim a fasam. Ekvivalentni tloustka vzuchové vrstvy omitky musi byt vzhledem
k zajisténi paropropustnosti s4<0,3m (EN ISO 7783-2)

Vzhledem pozadavku na minimalni Gdrzbu povrchové Upravy bude provedena vrchni vrstva omitkou se samocistici schopnosti a
ekvivalentni tloustkou vzduchové vrstvy s4<0,1m (EN ISO 7783-2)

Vzhledem pozadavku na minimalni Gdrzbu povrchové Upravy bude provedena vrchni vrstva natérem se samocistici schopnosti a
prostfedkem proti plisnim, fasdm a mikroorganism{m a soucinitelem diféizniho odporu p= max. 50
a ekvivalentni tloustkou vzduchové vrstvy s4<0,01m (EN ISO 7783-2)

Zateplovaci systém musi byt v celé plose mechanicky odolny s armovaci vrstvou z organické hmoty. Armovaci vrstva se sitovinou nesmi pfi 2% protazeni dle
ETAG 004 vykazovat Zadné trhliny.

Zateplovaci systém musi vykazovat mechanickou odolnost proti narazu min. 15].Vzhledem k poZadované mechanické odolnosti bude v systému pouZita
bezcementova armovaci hmota a omitka na organické bazi.
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